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Analizando la historia desde hoy hacia atras, es muy gratificante ver todo lo que hemos
vivido y logrado, desde el inicio el reto que implico el crear una marca que reflejara
toda la experiencia y la pasion por la iluminacion, nombrarla de acuerdo a lo que
representa la importancia de mi apellido y creando un anagrama que dio como resultado
ZERAUS. Al dia de hoy la empresa esta conformada por un gran grupo de profesionales
comprometidos con la calidad y el servicio al cliente, personas de gran valia que junto
con su labor hemos creado esta empresa que al dia de hoy ya es una marca con prestigio
en el mercado de iluminacion en México y en algunos paises de Centro América.

Hemos creado luminarias que estan disefiadas y desarrolladas totalmente por talento
mexicano, asi como fabricados de la mano de ingenieros los cuales siempre estan
dispuestos a desarrollar cualquier producto y garantizar que tenga su maxima eficiencia,
comportamiento, durabilidad y garantia ya que atras de cada uno de los productos que
hemos hecho esta nuestro compromiso.

Eso mismo nos ha permitido participar en gran cantidad de proyectos de diferente indole,
desde el sector hotelero, corporativos, centros comerciales, hospitales, residencias y
proyectos que han representado un gran reto por su infraestructura constructiva como
estaciones del tren Maya y las principales obras del sector gubernamental.

En Zeraus nuestra vision de hacernos una empresa de clase mundial se esta volviendo
una realidad, creando oportunidades de crecimiento con todas las personas que quieran

hacer sinergia con nosotros y abrir mas mercados con los mismos compromisos.

Asique a diez afios de que no existia nada mas que las ganas de escribir una nueva historia
en el excitante mundo de la iluminacion nos sentimos complacidos y agradecidos con
Diosy con el tiempo que nos dejaron llegar hasta aqui, pero con el entusiasmo de seqguir

haciendo lo que disfrutamos tanto.. sequir creando. Nuestra historia apenas comienza.

#El poder de la luz

Fedenico Sudres

DIRECTOR GENERAL
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ZF1 cuio - MRri6

LUMINARIA DE EMPOTRAR O SOBREPONER EN EXTERIORES; ILUMINACION
DE PASILLOS, BANO DE MURO, ILUMINACION DE FIGURAS DECORATIVAS,
FOLLAJE Y JARDINES.

ZF1
GU10 - MR16

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maguinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

» No contiene tornillos internos, posee un sistema con empaque
antivandalico sin tornillos

« Indice de Proteccion: IP65
» Conexion GU10: 120 V AC
« Corriente eléctrica GU10: 0,029 A
« Frecuencia: 50/60 Hz
« Vida promedio: 50 000 horas ZF1 SOBREPONER
« Accesorios (no incluidos):
Z141CE030G Housing de aluminio
Z141WSO002N Louver honney comb negro
Potencia total: GU10 3,5 W
MR16 5 W maximo
Flujo total: GU10 400 lumenes

Temperatura de Color Correlacionada TCC
GU10: 2700K, 4 000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO GU10
Z706C cuwo S 2 S N

Tapa circular
COLOR CONTROL

Z707C cuo INSTALACION — OPTICA ELECTRONICO ACABADO

Tapa circular grande

2 2700 K S TAPA DE ALUMINIO
LOD E EMPOTRAR 4 4000 K : N ON-OFF
S SOBREPONER S SIN SINOPTICA N NEGRO
R A e : P g gt . Tt LAMPARA G GRIS
T s S Y ol e 2 T e =L = g M ey g Tk % R TERRA TAPA CIRCULAR GRANDE
T e Rt e o L e i e I S e | APARCERO 104
- 'h"__ s " L : 1 o ] INOXIDABLE
o ..-'l'.- - (Disponible solo para

CONFIGURACION DE PRODUCTO MR16 Epodietty
Z708C wris S 2 S N

Tapa circular

COLOR CONTROL
, ACABADO
Z709C wris | | INSTALACION DE LUZ OPTICA ¢ ECTRONICO

Tapa circular grande
S SIN S TAPA DE ALUMINIO
E EMPOTRAR | |4mpaRA  sINOPTIcA N ONOFF \ NEGrO porencia J porencia
S SOBREPONER G GRS )
R TERRA
| TAPA ACERO
INOXIDABLE

(Disponible solo para
tapa circular)




ZF1ow. 65w

LUMINARIA DE EMPOTRAR O SOBREPONER EN EXTERIORES, PARA
ILUMINACION DE PASILLOS, BANO DE MUROS, ILUMINACION DE FIGURAS
DECORATIVAS, ILUMINACION DE FOLLAJE Y JARDINES.

ZF1
2W-65W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

- [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion: 120 V AC

 Frecuencia: 50/60 Hz

« Vida promedio: 50 000 horas

« Accesorios (no incluidos): ZF1 SOBREPONER
Z141CE030G Housing de aluminio
Z141WS002N Louver honney comb negro

« GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION

Potencia total: 2 W, 6,5W

Flujo total 2 W: BF 215 Im / BC 190 Im
@ Flujo total 6,5 W: BF 700 Im / BC 640 Im
Temperatura de Color Correlacionada TCC:

2700K,3000K,4000K,5000K
CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z714C :w S M N
Z2712C csw
CONTROL

Tapa circular INSTALACION OPTICA ACABADO

ELECTRONICO
Z715C 2w K SUPER N ON-OFF TAPA DE
Z713C 65w | E EMPOTRAR CONCENTRADA  p pwix AT TAPA CIRCULAR GgANDE
Tapa circular grande | | S SOBREPONER C CONCENTRADA N NEGRO 104,
M MEDIA
D DIFUSA G GRIS
E ELIPTICA R TERRA

M AMBAR | TAPA ACERO
Z RGB INOXIDABLE
(disponible solo (Disponible solo
para 6,5 W) para tapa circular)

165°  180°  165° ° ° 165°  180°  165° 150°

135°

120°

105°
90°

75°
15° 15°

150 OO 150 L1 AN 7 < - - - -
CONCENTRADA 14° MEDIA 30° DIFUSA 40 ELIPTICA 17°x35

SUPER
CONCENTRADA 10°




VENUS 45w

PROYECTOR DE GRAN POTENCIA Y CONTROL LUMINICO TOTAL, PARA
ILUMINAR ESCULTURAS, FACHADAS, EDIFICIOS, ANUNCIOS, AREAS DE
SEGURIDAD & ARBOLES DE GRAN ALTURA

VENUS
45 W

 Proyector de gran potencia y control luminico total
» Para sobreponer

« Difusor de cristal templado transparente de 4 mm

» Cuerpo de extrusion de aluminio

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x44°

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-277 V AC, Opcion dimeable: 0-10 V
* Frecuencia: 50/60 Hz

« Vida promedio: 50 000 horas

« LED driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95 % integrado

\ =

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Potencia total: 45 W
Temperatura de Color Correlacionada:
3000K&4000K
Flujo total: 3000 K 4 500 lumenes
4 000 K 5100 lumenes

Z145RC 3 C N B

MODELO DEL COLOR . CONTROL
PRODUCTO DE LUZ GPICh ELECTRONICO HEREDIC

K SUPER CONCENTRADA

3 3000K N ON-OFF B BLANCO
PIPYC O |G 2N CENIRARA A DIMEABLE 010V G GRIS
M MEDIA N NEGRO
D DIFUSA R TERRA
E ELIPTICA

-

VX B POTENCIA
HECHOEN TVU TOTAL
MEXICo || 50000h 45W
FLUJO RANGO ch
LumiNoso J§ VOLTAJE
as00um | 120277 | 3000k JEEANESIN NEGRO TERRA
00lm VAC 4000K

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

A

2/0

915

10275 Barreno @06

90°
75°

60°

45°

P 100
! Distancia entre barrenos
200
OPTICAS
90°
75°
60°
45°
30 1% 0°  15°
SUPER

CONCENTRADA 10°

30°

90°
75°

60° 800

90°
75°

60°

150°

135°

120°

105°)
90°
75°

150°

135°

120°

165°  180°  165°

194.25

150°

135°

120°
105°
90°
75°

CONCENTRADA 14°

165°  180°  165°

150°

135

120
105
90°
75°

45° 1600 45°
105°
90°
2400 750 ‘
oo e DIFUSA 40°
MEDIA 30°

150°

135°

120°
105°
90°
75°

165°  180° 165°

ELIPTICA 17°x44°

150°



Z1 12w 25w w25 w

MAXIMA POTENCIA 'Y CONTROL LUMINICO SIN DESLUMBRAMIENTO « Cuerpo de inyeccién de aluminio (opcional anodizado para
PARA ILUMINACION EXTERIOR, CON GRAN MINIMALISMO zonas costeras)
ARQUITECTONICO. * Instalacion: Ancla / estaca

» Accesorio disponible: Estaca (no incluida)
« Difusor de cristal templado transparente de 4mm

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44° (con louver
antireflejante integrado)

« indice de Proteccioén: IP65
* Conexion: 120-277 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

» LED Driver electronico de alto factor de potencia mayor a
95% integrado

* Opcion dimeable: 0-10V
« Potencia total: 12W & 25 W

« Flujo total: 12 W Blanco frio 1 600 lumenes
@ 25 W Blanco frio 3100 lumenes
« Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000Ky 5 000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z335QS 12w | 3 C N R 5" Ly eficiente con minimo
COLOR . CONTROL L i 2
Z335VS 12w | geip OPTICA CLioRinot, ACABADO “deslumbramiento y mas
con Visera oy g o
330y xamcoucovmos JOLOT, | 8 aimico ' Fhyncla niniasge
NCENTRADA - ;
PRODUCTO .
A AZUL B BIFUSA R TERRA
V VERDE £ | jpTicA
R ROJO
M AMBAR
Z336QS 25w 3 C N R
Z336VS 25w COLOR —— CONTROL ACABADO
con Visera DE LUZ ELECTRONICO
MODELO DEL 3 3000K K SUPER CONCENTRADA BRECANCO
4 4000K  C CONCENTRADA b CINGIs? G GRIS e
5 5000K M MEDIA g g\mﬁABLE 0-10V N NEGRO T 356
R TERRA = = ) l
o e DO 2 o f
*Disponible G —
Gnit te col
P -
150° 165°  180°  165°  150° ﬂ:ﬂ 62 \
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 75°
135° 135°
60° 60° 60° 8o 60° 100 133
120° 120° - )
450 45° 45° 1600 450 E—
90° 90° m——
759 - 75° 2400, @ED 141
30° ) ) > 30° 30° g g 5 30°
15 0° 15 15 0° 15
CONCENTRADA 14°
SUPER CONCENTRADA MEDIA 30° “.=.H
150° 165°  180°  165°  150°  150°  165°  180°  165°  150° LUMINARIA CON VISERA
135° 1350 135° 135°
120° 1200 120° 120° = [r—
- (, = TVUING
105° 105° 105 MEXICo J| 50000h
90° 90° 90° 90° —
75 ; 75 rorencia [ o I RANGO TV
75° < 75° . TOTAL [ LUMINOSO l§ VOLTAJE sLANCO | ENEe) TERRA
ELIPTICA 17°x44° 2W 1600m § 120-277 | 3000K
DIFUSA 40° 25w _J 31001m vAC N a5000K

Y-\



Z E NTU RY ZENTURY SOBREPOER A PISO
90 W - 180 W - 270 W
POBREPONER 90 W | 180 W | 270 W « Proyector para sobreponer de gran potencia

PROYECTOR PARA SOBREPONER EN EXTERIOR, PARA PROYECTOS » Versatiidad para crear efectos luminicos con colory
A GRAN ESCALA Y DE APLICACION ARQUITECTONICA; EDIFICIOS, controtde uz

« Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada

GRANDES FACHADAS, ARBOLES & MONUMENTOS. 14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x35°

« LED's HP @ 700 mA

« [ndice de Proteccion: IP66

« Conexion ON/OFF: 120-277 V AC

» Conexion cambio de color: 120-240 V AC
« Frecuencia: 50/60 Hz

« Vida promedio: 50 000 horas

» Opcion dimeable: 0-10 V

» Potencia total:

90 W, 180 W & 270 W

« Flujo total: 90 W BF 6 900 lumenes

180 W BF 13 800 lm / 270 W BF 20 700 Im
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 Ky 5000 K

OPTICAS
1500 165°  180°  165° 150°
90° 90°
750 75°
1359 135°
60° 60°
120° 120°
45° 450
105°) 105°
90° 90°
9 - 75°
30 = o 1 300 P -
CONCENTRADA 14 .
SUPER CONFIGURACION DE PRODUCTO
CONCENTRADA 10°
Z148LS 90w
150° 165°  180°  165° 150° 2 C N G
90° 90° Z149LS 180w
QOlOR OPTICA CONTROL ACABADO
750 750 Z150LS 270w DE LUZ ELECTRONICO
800 135° 135°
60° 60° MODELO DEL 2 2700K K SUPER CONCENTRADA A 010V B BLANCO
120° 120° 3 3000K C CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS
450 1600 450 PRODUCTO 4 4000K M MEDIA D DMX N NEGRO
. . 5 5000K p DIFUSA Z RF DMX R TERRA
105 105 A AZUL g ElpTICA
o° o0° V VERDE
2400, R ROJO
X L, IF 75° M AMBAR
30 15° 0°  15° 30 W RGBW
MEDIA 30° DIFUSA 40
150°  165°  180°  165° 150
135° 13
120° 12
105° 10: ©T0101010101070T0]010)
o0° o g
75° 75 —
, ° o oTo]oloT0T0]0T0I00]0] ey
ELIPTICA 17°x35 RARRARRXA SRR AIR

©0/0]0/01010[00]0]0,0;

310

oToToloToTo]0T0T0T0T0)

T
§010,01010,01010i01010'

©10161010,010;01010) °: OYOTOTOYOYOYOYOTOTOYOE

M©010.01010.01010101010)
©100]0)010]0/010)0]0]

1 MODULO 90W 2 MODULOS 180W 3 MODULOS 270W




EVA

SOBREPONER 100 W - 200 W - 300 W - 400 W

PROYECTOR PARA SOBREPONER EN EXTERIOR DE GRAN
POTENCIA, PARA PROYECTOS A GRAN ESCALA

EVA SOBREPOER A PISO 406
100 W-200W - 300 W - 400 W
« Cuerpo de acero galvanizado 169.5
» Para sobreponer en exteriores mediante yugo incluido
« Indice de Proteccion: IP66 406
» Conexion: 120-277 V AC
» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado
« Optica: Curva tipo Il 244
« Vida promedio: 50 000 horas
» Potencia total: 100 W, 200 W, 300 W, 400 W
« Flujo total: 100 W 10 600 lm i
200 W 21200 lm
@ 300 W 31 800 Im
400 W 42 400 lm
» Temperatura de Color Correlacionada nominal 334
TCC:5700K
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z420RS 100w 5 T3 N N 13 406
Z421RS 200w CONTROL
Z422RS 300w COLOR DELUZ OPTICA T — ACABADO .
ZA423RS 400w |[55700k | 73 curvaTipo il | NONGFE 5 sianco (]
MODELO DEL (li ﬁERlGSRO
PRODUCTO R TERRA @ 379
OPTICA
-
90° 90° —
g @ g EVA 400 W
60° 60°
45° 45°
LTA

ESPECIFICACION

— p—
30° 15° 0° 15° 30° %;,:: TVU | V?)EFS.?E ch IRc
TIPO I MEXIco | 50000h e’ L5700k | 80




Z I G N O 30W Seguridad al alcance de todos

ILUMINACION VIAL O PEATONAL DE ALTA
INTENSIDAD Y BAJO CONSUMO TIPO WALL-PACK O
PUNTA DE POSTE

] ---'ﬁ-

ZIGNO
30 W

» Cuerpo radiador de aluminio

» Soporte de sujecion multiposiciones para fijar a brazo en
poste o en muro

» Modulo de LEDs 30 W

« Conjunto optico de PMMA transparente 95% transmitancia
« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 220V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a 97%
integrada.

» Potencia total: 30 W
« Flujo total: 3200 lumenes -..QDDDDDDD@..—
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z300RS 5 E N R
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO Luz SR ELECTRONICO Lol
55000K E ELIPTICA N ON-OFF R TERRA

[
[m -
POTENCIA | ruso I RANGO . -
;?)T:IL\I LuMINosO § VOLTAJE 5000K TERRA GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
3200!m j§ 220VAC DEFECTOS DE FABRICACION.




T4
25 W

T4 25'W PRODUCTO
NUEVO

ARBOTANTE EXTERIOR PARA ILUMINACION VEHICULAR,
PASOS PEATONALES, MOTOR LOBBYS O VIALIDADES

» Cuerpo de aluminio maquinado con acabado en
poliéster micropulverizado de aplicacion electrostatica

» Canope para sobreponer en muro o pared
» Curva tipo T4

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Driver electronico de alto factor de potencia mayor a
95% integrado

» Potencia total: 25 W

. . 197
* Flujo total: 3 675 lumenes , L
» Temperatura de Color Correlacionada '
nominal TCC: 3 000 K, 4 000 K 96 2116
@127
_ |
123[
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z705PC 3 T4 N N
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO LUz CURVA ELECTRONICO GEHEDIS
- B BLANCO
i igggE T4 CURVA T4 N ON-OFF s
N NEGRO
CURVA
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
TIPO T4

—
l'm -
POTENCIA | ruso | RANGO . .
ZTOST:IL\I LUMINOSO szl-gg-;; mw NEGRO BLANCO GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
3675im | “yac 0 4000k DEFECTOS DE FABRICACION.




Z-WALL 20w

LUMINARIA PARA ILUMINACION DE PASOS
PEATONALES Y SEGURIDAD PERIMETRAL

PRODUCTO
NUEVO

Z-WALL
20 W

e Cuerpo de extrusion de aluminio con acabado poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica

» Para sobreponer en muro o pared
« Indice de Proteccion: IP65

« Conexion: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada.

» Potencia total: 20 W

« Flujo total: 3 300 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO Luz CURA ELECTRONICO  ACABADO
33000K T3 CURVAT3 A 0-10V 2 iﬁg‘co
4 4000K N ON-OFF
55000 K N NEGRO
T TERRA

—
\‘
POTENCIA [l  FLUJO V'E)AL’#E.?E
ZT:)T:;’ LUMINOSO 120-277 3ono K NEGRO BLANCO TERRA
3300Im VAC Aok

269
! ] as
)
1| | |02
(ki)
CURVA
90° 90°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30
TIPO Il

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.



ERIS cHica 25w 35w 65w

LUMINARIA DE EMPOTRAR A PISO PARA EXTERIORES,

LAMPARA GU10, MODULO DE LED BAJA Y ALTA
INTENSIDAD

24

ERIS CHICA
25W-35W-65W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio
maquinado acabados en pintura poliéster de
aplicacion electrostatica

« Driver electronico integrado
e Opcion Lampara LED GU10 (3,5 W)

» Opticas modulo LED: Super concentrada 10°,
concentrada 14°, difusa 40°, eliptica 17x35° y
media 30°

» Cuerpo de fundicion de aluminio

» Housing de aluminio (incluido)

» Proteccion contra picos de voltaje

« Indice de Proteccion: IP67

» Conexion con lampara GU10: 120-240 V AC
» Conexion con modulo de LED: 120 V AC

« Conexion RGB DMX (6,5W): 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

e Potencia total: 2,5W, 3,5W, 6,5W
* Flujo total 2,5 W:
BC 170 Im / BF 190 Im

« Flujo total 3,5 W: 400 lumenes
@ « Flujo total 6,5 W:
BC 640 Im / BF 700 Im
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 2 700 K, 3000 K,
4 000Ky 5000K

IP ch RANGO B RANGO JPOTENCIA J§ POTENCIA
i VOLTAJE j§ VOLTAJE | TOTAL TOTAL
afl 120vAC .
67 ] Sooor | oond ] 25W] 3,5W
POTENCIA
TOTAL NEGRO TVU n
6,5W 50000 h

L]
L]
[ ]

-

289,5

_—— -
| |

[]

HOUSING DE
ALUMINIO
INCLUIDO

CONFIGURACION DE PRODUCTO
LAMPARA GU10

Z701CE 35W 3 T N N
MODELO DEL COLOR ) CONTROL
DE LUZ OFTICA ELECTRONICO ~ ACABADO

3 3000K N ON-OFF G GRIS
2 4000 K F FROSTED

; T TRANSPARENTE | TAPA DE
S Sin ACERO INOX.

lampara N NEGRO

CONFIGURACION DE PRODUCTO
MODULO LED 2,5 W

Z703CE25W 3 c N N
MODELO DEL COLOR - CONTROL

2700K N ON-OFF G GRIS

K SUPER
3 000K
4000 K CONCENTRADA | TAPA DE

C CONCENTRADA ACERO INOX.
5000K g vepia N NEGRO
AZUL b piFysa
VERDE

ROJO E ELIPTICA

M AMBAR

CONFIGURACION DE PRODUCTO
MODULO LED 6,5 W

Z702CE65W 2 Cc N N

MODELO DEL COLOR CONTROL
~ OPTICA . ACABADO
PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO

2 2700K K SUPER N ON-OFF
3 3000 K CONCENTRADA D DMX
4 4000K C CONCENTRADA

G GRIS
| TAPA DE

5 5000K M MEDIA A;:E\]REOGL{V\(I)OX.
A AZUL D DIFUSA

V VERDE E ELIPTICA
R ROJO

M AMBAR

Z RGB



ERIS GRANDE
10 W

» Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliéster de aplicacion electrostatica

E R I S GRAN DE 10 W « Cuerpo de fundicion de aluminio
LUMINARIA DE EMPOTRAR A PISO PARA EXTERIOR » Housing de aluminio (incluido)

e Luminario LED empotrable en piso disponible con cinco
diferentes Opticas para control de luz, modulo de 9 LED
de alta potencia 85 IRC con driver electronico integrado
intercambiable

» Proteccion contra picos de voltaje
« [ndice de Proteccion: IP67
» Conexion: 120-240 V AC

« Con optica disponible en: Azul, verde, rojo, ambar, night
light azul, night light verde

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« Vida promedio: 50 000 horas
« Potencia total: 10 W

0157 @147,5
 Flujo total: 1 200 lumenes ! o 1
» Temperatura de Color Correlacionada nominal 85| ﬁ 1o
TCC:3000K, 4000K,5000K, 6500k ¢ L
HOUSING DE
ALUMINIO
INCLUIDO
OPTICAS
Isg_ 165 180°  16s°  150°
90° 90° 2
S e CONFIGURACION DE PRODUCTO
135° 135°
60° 60° Z700CE 3 C N N
120° 120°
450 450
105° 105° COLOR DE LUZ OPTICA ELESTNRT&%O ACABADO
90° 90°
X 75° -
30 150 0 150 30° 75 3 3000 K K SUPER N ON-OFF Tapa de Aluminio
CONCENTRADA 14° 4 4000 K CONCENTRADA ﬁ' f\l;ElGSRO
SUPER 55000K  C CONCENTRADA
CONCENTRADA 10° © S0 M MEDIA | Tana de A
& GZuk. DDA nooable
150° 165 180° 165> 150° 150°  165° 180°  165°  150° VO VERDE £ ¢ iprica
R ROJO
M AMBAR | F FROSTED
[\ U NIGHT
135° 135° 135° 135° LIGHT AZUL
L NIGHT
120° 120° 120° 120° LIGHT VERDE
105° 105° 105° 105°
90° 00° 90° 90°
75° 75° 75° , 75°

MEDIA 30° DIFUSA 40° RANGO [ POTENCIA
l IP 13-909 \’1(2)I6T2A4JOE TOTAL
o 05 150° 165 1800 165° 150 67 | iox |V jow
90° 90° FLUJO
750 750 135° 15 LUMINOSO i NEGRO ISGRIS TVU o
1200Im 50000h 2
60°) 60°

120° 120°
45° 45° 105° 105°
90°] 90°

75° 75°
ELIPTICA 17°x35°

30° 15° 00 15 30°
DIFUSOR FROSTED

GARANTIA DE CINCO ANOS EN ELECTRONICA CONTRA DEFECTOS DE

FABRICACION.




SOLED sow

LUMINARIA PROFESIONAL PARA EMPOTRAR A PISO
CON OPTICAS VARIABLES FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE

ESPECIFICACION

28

ey

N

Para instalacion en exteriores
sustituyendo luminarios HID de 150 W

SOLED
50 W

« Cuerpo de acero inoxidable acabado en pintura
poliéster de aplicacion electrostatica y aro de acero
inoxidable natural

« Cristal transparente templado de 19 mm espesor
« Un LED Chip On Board (COB) 50 W
 Reflector de aluminio disponible en 12°y 20°

» LED Driver electronico multivoltaje alto factor
de potencia (incluido)

« Indice de Proteccién: IP67
« Conexion: 120-277 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

« Accesorio requerido (no incluido):
Z141CE001G Housing de aluminio para empotrar

» Accesorios opcionales (no incluidos):

Z141CEO002T Cristal facetado 6°
Z141CEOQO03T Cristal facetado 20°
Z141CEQ04N Louver lineal

« Potencia total: 50 W

« Flujo total: 3000 K 5000 lumenes /
@ 4000 K 5300 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

TCC:3000K,4 000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z131CE 3 C N I
MODELO DEL COLOR CONTROL
DE LUZ REFLECTOR ELECTRONICO GRS

I ACERO
3 3000K C CONCENTRADO 12° N ON-OFF i oxiDABLE

4 4000K M MEDIO 20°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

| 226 |
LUMINARIO HOUSING (No INCLUIDO)

AHORRO DE ENERGIA

DEL 50%
VX
HECHOEN
MEXICO
POTENCIA | RANGO FLUJO FLUJO
IP TOTAL [ VOLTAJE ch TVU LUMINOSO f§ LUMINOSO
67 Jsow | 12027 3000k g 50000 f 5000tm | 5300im

REFLECTORES
150° 165°  180°  165°

CONCENTRADO 12° MEDIO 20°




SOLED MINI 20w -30w

LUMINARIA PROFESIONAL PARA EMPOTRAR EN
PISO CON REFLECTORES VARIABLES, DISPONIBLE €ON TAPA EN ACERO
INOXIDABLE

MINI SOLED
20W - 30 W

* Aro de acero inoxidable o tapa de aluminio maquinado
acabados en pintura poliester de aplicacion electrostatica

» Housing de aluminio (accesorio no incluido)
« Cristal transparente templado de 5 mm espesor

» Reflector de aluminio concentrado 12° o medio 20°
(disponible unicamente para versién 30 W)

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°
(Unicamente para version 20 W)

« LED Driver electronico multivoltaje alto factor de
potencia (incluido)

« indice de Proteccioén: IP67
» Conexion: 120-277 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

» Accesorio requerido (no incluido):
Z141CE008G Housing de aluminio para empotrar

» Potencia total: 20 W, 30 W

« Flujo total 20 W: 3 000 K 2 150 lumenes /
4 000 K/ 5000 K: 2512 lumenes

« Flujo total 30 W: 3 000 K 3 960 lumenes /
4 000 K4 080 lumenes

« Temperatura de Color Correlacionada
TCC:3000K,4000Ky5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z133CE 3 C N |
20 W
COLOR CONTROL
MODELO DEL DE LUZ SR ELECTRONICO ~ ACABADO
PRODUCTO
3 3000K o peR CONCENTRADA N on-ofr N NEGRO
4 4000K ¢ cONCENTRADA D DMX G GRIS
55000K M MEDIA o RO R TERRA
A AZUL D DIFUSA (en tapa de
MAMBAR  E ELIPTICA aluminio)
V VERDE | ACERO
R ROJO INOXIDABLE
W RGBW
Z RGB
30W
COLOR DE LUZ REFLECTOR CONTROL - ABADO
MODELO DEL ELECTRONICO
PRODUCTO
: G GRIS
3 3000K A ASIMETRICO N ON-OFF N NEGRO
4 4000K C CONCENTRADO 12° R TERRA
M MEDIO 20° (en tapa de
aluminio)
| ACERO
INOXIDABLE

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACION.

— [

= IP POTENcIA POTENCIA
HECHOEN
mexicof] 67 ZOW 30W

FLUJO FLUJO RANGO Tc

LUMINOSO i LuMINOSO {§ VOLTAJE NEGRO TERRA

21501m #3960 (m [ 120-277 || 3000k 50000h

25121m A 4080 Im VAC 5000 K

Para instalacion en exteriores
sustituyendo luminarias HID de 70 W

= 4

_ @203 _ .
. e
-
-
REFLECTOR DE ALUMINIO
12° 0 20° (30 W)

@207
255
HOUSING HOUSING DE
ALUMINIO
(NO INCLUIDO)



CECI 90 35w

LUMINARIAS DE EMPOTRAR A PISO
PARA EXTERIOR FABRICADOS EN ITALIA
EN TECNOPOLIMEROS

CECI 90 IN GROUND
35W

e Luminaria de LED empotrable en piso disponible con
tres diferentes opticas para control de luz, cuerpo
de resina de ingenieria estabilizada a los rayos UV,
modulo de cuatro LED con Driver electronico integrado i
intercambiable, LEDs de alta potencia IRC 85 ; = e L

e e TR
=

B i | f. i

» Lampara LED GU10 medio 367y difuso A PRUEBA DE GOLPES, DISPONIBLE CON TAPA
« Resistencia de 5 000 Kg (no apto para paso continuo de RAYOS UV Y CORROSION  DE ACERO INOXIDABLE

autos)
« Tapa circular en material de polimeros técnicos de ACCESORIOS I

ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente OPCIONALES NO

libre de corrosion y tornilleria de acero inoxidable INCLUIDOS  [&

HL.1F2.COV

. ion ro iNoXi m in
Opciodn de tapa de acero inoxidable maguinada TAPA DOS VENTANAS

 Proteccion contra picos de voltaje PARA CECI 90 GRIS
« Indice de Proteccion: IP67 HA.1F2.COV
« Conexion: 120-240 V AC TAPA DOS VENTANAS
« Vida promedio: 50 000 horas PARA CECI 90 NEGRO [ :

« Fabricado en ltalia
« Potencia total: 3,5 W

; . . Z141WSO002N
» Flujo total: 400 lumenes | LOUVER HONEY COMB
« Temperatura de Color correlacionada CECI 90

nominal TCC: 2700 K, 4 000 K

HECHO EN RANGO A
| IP FAbA | TCC | vaivas |55 292 OPTICA
67 | (M |k jio2fzsw — 150°_ 165°  180°  16°  150°
I.UFI\,I-IurilgSO NEGRO TVU b !
400tm 50000 135° 135°
127

] 1 120° 120°
CONFIGURACION DE PRODUCTO ‘1_1 )

105° 105°
1F1.000. 2 MT N N e 90° o0°
75° - 75°
MODELO DEL COLOR CONTROL o
DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ~ ACABARO MEDIA 36
N
o L 2 2700K N ON-OFF G GRIS )
_:;r om - @ RGOy AIRIMERIEON N NEGRO GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.
| i CRISTAL TRANSPARENTE | ACERO INOX. : N ) .
& F FROSTED GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
g, NG e CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
':."rl"l"_l:i_l" N
RN

Y-\

-."di_a !
"o |



Versatiles luminarias para empot§@r en exterior

CECI 160 10w

LUMINARIAS DE EMPOTRAR A PISO PARA EXTERIOR FABRICADOS EN
ITALIA EN TECNOPOLIMEROS

CECI 160 IN GROUND
10 W

e Luminaria LED empotrable en piso con cuerpo de resina
de ingenieria estabilizada a los rayos UV, modulo de
9 LED de alta potencia 85 IRC con driver electronico
integrado intercambiable

» Resistencia de 5 000 Kg (no apto para paso continuo de
autos)

» Tapa circular en material de polimeros técnicos a prueba

OPCION CON TAPA DE

ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS OPCIONALES
NO INCLUIDOS:

HL.3F2.COV:
TAPA DOS VENTANAS GRIS

HA.3F2.COV:
TAPA DOS VENTANAS NEGRO

de golpes y totalmente libre de corrosion

* Opcion de tapa de acero inoxidable maguinada

» Proteccion contra picos de voltaje

« Indice de Proteccion: IP67

» Conexion: 120-240 V AC

» Con Optica disponible en: azul, ambar, rojo, verde,

e |P HECHO EN
TALIA VOLTAJE
3% 120-240
000K VAC
L”M'NOSO NEGRO JSERIS
12001m 50 000

RANGO

@

POTENCIA
TOTAL

iow

night light azul, night light verde OPTICAS o o
 Vida promedio: 50 000 horas 90° 90°
. . 750 .
« Fabricado en lItalia 7 135° 135°
60° 60°
» Potencia total: 10 W . - 0 10°
. ”, ° 105°
* Flujo total: 1 200 lumenes 123 -
» Temperatura de Color correlacionada . 0 75° 75
. 15° 0°  15° o
nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4 000 K, SUPER CONCENTRADA 14
5000 K, 6 500 K CONCENTRADA 10°
150° 165° 180° 165° 150° 150° 165°  180° 165° 150°
CONFIGURACION DE PRODUCTO /AR
135° 135° 1357 35°
3F1.000. 3 C N N
120° 120° 120° 120°
MODELO DEL COLOR CONTROL o o o o
-PRODUCTO DE LUZ OPTICA ELECTRONICO | ACABADO 105 105 105 105
90°" 90° 90° 90°
2 TEED K K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF & GRB. 75 7s° 75 75
3 30000 K € CONCEITRADA I ACERO INOX MEDIA 30° DIFUSA 40°
M MEDIA :
‘5‘ ;‘8885 D DIFUSA 105° 1050 150°  165° 180°  165° 150°
A AZUL E ELIPTICA 00° 90°
V VERDE F FROSTED . 5
R ROJO (L&mpara LED GX53) 75 5 135° 135¢
M AMBAR 60° 60°
U NIGHT LIGHT AZUL 120°) 120°
L NIGHT LIGHT VERDE o o
45 45 105° 105°
(Ldmpara LED GX53) .
S — GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO. 90" %0
2 4000 K GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ T\ ) 75 750
6 6500 K ELECTRONICA CONTRA DEFECTOS DE 30 B 30 ELIPTICA 17°x35°
FABRICACION. DIFUSOR FROSTED

Y-\
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DRACO 1w

EMPOTRADO A PISO

MICROLUMINARIA PROFESIONAL DE EMPOTRAR A PISO CON GLANDULA
DE ACERO INOXIDABLE Y DRIVER INTEGRADO
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Pequena luminaria con luz de cortesia
pa;’:é-‘}fuminar pasillos o muros

DRACO
1w

* Luminaria para exterior empotrado a piso © muro
« Cuerpo de aluminio inyectado
« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada

DIMENSIONES PEQUENAS

14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35° Sl;%'{jﬁi‘é
« Indice de Proteccion: IP67
» Conexion: 120-220 V AC 0615
« Vida promedio: 50 000 horas i
 Led Driver electronico de alto factor de potencia mayor ;

a 90% integrado 0
d HOUSiI’]g de pléStiCO (incluido) GLANDULA DE ACERO HOUST[\]G

« Potencia total: 1 W INOXIDABLE P68

« Flujo total: BC 135 lm, BF 155 Im

» Temperatura de Color Correlacionada
TCC:2700K,3000K,4000K,5000K

\ & =

N

VX g
HECHOEN
MEXICO

4 ‘25'\"; s
CONFIGURACION DE PRODUCTO it ' IP POTENCIA
PARA INSTALACION 67 :I?W
Z230CE 2 C N N EMPOTRADO EN PISO
VOLTAGE
MODELO DEL || COLOR . CONTROL
PTICA ACABADO - 3000K
PRODUCTO DE LUZ el ELECTRONICO 12\4/)A2c20 Joaok
2 2700K ¥ FLUJO
2 2790K K SUPERCONCENTRADA N ON-OFF g gianco TVU| . jueo
C CONCENTRADA @ R 155 tm
4 4000K M MEDIA N s0000h § 13
5 5000K p plrusa R TERRA —
A AZUL  E ELiPTICA .
\é \R{(E)R\]%E F FROSTED PARA INSTALACION |
M AMBAR EMPOTRADO EN MURO
150 165°  180°  165°  150° 150° 165°  180°  165°  150° 150°  165°  180°  165° 150°
90° 90° 90° 90°
75° 75° 75° 75°
135° 135° 135° 135° 135° 135°
60° 60° 60° 800 600
120° 120° 120° 1200 120° 120°
45° 45° 45° 1600 45° .
105° 105° 105° 105° 105° 105°
o0 90° 90° 90°  90° 90°
75 o 50 2400, 750 -, 750 759 750
30° 150 0° 150 30° 30° 150 0° 15° 30° B f o o
CONCENTRADA 14° o DIFUSA 40 ELIPTICA 17°x35
SUPER MEDIA 30

CONCENTRADA 10°

Y-



NARDO/DARIO - DISMA/DARIO
SICAR/DARIO

ELEGANTE FAMILIA DE LUMINARIAS DE INSTALACION VERSATIL TIPO
FAROL PARA COLOCAR EN JARDIN; PARA SOBREPONER EN MURO,
PISO O PARA COLGAR EN TECHO MEDIANTE CADENA.

NARDO/DARIO - DISMA/DARIO
SICAR/DARIO E27 &

» Elegante familia de luminarias de instalacion versatil tipo
farol para colocar en jardin; Para sobreponer en muro,
piso O para colgar en techo mediante cadena.

» Cuerpo en material de resina, rayos UV estabilizado, !
herrumbre v libre de corrosion, con certificado TUV-CB —s

280

« indice de Proteccion: IP55
NARDO/DARIO

* Conexion: 120-240 V AC
e Ldmpara: Base E27 (no incluida)
» Fabricado en Italia

MODELOS:
T24.240.000.E27 Nardo/Dario sobreponer a muro color negro, sin lampara, base E27 ‘12_0’
T24.114.000.E27 Disma/Dario sobreponer a piso color negro, sin ldmpara, base E27 DISMA/DARIO

T24.125.000.E27 Sicar/Dario colgar en techo color negro, sin ldampara, base E27

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.
GARANTIA DE CINCO ANOS EN
LAMPARA/ELECTRONICA CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

SICAR/DARIO

HECHO EN
& HEURES
E 1’ RANGO N
fumagalli e [V Q]
120-240 50000 h
s i nce 1973 VAC



FIORINA

FIORINA 2w 2w

LUMINARIA SOLAR CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y BATERIA * Luminaria para exterior; jardines o caminos

. » Modulo solar equipado con interruptor TCC para
REEMPLAZABLE, IDEAL PARA ILUMINACION EN EXTERIORES EN celoccionar la tamperatura do color (3000 K. 4000 K o
JARDINES O CAMINQOS 6500 K). Panel solar monocristalino de 5V con 2,5 W de

potencia y una intensidad maxima de 280 luUmenes
« Con 3 modos de uso (Sensor verano-invierno)
» Con sensor de movimiento y bateria reemplazable

+ Cuerpo en material de resina, rayos UV estabilizado,
herrumbre vy libre de corrosion, con certificado TUV-CB

« Instalacion: Sobreponer con estaca incluida
« indice de Proteccion: IP55
» Conexion: 5V DC

» Modulo solar LED ajustable en tres diferentes de
temperaturas de color 3000K /4 000K / 5000 K*

» Garantia de 5 aflos contra defectos de fabricacion
« Vida promedio: 50 000 horas

« Potencia total: 2 W

« Flujo total: 280 Im
» Temperatura de Color Correlacionada

TCC:3000K/4000K / 5000K

ERF .Jrrf

Calala (¥ g

MODELO:
F11.542.000.S1K Fiorina solar LED 2 W 5V DC,
3000 K, 4000 K, 6500 K negro
160

3000 K 4000 K 6500K
560 560

*Temperatura de color reproglamable

[ef===zzz2--

220

— o]

) POTENCIA FLUJ0
i = X B e
MEXICO 2W J50000n § 280im
(\W/}
RANGO
fumanalli’ melTee
3000 K
a g a I 5vVDC 4000 K
5000 K

s ince 1973




ARA 35w

SOBREPONER EN PISO O PASTO

LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINACION EN EXTERIORES; JARDINES O

CAMINOS.
CON OPCION PARA LUZ CONCENTRICA O LUZ LATERAL.

ARA
35W

« Luminaria tipo decorativa para exterior; jardines o
caminos

« Instalacion: Sobreponer con estaca o canope
(accesorios no incluidos)

» Cubierta y tubo de acero inoxidable con acabado pulido
a espejo

» Concentracion de luz lateral o concéntrica

« [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada

» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
Z141CKOO1N Estaca 30 cm

* Potencia total: 3,5 W

« Flujo total: BC 510 Im / BF 570 Im
@ » Temperatura de Color Correlacionada
TCC:BC2700K / 3000K

BF4000K / 5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z222U K 3 F N N

Lateral 500 mm

CONTROL
2223U INSTALACION Golker OPTICA . ACABADO
Lateral 800 mm DE LUZ ELECTRONICO

ARA LATERAL

Z224U C CANOPE | 2 2700K F DIFUSOR '~ ~cc B BLANCO
Lateral 1200 mm K ESTACA | 3 3000K FROSTED G GRIS
4 4000K N NEGRO
Z225U 5 5000 K R TERRA
Conceéntrica 500 mm

Z226U

Conceéntrica 800 mm

7227V

Conceéntrica 1200 mm

MODELO DEL PRODUCTO

DISTRIBUCION
LUMINICA

165° 180° 165° 150°

135° | 120 ‘
120° PARA SOBREPONER
CON ESTACA

90°
75°

LUZ LATERAL

165°  180°  165° 150°

135°

20 IVIX P
HECHOEN
105° MEXICO

ARA CONCENTRICA

i

PARA SOBREPONER

CON CANOPE

Pronc | TVU | uwiikisso
o 3,5W J50000h g;g m
v RANGO
- 2 75 E @ ﬂ
ARA CONCENTRICA LUZ CONCENTRICA V AC 5000K




ZIP cu1o
EMILIA 2w

SOBREPONER EN EXTERIOR

LUMINARIA DECORATIVA PARA ILUMINACION EN
EXTERIORES; JARDINES O CAMINOS.

ZIP
GU10

» Luminaria tipo bolardo decorativo para exterior;
jardines o caminos

« Instalacion: Sobreponer con canope incluido

» Cuerpo de acero galvanizado y canope de aluminio
« Difusor frosted

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-240 V AC

e Ldmpara GU10 no incluida

« Vida promedio: 50 000 horas

_____ 51 @

574 599

CONFIGURACION DE PRODUCTO

7229U5S S F - )
COLOR CONTROL
OPTICA . ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
s SIN F DIFUSOR ) B BLANCO
LAMPARA FResTEDN RSNSOI BN cr
N NEGRO
R TERRA

b RANGO
P::H’;; VU | VOLTAJE
MEXICO 50000h 120-240

EMILIA
4 W

e Luminaria tipo decorativa para exterior; Luz de
cortesia para jardines, caminos o corredores

« Instalacion: Sobreponer en piso

» Cuerpo de acero galvanizado y tapas de aluminio
« Difusor frosted

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 127V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor
a 95% integrada

« Potencia total: 4 W

« Flujo total: BC 615 Im / BF 655 lm
@ » Temperatura de Color
Correlacionada TCC: 3 000 K,
5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z231US 3 F N N
e OPTICA GoNTROL ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
3 3000K F DIFUSOR B BLANCO
5 5000k FROSTED N ONOFF o ris
N NEGRO
R TERRA
628
19 L____'_'_'_'_'!: ______ —l
| 1
P P
70 44

RANGO

FLUJO

LUMINOSO VOLTAJE ch
615Im 3000K
s —] 27vac ) sonok

N POTENCIA
VX P | TVU
HECHOEN
MEXICO 4W J50000h
[




FU N GO FUNGO Desempefio, disefio y materiales dan
2 W 2W como resultado una luminaria con

disefio y estética, probada para areas

» Cono de cobre y difusor de policarbonato frosted

ROBUSTO BOLARDO DE EXTERIOR CON TECNOLOGIA LED DE BAJO « Lurninaria tipo bolardo para exterior con gran ahoro peatonales y decorativas en exterior
CONSUMO. de energia

« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca,
(accesorios disponibles no incluidos)

e Dos LED HP 2 W

« [ndice de Proteccion: IP64

» Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a
95% integrada

« Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
Z141CKOO1N Estaca 30 cm

« Potencia total: 2 W

« Flujo total: 240 lumenes
« Temperatura de Color Correlacionada
TCC: Blanco Calido: 3000 K / Blanco

Frio: 4 000 K/ 5 000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z154U S 3 F N N
MODELO DEL ) — , CoNTROL
prODUCTO | [RACIASACIER DE LUZ CRICENN [ElEciRONES| FASAEARS

3 3000K F DIFUSOR

S SOBREPONER 2 000K  FROSTED N ON-OFF N NEGRO

5 5000K R TERRA

DISTRIBUCION LUMINICA

150° 165 180°  165° 150°

135° 135°

120° 120°

105° 105°

90° 90°

75° 75° 166

mv;\?‘ POTENCIA @
HECHOEN TOTAL v
MEXICO 64

RANGO

vortge | TCC I TVU | iviss, SOBREPONER
120-220 § 3990K W 50000h | 2401m EN PISO

VAC 5000 K

GARANTIA DE CINCO ARIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. CON ESTACA

YN




ELISA 1ow

BOLARDO Y SOBREPONER

ELEGANTE DISENO MINIMALISTA DE BOLARDO FABRICADO EN
TECNOPOLIMERO DE LUZ LED DIFUSA CON GRAN AHORRO DE
ENERGIA.

ELISA
10 W

« Elegante bolardo para aplicacion como luz de cortesia
en jardines, pasos peatonales y corredores, © bien para
sobreponer

 Fabricado en material de polimeros técnicos de ingenieria
a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de
COorrosion

~—165—

~—126—

* Modulo de LED A PRUEBA DE GOLPES,
« Indice de Proteccion: IP55 RAYOS UV Y CORROSION I

« Conexion: 120-220 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas 165
 Fabricado en lItalia l

» Potencia total: 10 W

« Flujo total: 1 200 lumenes | P
@ » Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: BF: 4 000 K/ 6 500 K

BC:3 000K

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

BLANCO CALIDO
DS2.564.000AXD1R i©i
ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 3 000 K i

DS2.560.000WXD1R : [
ELISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 3 000 K ~— 175 —

DS2.560.000AXD1R GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
ELISA PARED NEGRO GX53 LED 10 W 3 000 K DEFECTOS DE FABRICACION.
DS2.560.000WXD1L

.. ch T]E%Ilc_)& P%ET'}\?M Luﬁlurfooso V%w‘g.?E
T 0 J 10w | 1200m | 120:220
FLISA PARED BLANCO GX53 LED 10 W 4 000 K / 6 500 K —
ELISA PARED NEGRO GX53 LED 10 W 4 000 K / 6 500 K —— ] 50000h

Y-\

BLANCO FRIiO

DS2.564.000AXD1L
ELISA 800 NEGRO GX53 LED 10 W 4 000 K/ 6 500 K

]
fumagalli

s ince 1973




LENA s 13w

6,5W-13W-10W -20 W

» Cuerpo acabado en aluminio con pintura electrostatica,

ARBOTANTE DECORATIVO ARQUITECTONICO PARA ILUMINAR tapas en inyeccion de aluminio
FACHADAS CON LUZ UNIDIRECCIONAL O BIDIRECCIONAL " Para sobreponer en muro mediante canope integrado o
sobreponer en arbol o palmera mediante abrazadera (no
incluida)
» Accesorio: Z141CP002I Abrazadera de acero inox. para
arbol

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

» Tres LEDs de alta potencia

« [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion: 120V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Calido: 3000 K / Blanco Frio: 4 000 K
Blanco Frio: 5000 K / Colores monocromaticos: azul,
verde, rojo y ambar,

» Potencia total unidireccional: 6,5 W

» Potencia total bidireccional: 13 W

« Flujo total unidireccional 6,5 W:
BC 640 lm, BF 700 Im

« Flujo total bidireccional 13 W: CONFIGURACION DE PRODUCTO
BC 1280 lm, BF 1400 lm Z375PC 65w 3 C N B
Z376PC 13w || cowor CONTROL
145 DE LUZ OPTICA ELECTRONICO REARADO
, - "I_= : MODEO D8 2 2700K K SUPER B BLANCO
NS I PROPUCTO 3 3000K CONCENTRADA NACCERN [GhGRS
4 4 000K C CONCENTRADA N NEGRO
131 148 5 5000K M MEDIA
A AZUL D DIFUSA
V VERDE E ELIPTICA
. L e R ROJO
M AMBAR
UNIDIRECCIONAL  BIDIRECCIONAL
LENA « Flujo total unidireccional 10 W:
1I0W:-20W BC 980 Im, BF 1 010 Im

« Flujo total bidireccional 20 W:

« Cuerpo acabado en aluminio con pintura electrostatica, tapas BC 1960 Im, BF 2020 Im
en inyeccion de aluminio

» Para sobreponer en muro mediante canope integrado o -
sobreponer en arbol o palmera mediante abrazadera (no —

. ) &) -
incluida) S :H
» Accesorio: Z141CP002I Abrazadera de acero inox. para arbol @ -
189 I
L

171

« Indice de Proteccién: IP65
e Conexion: 120-220 V AC

. fndice de Reproduccién Cromatica (IRC): 80 o116 UN-IDIRECCIONAL B-I-DIRECCIONAL
DISPONIBLE CON IRC 97

« Vida promedio: 50 000 horas 7377PC 10w 3 C N B

» Potencia total unidireccional: 10 W Z378PC 0w o CONTROL

» Potencia total bidireccional: 20 W ppa— DELUZ HErECTeR ELeCTRONICO.  ACAPARO

« Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: PRODUCTO 33000k CREFECTOR N ONOFF o e

Blanco Calido: 3 000 K / Blanco Frio: 4 000 K e nen e N NEGRO

MEDIO 26 °

A A



LENA

GU10 - PAR20

ARBOTANTE DECORATIVO ARQUITECTONICO PARA ILUMINAR
FACHADAS, CON LUZ UNIDIRECCIONAL Y BIDIRECCIONAL

LENA
GU10

« Cuerpo acabado en aluminio con pintura
electrostatica, tapas en inyeccion de aluminio

 Para sobreponer en muro mediante canope integrado
O sobreponer en arbol o palmera mediante abrazadera
(no incluida)

» Accesorio: Z141CP002I Abrazadera de acero inox.
para arbol

« Indice de Proteccion: IP65
» Conexion: 127V AC
e Lampara:
Unidireccional: 1 ldmpara GU10 (no incluida)
Bidireccional: 2 ldmparas GU10 (no incluidas)
« Vida promedio: 50 000 horas

s 145

121 148

116 UNIDIRECCIONAL BIDIRECCIONAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z367PC S H N B
UNIDIRECCIONAL
, CONTROL
7364PC SIN LAMPARA LAMPARA ELECTRONICO  ACABADO
BIDIRECCIONAL
H LAMPARA B BLANCO
S SIN LAMPARA CULO N ON-OFF & Gris
MODELO DEL N NEGRO
PRODUCTO

P
= RANGO
=1 TVU )M | voLrae
wExvco I s0000n
MEXICO 127 VAC
BLANCO | INISCIeN =« ©

LENA
PAR20

« Cuerpo acabado en aluminio con pintura
electrostatica, tapas en inyeccion de aluminio

 Para sobreponer en muro mediante canope integrado
O sobreponer en arbol o palmera mediante abrazadera
(no incluida)

» Accesorio: Z141CP002I Abrazadera de acero inox.
para arbol

« Indice de Proteccion: IP65

» Conexion: 127 VAC

* Lena unidireccional: 1 ldmpara PAR20 (no incluida)
« Lena bidireccional: 2 ldAmparas PAR20 (no incluidas)

« Vida promedio: 50 000 horas

171

O dH| O
|

UNIDIRECCIONAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z368PC

UNIDIRECCIONAL

Z365PC

BIDIRECCIONAL

MODELO DEL
PRODUCTO

S

71

BIDIRECCIONAL

) ) CONTROL
SINLAMPARA  LAMPARA = ~oo oo o ACABADO
) B BLANCO
S SINLAMPARA H PAR20 N ON-OFF ¢ cpis
N NEGRO

HECHOEN
MEXICO [ 50000h

RANGO

| VOLTAJE JETFANGIN NEGRO JRERIS
127VAC

—



LENA CUADRADA LENA CUADRADA

6,5W- 13 W

» Cuerpo acabado en aluminio con pintura electrostatica,

ARBOTANTE DECORATIVO CUADRADO ARQUITECTONICO tapas en inyeccion de aluminio
PARA ILUMINAR FACHADAS CON LUZ UNIDIRECCIONAL Y » Para sobreponer en muro mediante canope integrado o
! sobreponer en arbol o palmera mediante abrazadera (no
BIDIRECCIONAL incluida)
» Accesorio: Z141CP002I Abrazadera de acero inox. para
arbol

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120 V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Célido: 3000 K / Blanco Frio: 4000 K
Blanco Frio: 5000 K / Colores monocromaticos: Azul,
verde, rojo y ambar

« Potencia total unidireccional: 6,5 W

« Potencia total bidireccional: 13 W
« Flujo total 6,5 W: BC 640 Ilm / BF 700 Im

* Flujo total 13 W: BC 1280 Im / BF 1400 Im

. LENA CUADRADA
CONFIGURACION DE PRODUCTO
LENA CUADRADA 3 C N B 76 v ool | |
o [e]e)
m lo o ~
2384QS 65w ool OPTICA GOINIOLL ACABADO B —
DE LUZ ELECTRONICO 76,2
238505 15w UNIDIRECCIONAL
2 2700K K SUPER N GINLETE Zgéx‘stco 140
3 3000K CONCENTRADA
LENA CUADRADA_S 4 4 000K C CONCENTRADA gilDO\h\?EABLE N NEGRO
5 5000K M MEDIA
Z383QS 65w A AZUL D DIFUSA
V VERDE  E ELIPTICA ‘50|
Z386QS 13w R ROJO 76 e 38 JE
M AMBAR = i—
MODELO DEL —
PRODUCTO 76,2
70 BIDIRECCIONAL
OPTICAS LENA CUADRADA_S
150° 165°  180°  165°  150°
90° 90° 90° 90° 76 [ n o] F=7
e : 1| |Tfoo
75° 75° 75° 75° @ 4 00
135° 135° 800
60° 60° 60° 60°
76,2
250 o 0 sebo 50 952 UNIDIRECCIONAL
105° 105°
90° o0 2400,
30 S S 5 30° 75° . 75 30° 150 0° 150 30° | —
15 0° 15 . © ~| oo
SUPER CONCENTRADA 14 MEDIA 30° 76 2 9| |leo
CONCENTRADA 10° 03
150° 165 180°  1es°  iso 150° 1657 180° 165" qs° 95,2 BIDIRECCIONAL

135° 135 135 135°
120° 120 120° 120° A poTENCIA )] POTENCIA
) %g :.: ToTAL J| TOTAL
105° 105 105 105° s 65wl 13w
90° 90°  90° 90°
o o 75 o RANGO ¥ fujo FLUJO
75 75 75 VOLTAJE LUGI\II“IBI(IJSO u{r;us%olso Bl NEGRO
DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35° 120VAC R 700 im I 1400um

-y




MARTA 35w .-7w

LUMINARIA TIPO ARBOTANTE SIN TORNILLOS
VISIBLES FABRICADO EN MATERIALES DE RESINA
A PRUEBA DE GOLPES

]
fumagalli

s ince 1973

Elegante arbotante para
iluminacion de
exteriores e interiores

MARTA @
35W:-7W

« Arbotante decorativo de gran resistencia al exterior
« |deal para iluminacion de fachadas o pasillos
« Difusor de PMMA

» Adaptada para el exterior: controlador integrado
plenamente protegido contra el calor y la humedad
mediante pasta de silicona

« Indice de Proteccion: IP55

« Conexion: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas
 Fabricado en ltalia

» Peso: 0.53 kg

« Potencia total: 3,5 W sencillo, 7 W doble

» Flujo total: 3,5W 400 Im /7 W 800 Im
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K
ma] 1P o o
MEXICO 35Wf 7W
ranco I TOC HECHO EN | e TVU
VOLTAJE ITALIA
e DR

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°

DIFUSOR FROSTED

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

1A4.000.000AXU2R
1L BLACK FROSTED GU10 LED 3,5W 2 700 K
1A4.000.000AXU2L
1L BLACK FROSTED GU10 LED 3,5W 4 000 K
1A4.000.000WXU2R
1L WHITE FROSTED GU10 LED 3,5 W 2 700 K

1A4.000.000WXU2L
1L WHITE FROSTED GU10 LED 3,5 W 4 000 K

2A4.000.000AXU2R
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 2 700 K

2A4.000.000AXU2L
2L BLACK FROSTED GU10 LED 7 W 4 000 K

2A4.000.000WXU2R
2L WHITE FROSTED GU10 LED 7 W 2 700 K

2A4.000.000WXU2L
2L WHITE FROSTED GUI10 LED 7 W 4 000 K



LUCIA - REMI LUCIA
BERTINA

APLIQUES DE SOBREPONER PARA TECHO O MURO,
EXTERIOR O INTERIOR, FABRICADO EN ITALIA EN
TECNOPOLIMEROS

LUCIA - BERTINA - REMI LUCIA @
23 W 10W 23 W

* Modernos y de formas simples, adaptables a cualquier
habitat o decoracion, perfecta armonia entre luz y
ambiente

« [ndice de Proteccién: IP66

» Proteccion contra picos de voltaje 3

« Conexién: 120-240 V AC i

» Potencia Maxima: 23 W, 10 W ?‘//

» Temperatura de Color correlacionada nominal TCC 10 W: -

3 000K, 4 000K, 6500K A PRUEBA DE GOLPES, DISPONIBLE COMO
« Fabricado en lItalia RAYOS UV Y CORROSION  ARBOTANTE

LUCIA MAXIMO 23 W CON E27 BERTINA 10 w CON MODULO

REMI LUCIA
MAXIMO 23 W CON E27

HECHO EN ll POTENCIA HECHOEN FLuJo HECHO N  poTencia | RANGO
ITALIA TOTAL ITALIA LUMINOSO [9009 AI. AJ TOTAL | VOLTAJE me
Al o0 | S300¢ 23w | aio | iy
RANGO poTENCIA )| RANGO FLUJO
VOLTAJE BLANCO NEGRO TOTAL VOLTAJE BLANC NEGRO BLANC LUMINOSO
120-2 10 W 120 240
v Ac 1200(m
E— N —

R: LUZ CALIDA CONFIGURACIONES DISPONIBLES

L: LUZ FRIA 1B1.000.000WYD1R / 181.000.000WYD1L Bertina LED 10 W GX53
GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

V'S GARANTIA DE CINCO ANOS EN 1R3.000.000WYE27 Lucia E27 Blanco

\v/ .o LAMPARA/ELECTRONICA CONTRA 1R3.000.000AYE27 Lu<:|a.E27 Negro
mma aIII DEFECTOS DE FABRICACION. 1R3.602.000WYE27 Remi Lucia E27 Blanco
since™iozs 1R3.602.000AYE27 Remi Lucia E27 Negro

y--N Y-\



LETI zw

DISCRETAS LUMINARIAS DE EMPOTRAR A
MURO PARA EXTERIOR, FABRICADOS EN
TECNOPOLIMEROS EN ITALIA

LETI @
3W 1

» Luminario empotrable en muro con difusor y tapa
circular o cuadrada, en material de polimeros técnicos
de ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente ~80 =
libre de corrosion y tornilleria de acero inoxidable !

« Indice de Proteccion: IP66
 Proteccion contra picos de voltaje
» Conexion: 120-240 VAC

« Vida promedio: 50 000 horas

« Potencia total: 3 W

 Flujo total: 350 lumenes
» Temperatura de Color correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 6 500 K
HECHO EN RANGO N potenciA | FLuso
IT. VOLTAJE N TOTAL [ LUMINOSO
3000K | 120-240
EE. $800 i 350(m
DURABLE Y ELEGANTE

V

4

HA.2C4.COV
CONFIGURACIONES DISPONIBLES TAPA LETI 100 ROUND
2C1.000.000AYGIR / 2C1.000.000AYG1L VENTANILLA MEDIA LUNA =
Leti 100 tapa circular negro lampara GX53 CORTESIA NEGRA |
2C1.000.000WYGI1R / 2C1.000.000WYGI1L HW.2C4.Ccov
Leti 100 tapa circular blanco lampara GX53 TAPA LETI 100 ROUND =%
VENTANILLA MEDIA LUNA &
3C1.000.000AYG1R / 3C1.000.000AYGI1L CORTESIA BLANCA
: e oo . . Leti 100 tapa cuadrada negro lampara GX53
3 _— i : ; — . HA.3C4.COV
; ™ _ AT s o e e = h 3C.1.000.000WYGlR/3C1.000.QOOWYGlL TAPA LETI 100 SQUARE
-r _ =Ty - , — J 3 5, Leti 100 tapa cuadrada blanco lampara GX53 VENTANILLA CORTESIA
i : : 9 geSa ol e ) NEGRA
: : - : Ao e < R: LUZ CALIDA HW.3C4.COV
R g S N e L: LUZ FRIA TAPA LETI 100 SQUARE
II - o : S GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO. , VENTANILLA CORTESIA
a daill . : T ¥ R P GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA BLANCA
- 4 > 7.5 s e e : + - : CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

SR Ul YRRl g - e = 5 AT TR
L & A ul T = i ¥ 3 -
e T " i e e . - i ’
S - At : Rl HCp FRar e RN
1 -y - i N 4 i = i 1 b L ' 21 ,,__-,l_ = Ny e Y



EXTRALETI 3w

DISCRETAS LUMINARIAS DE SOBREPONER

A MURO DE FACIL INSTALACION, FABRICADOS
EN ITALIA EN TECNOPOLIMEROS

LT
--é._
9
2
= _H‘_":.,"‘I
= R

62

-'.f'rJn

EXTRALETI @
3W

» Luminaria de sobreponer en muro con difusor y tapa
circular o cuadrada en material de polimeros técnicos de
ingenieria a prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre
de corrosion y tornilleria de acero inoxidable

« Indice de Proteccion: IP66

» Proteccion contra picos de voltaje
» Conexion: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

« Potencia total: 3 W

« Flujo total: 350 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 6 500 K

HECHO EN RANGO J POTENCIA
ITALIA ch VOLTAJE | TOTAL
m | ook [A) sw
6500 K VAC

FLUJO
350 Im 50000h

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

251.000.000AYG1R / 251.000.000AYG1L
Extraleti 100 tapa circular negro ldampara GX53

251.000.000WYGI1R / 251.000.000WYGI1L
Extraleti 100 tapa circular blanco lampara GX53

351.000.000AYG1R / 351.000.000AYG1L
Extraleti 100 tapa cuadrada negro ldampara GX53

351.000.000WYGIR /351.000.000WYG1L
Extraleti 100 tapa cuadrada blanco ldmpara GX53

R: LUZ CALIDA
L: LUZ FRIA

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Luminarias de

HA.254.COV

TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESIA
NEGRA

HW.254.COV

TAPA EXTRALETI 100
ROUND VENTANILLA
MEDIA LUNA CORTESIA

BLANCA

HA.354.COV

TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA NEGRA

HW.354.COV

TAPA EXTRALETI 100
SQUARE VENTANILLA
CORTESIA BLANCA

cortesia para sobreponer

VERSATILES Y DURABLES




FORZE sw

LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN MURO EN INTERIOR O
EXTERIOR, PARA ILUMINACION DE PASILLOS O ESCALERAS

FORZE
5W

e Luminaria para empotrar en muro en interior o exterior
mediante soportes de aluminio integrados, para
iluminacion de pasillos o escaleras

» Cuerpo en inyeccion de aluminio y cubierta en pintura
electrostatica

« Difusor frosted

« [ndice de Proteccion: IP65

« Supresor de picos integrado

» Conexion: 120V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Potencia total: 5 W

e Flujo total: 500 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

COLOR . CONTROL
ACABADO
I DE LUZ ClPmeR ELECTRONICO
MODELO DEL
PRODUCTO 3 3000K F FROSTED N ON-OFF B BLANCO
4 4000K G GRIS
5 5000 K N NEGRO

P
ho) RANGO N POTENCIA
—| m B %gg zovic
£ 000 120VAC
MEXICO 4000k 5w
FLUJO
wuminoso fIfFYNee Ne ) VU
500 Im 50000 h

Y-

138.23 46.32

2

78.23

53.80

bod &

=

100 47

7
/

O,
O
Q,

w

NOTA: Compatible con CHALUPA 2x4
para empotrar a pared (no incluida)



VIZZ10O EXTERIOR

REGLETA DE SOBREPONER 30 W - 60 W - 90 W

LA PRIMERA LUMINARIA LINEAL CON CAMBIOS DE COLOR,
INCLUYENDO EL BLANCO, Y EFECTOS LUMINICOS,
FABRICADO EN MEXICO

Para-sobreponeneﬁ ;(5ISO en exterior

-

VIZZIO EXTERIOR REGLETA DE SOBREPONER 934 (00 W)
30W-60W-90W 316 (30 W)

« Versatilidad para crear efectos luminicos con color y %

control de luz

J
» Cuerpo de extrusion de aluminio y louver SOPORTES
antideslumbrante con diserio exclusivo CONECTOR IP 68 : 107 .
» Opticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada (INCLUIDO) 45l 2 - 12’7}:‘2’4'76
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x35° . i 10
- LED's HP @ 700 mA Lz?_iw
« Indice de Proteccion: IP66 OPTICAS T
» Conexion ON-OFF: 120-277 V AC 150°_ 165°  180°  165°  150°
« Conexién RGB, RF y DMX: 120-240 V AC . -
» Opcion dimeable: 0-10 V o o B 135°
» Vida promedio: 50 000 horas 0 120°
« Angulo de apertura con difusor frosted: 150° * R 050
« Potencia total: 30 W, 60 W, 90 W 0 32
« Flujo total: TR -
i CONCENTRADA 14°
30 W: BF 2300 lumenes CONCEL&?E;DA Lo
60 W: BF 4 600 lumenes , o . , ) o )
90 W- BF 6 900 lGmenes 150 165 180 165 150 150 165° 180 165 150
» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: - 135 135 135°
2700K,3000K,4000Ky5000K
120° 120° 120° 120°
GARANTIA DE CINCO ARIOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 123 ;85 1:; ;25
75° — 75° 75° 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40°

150°  165°  180°  165° 150°

CONFIGURACION DE PRODUCTO

o ¢ N POTENCIA POTENCIA
ggggtg 30w 2 C N R 135 135 Pﬁuﬁm Torat ' TOTAL
60 W MEXICO 30 W 60 W
Bgtﬁ; OPTICA CONTROLL ACABADO 120° 120°
Z209LS oo w ELECTRONICO . POTENCIA RANG
L 5 5900k 105 105 TOTAL VOLTAJE LUMINGSO
B BLANCO o 120-277VAC
MODELO DEL 3 3000K & concenraon A N ON-OFF G GRIS % O 90 W 20 20vac) 2300
PRODUCTO 4 4000K M MEDIA /[\) DIMEABLE 0-10 V' \ NEGRO 75°
5 5000K DMX -
A AZUL D DIFUSA 2 REDMX R TERRA ELIPTICA 17°x35° whhinoso [ inoso LANCO NEGRO
v VERDE  © EUPTICA 4600(m | 6900 1m
F FROSTED
R ROJO

M AMBAR
W RGBW TERRA
Z RGB




Para empotrar a piso con cuatro
diferentes opticas para control de luz '.; 2

VIZZ10 EXTERIOR

EMPOTRAR A PISO 30 W - 60 W - 90 W

REGLETA PARA EXTERIOR EMPOTRABLE A PISO, CON CARACTERISTICAS / =

UNICAS EN MEXICO - ! | A -
{ |

Proyecto de Grupo Dia, Monterrey, N.L.

VIZZ1O EXTERIOR EMPOTRAR A PISO
30W-60W: -90W

» Versatilidad para crear efectos luminicos con
color y control de luz CONECTOR

« Cuerpo de extrusion de aluminio con disefio exclusivo i s (INCLUIIIS6O%
» Louver antideslumbrante con disefio exclusivo
« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada HOUSING
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°
* LED's HP @ 700 mA
« indice de Proteccion: IP66
» Conexion ON/OFF: 120-277 V AC Opcion dimeable: 0-10 V
» Conexion RGB, RF y DMX: 120-240 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

OPTICAS
90°
75°

60°

» Potencia total: 30 W, 60 W, 90 W 450
* Flujo total:

30 W: 2 300 lumenes Blanco Frio T
60 W: 4 600 lumenes Blanco Frio

) , , SUPER
90 W: 6 900 lumenes Blanco Frio CONCENTRADA 10°

150° 165°  180° 165° 150°

ACCESORIO
ACCESORIO: REQUERIDO NO

PLACA DE ACERO
INOXIDABLE
OPCIONAL NO
INCLUIDA,

VER PAGINA DE
ACCESORIOS

Z203LE 30w C
Z206LE s0w

INCLUIDO:

HOUSING Vizzio 30 W
Z141RE003G

HOUSING Vizzio 60 W
Z141RE006G

HOUSING Vizzio 90 W
Z141RE012G

R

: CONTROL
Z209LE 90 w OFTicA ELECTRONICO ~ /CABADO

MODELO DEL K SUPER N ON-OFF
PRODUCTO CONCENTRADA o DIMEABLE 0-10v G GRIS

CONCENTRADA
MEDIA

ELIPTICA
FROSTED

CINCO ANOS
CONTRA
DEFECTOS DE
FABRICACION.

nCA D DMX
GARANTIA DE D DIFUSA 2 R

E

F

B BLANCO

N NEGRO
R TERRA

MEDIA 30°
165°  180°  165°

105°

IP [ rorencia f otencia
TOTAL TOTAL
66 30W jJ60W
90° POTENCIA | RANGO R FLujo
TOTAL |§ VOLTAJE j§ LUMINOSO
o 120-277
75 90w VAC 2300 Im
FLUJO FLUJO
Luminoso Jf Luminoso RETFNNTST)
46001Im JJ 6900Im

ELIPTICA 17°x35°




=

GALAXY EXTERIOR

ALTA POTENCIA 3O W - 60 W -85 W

REGLETA PARA EXTERIOR EMPOTRABLE A PISO CON LA POTENCIA MAS
GRANDE DEL MERCADO Y EL PERALTE MAS PEQUENO

Para empotrar a pisogn cuatro

== :"Cjif_erentes opticas para control de luz

GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO LUMINARIA SIN HOUSING
5 30W-60W-85W 915 mm 364, 670 0 975,5 mm
=44 « Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada >3 mmEE qc_:_‘:Fj
— ,14 : media 30°, dllf,usa 40°y eliptica 17°x35 LUMINARIA CON HOUSING
A =t « Indice de Proteccion: IP66 64 670 0 9755
== « Conexion: 120-277 V AC oemm D020 MM\
« Conexion para RGB, RGBW: 120-240 V AC 82 mm ii_l Li Ia SS gl

o LED Driver electronico Dimeable 0-10 V remoto de alto
factor de potencia mayor a 95% incluido

« Vida promedio: 50 000 horas CONECTOR IP68 r
« Conectores para fuente de alimentacion IP68 incluidos (INCLUIDO) ,‘

¢ Accesorios requeridos no incluidos:
HOUSING GALAXY 364 MM Z141RE020G OPTICAS
HOUSING GALAXY 670 MM Z141RE021G

HOUSING GALAXY 975.5 MM Z141RE022G - -
il « Potencia total: 30 W, 60 W & 85 W 60° 60°

« Flujo total: 30 W: 2 300 lumenes 450 450
60 W: 4 600 lumenes

85 W: 6 500 lumenes

HOUSING ALUMINIO

30° 150 0 150 30°
SUPER (NO INCLUIDO)
. CONCENTRADA 10°
CONFIGURACION DE PRODUCTO
150° 165°  180°  165° 150° 150° 165°  180°  165° 150°
Z903LE 30w 2 C N B
Z906LE 60w . .
COLOR DE LUZ OPTICA CONTROL ACABADO 135 1 " "
e Z909LE 85w ELECTRONICO
120° 120° 120° 120°
MODELO DEL 2 2700K K SUPER CONCENTRADA
N ON-OFF B BLANCO o o 105° 105°
PRODUCTO 3 3000K C CONCENTRADA A DIMEARLE @iy |© ERE 105 105
4 4000K M MEDIA D DMX N NEGRO 90° 90° 90° 90°
5 5000 K D DIFUSA R TERRA ) S 750 75° < 75°
A AZUL E ELIPTICA 2 Pl 75 Lo
V' VERDE F FROSTED CONCENTRADA 14° MEDIA 30°
R ROJO
M AMBAR o o o o o o o o o .
0 REEN 150 165° 180 165 150 150 165 180 165 150
Z RGB MAxiMO
HASTA 60 W)
135° 135° 135° 135°
RANGO riuso potencia [ potencia 120° 1200 120° 120°
k l VOLTAJE g LUMINOSO § * TOTAL TOTAL 105° 105 105°
1 150370V som § 30W ] 60w 105
= 90° 90° 90° 90°

= POTENCIA o o . o o .
A rorat * | AERISRIN eGro | rerra » - EE . 5
85W Jmexico DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35°




GALAXY EXTERIOR

BAJA POTENCIA 10 W

REGLETA PARA EXTERIOR EMPOTRABLE APISO CON
BIRUSORFRESTED.

GALAXY EXTERIOR EMPOTRAR A PISO LUMINARIA SIN HOUSING

0w 91,5 mm . 364,67009755mm _

53 mm § : EE
» Cuerpo radiador de aluminio extruido I

e Difusor de PMMA Frosted 90% transmitancia

LUMINARIA CON HOUSING

« Indice de Proteccion: IP66 106 mm 364, 670 0 975,5 mm

« Conexién: 120 V AC Rl 3
« Vida promedio: 50 000 horas 82 mm tB EE
« Conectores para fuente de alimentacion IP68 incluidos
» Accesorios requeridos no incluidos:

HOUSING GALAXY 364 MM Z141REQ20G

HOUSING GALAXY 670 MM Z141RE021G

HOUSING GALAXY 975.5 MM Z141RE022G

» Potencia total: 10 W

« Flujo total: 870 lumenes Blanco Frio
» Temperatura de color correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K& 5000 K

HOUSING ALUMINIO
(NOINCLUIDO)

CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z803LE 364 MM 3 F N R

2806LE 670 MM CONTROL ’

Z809LE 9755 Mm| | COHOREELE OFTICA ELECTRONICO ~ ACABADO

MODELO DEL K B BLANCO
PRODUCTO F FROSTED N ON-OFF G GRIS CONECTOR IP68

N NEGRO
R TERRA (INCLUIDO)

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA OPTICA
DEFECTOS DE FABRICACION. ° °180°  165°

ko POTENCIA
%{:; TOTAL
MEXICO ow
RANGO FLUJO
VOLTAJE g uminoso JEETWANWOIl NEGRO || TERRA
120VAC | 870Im




TOMMY 10w

PROYECTORES DE SOBREPONER PARA EXTERIOR,
CON Y SIN VISERA,FABRICADOS EN ITALIA EN
TECNOPOLIMEROS

Versatiles proyectores para espacios
exteriores

TOMMY
10 W
» Proyectores LED para exterior con modulos

intercambiables, disponible con cinco diferentes Opticas
para control de luz

 Fabricado en material de polimeros técnicos de ingenieria a
prueba de golpes, rayos UV y totalmente libre de corrosion
con tornilleria de acero inoxidable

« Disponible en canope o estaca, con tapa recta o con visera A PRUEBA DE GOLPES,
« Indice de Proteccién: IP66 RAYOS UV Y CORROSION
 Proteccion contra picos de voltaje
« Conexion: 120-240 V AC

« Opticas disponibles: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: \
ELECTRONICA
2700K,3000K,4000K,5000K, 6500K — CONTRA DEFECTOS DE
« Vida promedio: 50 000 horas ki FABRICACION.
» Fabricado en lItalia

GARANTIA DE POR VIDA
EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO
ANOS EN LAMPARA/

« Potencia total: 10 W CONFIGURACION DE PRODUCTO
« Flujo total: 1 200 lumenes 2M1. | 000. 2 C N N
. CON TAPA
» Temperatura de Color correlacionada RECTA co6n CONTROL
nominal TCC: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, oM. | oe e OPTICA iecrRonico ACABADO
CON \/\SER‘A
5000 K: 6 500 K 000. CANOPE 2 2700 K K SUFER N ON-OFF N NEGRO
. . . . . . . . MODELO | [001. ESTACA | '3 3 000 K
1500 165°  180°  165°  150°  150° _ 165°  180°  165° 150 DEL 2 2000«  CONCENTRADA
90° 90° PRODUCTO 5 5000K C CONCENTRADA
75° 75° . . X A AZUL M MEDIA
o o i35 135 135 V VERDE D DIFUSA
) R ROJO E ELIPTICA
1207 1200 120° 120° M AMBAR
450 . L } F FROSTED
105 105" 105 105 U NIGHT LIGHT (Ldmpara LED GX53)
o0 o0° ope 000 AZUL
] S - L NIGHT
30 o o — LIGHT VERDE
CONCENTRADA 14° MEDIA 30° (Lampara LED
SUPER GX53)
CONCENTRADA 10° 3 3000K
150° 165°  180°  165° 150° 105° 105 150° 165°  180°  165° 150° 4 4000K
6 6500K
90° 90°

135° 135° 75 75135 135°

60° 60° — HECHO EN i RANGO N poteNCIA | FLuJo
120° 120° 120° 120° |'|'A|_| A VOLTAJE TOTAL  JJ LUMINOSO
o o 12
105° ose 4 4% 105 1080 10 W J 1200im
90° 0° 90° o0°
75 : 75 300 ]50 00 15“ 300 75 EL‘PT‘ A 170 ’ 750 NEGRO . . ﬂ E
DIFUSA 40 DIFUSOR FROSTED C x35 50000 h

YN VN

S\HC61973



MINITOMMY 35w

LUMINARIAS PARA EXTERIOR TIPO PROYECTOR
FABRICADO EN ITALIA EN TECNOPOLIMEROS

MINITOMMY @
35W -

« Luminaria para exterior de sobreponer con uno o dos
maodulos disponible con dos diferentes opticas para
control de luz

» Fabricado en tecnopolimeros a prueba de golpes, rayos
UV y totalmente libre de corrosion y mantenimiento

« Tornilleria de acero inoxidable A PRUEBA DE GOLPES, CON ALTERNATIVAS EN

» Disponible en canope o estaca RAYOS UV Y CORROSION  OPTICAS

« Indice de Proteccion: IP66

» Proteccion contra picos de voltaje

» Conexion: 120-240 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» Fabricado en ltalia ‘
» Potencia total: 3,5 W 73 mm

« Flujo total: 400 lumenes 261/ 372
« Temperatura de color correlacionada : )
O)h
4

_122mm 135 mm

nominal TCC: 2 700 K, 4 000 K

GARANTIA DE POR VIDA EN CUERPO.

GARANTIA DE CINCO ANOS EN LAMPARA/ELECTRONICA
CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

OPTICA
150° _ 165°  180°  165°  150°

135° 135°

120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75° )
MEDIA 36° CONFIGURACION DE PRODUCTO

IM2. unmobuo 000. 2 MT N N

RANGO N POTENCIA

M TCC | Voliase IPoes 3M2. cos mopuLos | BINSTAACION Cotﬁ; bE OPTICA CONTROL ) -ABADO
4 2700k § 120-240 §3 5\ L ELECTRONICO
‘m — 4000 K VAC '
iy 2° FLUJO TVU HECHO EN MODELO 000.CANOPE 2 2700 K MT MEDIA CON CRISTAL N ON-OFF N NEGRO

maga I wuminoso | NEGRO ITALIA DEL PRODUCTO | |@OLESTACATH 14 4 000 K| |TRANSPARENTE
since™iors 4001m 50000 h (I F FROSTED
1

-y




LAZZER I 15w LAZZER II

15 W
LUMINARIA DE EXTERIOR CON GRAN CONTROL . - .
. o « Cuerpo de fundicion de aluminio con visera
LUMINICO Y ELEGANTE DISENO

« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca,
(accesorios disponibles no incluidos)

« Cristal templado de 4 mm

« Opticas disponibles: super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35°

* 9 LEDs de alta potencia integrados

« [ndice de Proteccion: IP65

» Conexion: 120-277 V AC

» Disponible con driver dimeable 0-10 V

» Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar

» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Céanope
Z141CKOO1N Estaca 30 cm

» Potencia total: 15 W

e Flujo total: 1 800 Im

» Temperatura de color correlacionada nominal
TCC:BC3000K/4000K

BF 5000 K
OPTICAS
1500 165°  180°  165° 150°
90° 90°
750 750
135° 135°
60° 60°
120° 120°
45° 45°
105° 105°
90° 90°
J - 75°
T CONCENTRADA 14°
SUPER
CONCENTRADA 10°
1875
150° 165°  180°  165° 150°  150° 165°  180°  165° 150°
135° 135°  135° 135°
120° 0 120 10° GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.
105° 105°  105° 105°
90° 90° 90° 90°
75° ‘ 75° 75° - 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40° CONFIGURACION DE PRODUCTO
150° 165° 180°  165°  150° Z372P C 2 C N R
MODELO DEL COLOR CONTROL
135° 135° PRODUCTO | (NSIARACION DE LUZ Sl ELECTRONICO  ACABADO
120° . C CANOPE 3 3000K K SUPER CONCENTRADA N ON-OFF B BLANCO
120 K ESTACA 4 4000K C CONCENTRADA A DIMEABLE G GRS
105° 105° 5 5000k M MEDIA B0y N NEGRO
. A AZUL D DIFUSA R TERRA
» %° V VERDE E ELIPTICA
75 750 R ROJO

- M AMBAR
ELIPTICA 17°x35°

5om ] RANGO HpoTeENCIAf FLUJO
l g' B [ R voLTade | ToTaL  J LuiiNoso TVU
TERRA § NEGRO JEELEY
MEXICO 127277 § 15W J 1800mm 50000 h L —




LAZZER ow

LUMINARIA DE EXTERIOR CON GRAN CONTROL
LUMINICO Y ELEGANTE DISENO

LAZZER
9 W

» Cuerpo de aluminio maqguinado acabado en poliéster
micro pulverizado de aplicacion electrostatica

« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca,
(accesorios disponibles no incluidos)

 Cristal templado de 4 mm

« Optica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40°, eliptica 17x35°

» Tres LEDs de alta potencia integrados con snoot ajustable
« [ndice de Proteccion: IP64

» Conexion: 120 V AC

» Peso: 0.51 kg

« Dimeable utilizando atenuadores a TRIAC control de fase
(no incluido)

» Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar
» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope

Z141CKOO1N Estaca 30 cm

CONFIGURACION DE PRODUCTO

» Potencia total: 9 W
« Flujo total: BC 886 Im / BF 969 Im

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC:BC 2700 K/ 3 000 K

BF 4 000 K/ 5000 K

Z360P C 2 C N R
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO INSTALACION iz OPTICA ELECTRONICO ACABADO
C CANOPE 2 2700K g SUPER CONCENTRADA N ON-OFF B BLANCO
K ESTACA 3 3000K ¢ CONCENTRADA T DIMEABLE G GRIS
4 4000K M MmEDIA A TRIAC N NEGRO
5 5000K p pirysa R TERRA
A AZUL - p ipTicA
V VERDE
R ROJO
M AMBAR

FLUJO
tuminoso i 7eppa § NEGRO [ETIYEY
886 Im

969 Im

[
o | RANGO N POTENCIA
| [ RvoLTade | ToraL
HECHOEN
MEXico J 120VAC] 9W
E—

GARANTIA DE CINCO
ANOS CONTRA
DEFECTOS DE

FABRICACION.
A
(@)]
150° 165°  180°  165° 150°
90° 90°
75° 75°
1359 135°
60° 60°
120° 120°
45° 45°
105° 105°
90° 90°
o 75°
S 75CONCENTRADA14°
SUPER

CONCENTRADA 10°

150° 165°  180° 165° 150°  150° 165°  180°  165° 150°

135° 135 135° 135°
120° 1200 120° 120°
105° 105 105° 105°
90° 90°  90° 90°
75° 75015 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40°

150°  165°  180°  165° 150°

135° 135°
120° 120°
105° 105°

90° 90°

75°

ELIPTICA 17°x35°

75°
Ul ¥ |
e



LAZZER MINI 2w

MICRO LUMINARIA DE EXTERIOR CON GRAN
CONTROL LUMINICO Y ELEGANTE DISENO

Microluminaria de multiples

aplicaciones

LAZZER MINI 4 W

» Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster @V/\ NI
micropulverizado de aplicacion electrostatica ~. .
« Instalacion: Sobreponer mediante canope o estaca, Y- -——]
. . . . . 4
(accesorios disponibles no incluidos) a 84
« Cristal templado de 4 mm !
« Optica de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40°, eliptica 17x35° AOPTICAS
I . ., ° 165°  180° 165° 150°
« Indice de Proteccion: IP64 90° oo
« Conexion: 120 V AC 757 75" . -
« Vida promedio: 50 000 horas 60° 60° -
. L . 120° :
» LED Driver electronico dimeable de alto factor de 457 AR -
potencia mayor a 90% integrado o0 90°
« Dimeable utilizando atenuadores a TRIAC control de fase sl S "
(no incluido) SUPER CONCENTRADA 14
« Peso: 0.4 kg CONCENTRADA 10°
« Colores monocromaticos: Azul, verde, rojo y ambar L
» Accesorios (no incluidos): Z141CC001- Canope
135° 135 135° 135°
Z141CKOO1IN Estaca 30 cm
. 120° 12( 120° 120°
» Potencia total: 4 W 105° o 105 105
« Flujo total: BC 320 Im / BF 350 Im 90° o o0° o0°
. ° s < ¢ 75° — 75°
» Temperatura de Color Correlacionada » " N
) ) MEDIA 30° DIFUSA 40
nominal TCC: BC2700 K /3000 K
BF4000K/ 5000K 150° _ 165°  180° 165 500
[
. 135° 1350 NOM
CONFIGURACION DE PRODUCTO —_—
120° 120°
Z361P C 2 C N R - 5= 1 VLA "%‘m“‘
105° HEC
90° 0° MEXICO 120 VAC
MODELO DEL COLOR CONTROL o
PRODUCTO INSTALACION DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO 75 '
ELIPTICA 17°x35° L”M'"°S° TERRA | NEGRO
C CANOPE 2 2700K K SUPER B BLANCO 3501'“
K ESTACA 3 3000K CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS
4 4000K Cc CONCENTRADA IRBIMERBCEN INENEGR®
5 5000K M MEDIA TRIAC R TERRA BLANCO
A AZUL
D DIFUSA
\r: gEOFS%E E ELIPTICA TVU
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. @

y-N Y-\



MUSA s5w

ELEGANTE ARBOTANTE CON LUZ BIDIRECCIONAL
PARA SOBREPONER EN MURO

MUSA 8,5 W

» Cuerpo de aluminio maquinado acabado en poliéster 926
micropulverizado de aplicacion electrostatica ‘

« Instalacion: Sobreponer en muro
« Cristal transparente templado 104 1: }
« Indice de Proteccion: IP62
» Conexion: 120 V AC dimeable a TRIAC
« Vida promedio: 50 000 horas
» Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase
(no incluido) 76

» Potencia total: 8,5 W

« Flujo total: 900 lumenes 76
' @ » Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: Blanco Calido 3 000 K,

4 000 K, Blanco Frio 5000 K

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

CONTROL
MODELO DEL OPTICA ELECTRONICO ~ ACABADO
PRODUCTO
S SNOPTICA T DIMEABLEATRIAC B BLANCO
G GRIS
N NEGRO

— Sm | RANGO [ poTENCIA
HECH:)E VOLTAJE | TOTAL
MEXIco fJ120 VAC] 8,5W
FLUJO
M%E GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.

Y-\ Y-\




b

Eficiencia luminica-en espacios compactos

: . e Eging Wk - Con variedades de color
DISCRETA LUMINARIA PARA AREAS DE TRANSITO INTERIORES, ' ; o

i
SENDEROS Y LUZ DE CORTESIA CON CAPACIDAD DE CREAR i 7 .3 - T
FFECTOS DE.COLOR: > e N P S

OVNI
1W

« Luminaria decorativa tipo linterna, para empotrar en
muro en exterior

» Cuerpo de aluminio acabado natural, tapa de
policarbonato transparente con mica de aluminio
acabado blanco, gris, negro o terra

* Un LED de alta potencia integrado
« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-220 VAC )
» Color de LED: Azul, verde, rojo, &mbar TAMANO COMPACTO
« Vida promedio: 50 000 horas

 Led Driver electronico de alto factor de potencia mayor
a 90% integrado

« Housing de Nylamid (incluido) GR/EL“J‘ZESECEC’\)‘S'TAESE{:

T

gt

5 e
t 4

» Potencia total: 1 W

» Flujo total: BF 100 Im, BC 95 Im
» Temperatura de Color Correlacionada TCC:

3000K,4000K,5000K

PARA INSTALACION \\
EMPOTRADO EN MURO

EXCLUSIVAMENTE //
CONFIGURACION DE PRODUCTO ‘
Z363CE 3 F N N
MODELO DEL COLOR . CONTROL 50,50
PRODUCTO DE LUZ OFTICA ELECTRONICO ACABARO i i
3 3000K ——"
4 2000¢  FDIFUSORFROSTED N ON-OFF (B; BGLQ?CO 33,5‘ [ —_—
5 5000K N NEGRO I__
A AZUL R TERRA SIN HOUSING
R ROJO
V VERDE
M AMBAR 6550
33,5 |l |l ——

X POTENCIA CON HOUSING
MEXICO 1w DE POLIMEROS
RANGO
120-220 B . .
vic J iy Jo0000n J 100im § SSim § GARANTIA DE CINCO AROS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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ZERA 45w .85wW - 12wW-16 W

ELEGANTES Y FUNCIONALES DOWNLIGHTS DISENADOS
ESPECIALMENTE PARA FUNCIONAR EN MEXICO CON GARANTIA
DE CINCO ANOS

UNICOS LUMINARIOS EN
MEXICO CON CINCO ANOS
DE GARANTIA

GARANTIA

100%

Para instalacion erg..interiore‘!

en falso plafon o bote de colado

ZERA DIFUSOR FROSTED 45W-85W:-12W - 16 W

e Cuerpo radiador de aluminio disipador de
temperatura para falso plafon o bote de colado

» Clamps para sujecion a plafon o bote integral

« Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia
(integrado)

» Modulo de LED Acrich 2 con fuente electronica
de alto factor de potencia mayor a 95% integrada

e Indice de Proteccion: IP62
« Conexion: 120 V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
3000K,4000K,5000K
« Vida promedio: 50 000 horas

* Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control de fase
(no incluido)

7ERA « Flujo luminoso: 90° 907
85 W Z163CE 8,5 W 900 limenes ” ~
19 W Z164CE 12 W 1 300 lumenes 60 o
16 W Z165CE 16 W 1750 lumenes 450 450
30° 30°
_____ 15° 0° 15°
. 4([) OPTICA DIFUSA
{1 @120cORTE !
"ih_ s i 2150 i .
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z161CE 3 F T B

) } 2162CE COLOR DE OPTICA CONTROL ACABADO

ZERA « Flujo luminoso: Z163CE Lz ELECTRONICO
4,5W Z161CE @ 45 W 500 lamenes Z164CE | 55000k FDIFUSOR T DIMEABLE B BLANCO

Y FROSTED TRIAC
8,5W Z162CE 8.5 W 300 lumenes Z165CE | 21500k T o
MODELO DEL
Bl ddE
” ‘ & -
2 — \ oF VeSO
P .

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACION.

POTENCIA § POTENCIA J§ POTENCIA |§ POTENCIA ch
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL At
45WJ85W12W | 16 W | 1ok

B RANGO
HECH’(o\; VOLTAJE TV U
MEXICO 120vAc J| 50000h

| NEGRO JRGRIS
—




ZERA SOBREPONER
45W-85W-12W-16 W

ELEGANTES Y FUNCIONALES DOWNLIGHTS PARA
SOBREPONER EN TECHO

GARANTIA

100%

ZERA SOBREPONER
45W-85W 12W-16 W

» Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura
para falso plafon o bote de colado

» Clamps para sujecion a plafon o bote integral
 Difusor PMMA frosted con 95% transmitancia (integrado)

» Modulo de LED Acrich 2 con fuente electronica
de alto factor de potencia mayor a 95% integrada

« Indice de Proteccion: IP62

« Conexion: 120V AC

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
3 000K, 4000K,5000K

« Vida promedio: 50 000 horas

» Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control
de fase (no incluido)

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z161CS 3 F T B
Z162C5 COLOR DE CONTROL

Z163CS Lz OPTICA  iecTrONICO  ACABADO
7164CS 3 3000K F DIFUSOR T DIMEABLE B BLANCO
Z165CS ;1 ‘égggré FROSTED TRIAC ﬁ ﬁEgRO

MODELO DEL
PRODUCTO

POTENCIA § POTENCIA J§ POTENCIA § POTENCIA cc
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL vl
4,5WJ85W12W 16 W 000K
RANGO om
VOLTAJE %om LANCO NEGRO [GRIS
120VAC 50 000 h §MEXICO
E—

UNICOS LUMINARIOS EN
MEXICO CON CINCO ANOS DE GARANTIA

L

ZERA

8,5 W Z163CS
12 W Z164CS
16 W Z165CS

e Flujo luminoso:

8,5 W 900 lumenes
12 W 1 300 lumenes
16 W 1750 lumenes

\=

ZERA
45W Z7161CS
8,5W Z162CS

e Flujo luminoso:
4,5 W 500 lumenes
8,5 W 900 lumenes

\ =

2154

48

48

104

90°
75°

60°

45°

30°

5 0° 15
OPTICA DIFUSA

90°
75°

60°

45°

30°



ZERA REFLECTOR
8,5 W

PRIMER DOWNLIGHT UNICO EN EL MERCADO CON CRI 97,
PARA EMPOTRAR EN TECHO, DISENADO ESPECIALMENTE
PARA FUNCIONAR EN MEXICO, GARANTIA DE CINCO ANOS.

ZERA REFLECTOR 85 W

» Cuerpo radiador de aluminio disipador de temperatura 83
para falso plafon o bote de colado

» Clamps para sujecion a plafon o bote integral
» Con cristal serigrafiado 4 mm
» Modulo de LED COB ' '
« Indice de Proteccion: IP20 299.5

x « [ndice de Reproduccion Croméatica (CRI): 97 +/- 2

b « Conexion Dimeable a TRIAC: 120 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

« Dimeable utilizando atenuadores TRIAC control ] UNICAS LUMINARIAS EN
de fase (no incluido) MEXICO CON CINCO ANOS

DE GARANTIA

46.5

3 » Potencia total: 8,5 W
-y « Flujo total: 900 lumenes
3 » Temperatura de Color Correlacionada 5 GARANTlA

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K =
—ANOS 100%

CONFIGURACION DEL PRODUCTO

Z162CE 3 M T B
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO LUz OPTICA ELECTRONICO ACAEADO
3 3000K C REFLECTOR 19° B BLANCO
2 2000K M REFLECTOR 26> | DIMEABLETRIAC o cpi POTENCIA TCC TVU
N NEelie 8,5W 28885 50000 h
g ge—
Byl [ ]
MEXICO
90° 90°  ggo 90°
75° 75° 7850 750
60° 60°  ggo 60°
45° 45°  ggo 450
30° 30° 300 300
5° 0° 15° 5 00 150
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26° GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
CONCENTRADO 19° DEFECTOS DE FABRICACION.

Y-\ y--N



VANITY
16 W - 32 W

REGLETA ARBOTANTE DE INTERIOR PARA
SOBREPONER EN MURO CON CANOPE INTEGRADO.

VANITY 16 W - 32 W

» Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster VANITY 16 W
electrostatico color blanco
« Difusor de PMMA 90% transmitancia *ﬁj 7777777 j
. « Circuito de LED SMD de 16 Wy 32 W al 1 Lo ”7145
. ,Conexio'n: 120 VAC b *
. !ndice de Proteccion: IP40 | "I WO
. « Indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80 ! T
« Vida promedio: 50 000 horas 342

» Potencia total: 16 W ,32 W
* Flujo: 120 lumenes por Watt

« Flujo luminoso promedio: 83 *
@ 16 W 1 920 limenes P g 4s
32 W 3 840 lamenes A D

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: !
Blanco Calido 3 000 K, Blanco Frio 4 000 K [ I J470

647
N

0

CONFIGURACION DE PRODUCTO

S 3 F N B
Z640R 16w
Z641R s> w . COLOR CONTROL
INSTALACION T OPTICA o EirroNIco  ACABADO
I
MODELO DEL F DIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
S SOBREPONER 3 3000 K
PRODUCTO 4 4000K FROSTED A DIMEABLE G GRIS
0-10V N NEGRO .
OPTICA
150° 165°  180° 165° 150°
135° 135°
IP RANGO N POTENCIA [ POTENCIA §  FLUJO
VOLTAJE | TOTAL TOTAL || LUMINOSO 120° 120°
40 3838%2 120vac] 16 W | 32 W 0
105° 105°
Rc LANCO NEGRO HECH’SEN 90° 90°
>80 50000h MEXICO 750 750

y--N Y-\



/ELLE ZELLE 25W-5W -10W- 20 W - 30 W

2,5 W : 5 W : 10 W : 20 W : 30 W » Cuerpo radiador de aluminio extruido

» Louver antideslumbrante de termoplastico

BAJO DESLUMBRAMIENTO Y GRAN POTENCIA LUMINICA EN PC o color mearo

LAS LUMINARIAS MAS PEQUENAS DEL MERCADO « Opticas de PMMA haz super concentrado 10°,

concentrado 14°, medio 30°, difuso 40°y
eliptico 17x35°

« Indice de Proteccién: IP20
e« Conexion 2,5W /5 W: 120V AC
e Conexion 10 W/ 20 W / 30 W: 120-277 V AC

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: Blanco Calido: 2 700 K/ 3 000 K
Blanco Frio: 4 000 K/ 5000 K

« Vida promedio: 50 000 horas

« Disponible con LED Driver electronico dimeable a
TRIAC remoto
« Disponible con LED Driver electronico dimeable

0-10 V remoto de alto factor de potencia mayor
a 95% (anicamente para 10 W, 20 Wy 30 W)

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z179LE 25w 2 C N B )
Z180LE sw OPTICAS
I COLOR DE o CONTROL
PTICA ACABADO . . . o
MODELO DEL Lz ELECTRONICO oor o 1500 165°  180° 165 150
PRODUCTO K SUPER CONCENTRADA B BLANCO 750 e
§ %88'}2 C CONCENTRADA N ON-OFF G GRIS ) -
2 2000k M MEDIA T TRIAC N NEGRO 60° 600 P
s coo0K D DIFUSA ] !
E ELIPTICA . , 120 120
F FROSTED 45 45
105° 105°
90° 90°
. 30 o o 1300 5 75
CONFIGURACION DE PRODUCTO SUPER CONCENTRADA 14°
CONCENTRADA 10°
Z181LE ow 2 C N B
Z182LE 0w 150°  165°  180°  165° 150° 150° 165° 180°  165° 150°
Ceoli(23 OPTICA Gl ACABADO
Z183LE 0w LUz ELECTRONICO A
135° 135° 135° 135¢
| 2 2700k K (S:%PES A DIMEABLE 10V B BLANCO
NCENTRADA N ON-OFF G GRIS . o .
MODELO DEL Z igggi C CONCENTRADA T TRIAC NINEGRO 120 120° 120 120
PRODUCTO M MEDIA . o )
105 105° 105 105
5 5000K b piEgsa ] C °
E ELIPTICA 90 90° 90 90
F FROSTED 750 50 75° 50
MEDIA 30° DIFUSA 40°
150°  165°  180°  165° 150°
135° 1350
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 75

ELIPTICA 17°x35°




ZELLE:

INNOVACION Y LUZ EN CONTROL TOTAL

La luminaria LED mas pequefia del mercado mexicano con gran variedad de tamafos, configuraciones
y de opticas, diseflada para empotrar a plafon, con el indice de deslumbramiento mas bajo y gran

potencia luminica.

1 T
ZELLE 2,5 W Z179LE LOUVER/DIFUSOR
e Un LED HP @ 650mA
« Potencia total: 2,5 W PoWERED BY OSRAM®
" Ll | TCC 1 oiaie | TVU | M oz
25w $oim g 2700K R 120vac [ s0000n AU I mexico

i [BLANCO| | cis - IIEEING)

43, 6 46

—

[T
///////////////////f‘l

ZELLE 5 W Z180LE LOUVER/DIFUSOR

e Dos LED's HP @ 650mA
» Potencia total: 5 W powerep BY osrame®
RANGO — =
"o Juiiiso | TCC Lvotiaie | TVU [N M [z
5W § =i B ASo00k | 120vac | s0000n MEXICO
W = S| [

LED DRIVER

A ]45,36
A W77
675 K5

—

ZELLE 10 W Z181LE LOUVER/DIFUSOR

« Cuatro LED’s HP @ 650mA @

« Potencia total: 10 W poWERED BY OSRAM®
» Peso: 0.54 kg
[
POTENCIA |  FLUJO RANGO =
TOTAL [ LUMINOSO Tc VOLTAJE %g\ ::
sow) %ib

LED DRIVER 1O
-‘.\f
7777777777 _

115 “46"

IEXXXXXXX ]!
ZELLE 20 W Z182LE LOUVER/DIFUSOR

* Ocho LED’s HP @ 650mA @

« Potencia total: 20 W PowERED BY OSRAM®
[
POTENCIA RANGO ho)
Enca ) e ] TCC VOLTAJE PLH:::
zow [ L omi ] Lo [ NOM Fiie
0-10V,
||I LANCO O ESS
ol

204

[ e s =R Jss36
; 2 1
1o R— 16"

IEEEEXEEREEEEERREDR|

ZELLE 30 W Z183LE LOUVER/DIFUSOR

« Doce LED's HP @ 650mA @

« Potencia total: 30 W pPoOWERED BY OSRAM®

potenciA | FLuso RANGO — =
TOTAL [§ LUMINOSO VOLTAJE HECH;EN
SEY 6 e b s [
0-10 V =
III LANC GRISNY NEGRO
ol
‘ 2995
é\} \m 145'36 p . L . d ;
: GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA 1 ; ! N »
505 E DEFECTOS DE FABRICACION. =~ Proyecto de Catodo Iluminaciéon, Aguascalientes




VI ZZ I O I NTE R I O R lluminacion discreta y versatil para inte‘res

SOBREPONER 20 W

REGLETA DE SOBREPONER TIPO PROYECTOR LED
RECTANGULAR CON CUATRO DIFERENTES OPTICAS
PARA CONTROL DE LUZ

VIZZIO SOBREPONER

20 W
» Luminaria LED rectangular (tipo regleta) de sobreponer Y
tipo proyector para interior con cuatro diferentes opticas |
para control de luz 151
e Cuerpo radiador de aluminio extruido y louver
antideslumbrante 3
- o » - 242
» Acabado con poliéster de aplicacion electrostatica -
« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17x35°
* Ocho LED's HP @ 700 mA
« [ndice de Proteccion: IP20 .
- OPTICAS
« Conexion: 120-277 V AC o0 oor 150° 1657 180° 165" 150°
« Vida promedio: 50 000 horas 750 50
« LED Driver electronico dimeable 0-10 V de alto 60° o0 e
factor de potencia mayor a 95%, incluido oo PR 120°
. © 105°
» Potencia total: 20 W WZZ o0
« Flujo total: 1520 Im . 75° 75°
_ 30 5 00 15 30 .
« Temperatura de Color Correlacionada SUPER CONCENTRADA 14
nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 4 000 K, CONCENTRADA 10°
5 000K C e e e . . e e .
150 165 180 165 150 150 165 180 165 150
B RANGO ° o : ‘
HECH,{;;: ' VOLTAJE 135 135 135 135
MEXICO d =T 120° 120° 120° 120
P
POTENCIA FLUJO 105° 105° 105° 105'
i [ G O | : - :
15201
— a 75° . 75° 75° ; 75°
MEDIA 30° DIFUSA 40°
CONFIGURACION DE PRODUCTO oo e
Z220LS 2 C N R 135° 135
MODELO DEL COLOR DE 2 CONTROL 120° 120°
PRODUCTO LUz QIR ELECTRONICO RERENDIS
105° 105°
2 2700K K SUPER N ON-OFF B BLANCO 90°] 90°
3 S000K ~  CONCENTRADA A DIMEABLEO-10V G GRIS 75° 750
4 4000K C CONCENTRADA N NEGRO -
5 5000K M MEDIA ELIPTICA 17°x35°
DI R R GARANTIA DE CINCO
V VERDE E ELIPTICA .
R ROJO  F FROSTED ANOS CONTRA DEFECTOS
M AMBAR DE FABRICACION.

y-N 4



BRUNO 10w

PARA SUSPENDER EN INTERIOR

LUMINARIA COLGANTE TIPO CILINDRO

BRUNO SUSPENDIDO 10 W

» Luminaria colgante con tecnologia LED,

« Cuerpo de aluminio con acabado poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica.

« Bafle de aluminio acabado en color negro (color de linea
para cualquier color de acabado en el cuerpo).

 Reflectores: Reflector concentrado 19°

y reflector medio 26°

« [ndice de Proteccion: IP20

« Conexion ON/OFF: 120-220 V AC

« Indice de Reproduccion Cromatica (IRC): 80
« Vida promedio: 50 000 horas

« Potencia total: 10 W

« Flujo total: 1 400 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL | ['COLOR DE CONTROL
REFLECTOR , ACABADO
PRODUCTO Lz ELECTRONICO
N ON-OFF
3 3000K C REFLECTOR 3 BUANCO
T TRIAC & CRE
4 4000K  CONCENTRADO 19°
M REFLECTOR N NEGRO
MEDIO 26° 3 VAR

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.

76
I I
1500
Nota: Bafle color negro
de linea en todos los -
colores de acabados del
cuerpo. 2066
I I
I I
REFLECTORES
90° 90° 90° 90°
75° 75° 750 75°
60° 60°  60° 60°
45° 45° 45° 45°
30° 30° 30° 300
15° 0° 15° 15° 0° 15°
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26°

CONCENTRADO 19°

ho RANGO QB POTENCIA
HECH’r;:: VOLTAJE | ToTaL
MEXICO 12\?;\2(;20 ow
FLUJO
wiioso | epea I NeGro JETANES TVU
14001m 50000h



BRUNO CUBO 10w

PARA SOBREPONER EN TECHO

LUMINARIA TIPO CUBO PARA SOBREPONER EN

TECHO EN INTERIORES

KPECEOCON

PRODUCTO
NUEVO

BRUNO CUBO 10w

» Luminaria en forma de cubo para sobreponer en techo
en interiores

» Cuerpo de extrusion de aluminio

» Acabado con poliéster de aplicacion electrostatica

« Reflectores: Reflector concentrado 19°

y reflector medio 26°

« Indice de Proteccion: 1IP20

« Conexion: 120-277 V AC

« [ndice de Reproduccion Cromatica (IRC): 80

« Disponible con driver dimeable de 0-10 V

« Vida promedio: 50 000 horas

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE
FABRICACION.

» Potencia total: 10 W

 Flujo total: 890 Im 3 000 K
@ 1010 Im 4 000 K
» Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 3000 K, 4 000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL |  COLOR DE CONTROL
REFLECTOR X
PRODUCTO Lz €1 ELECTRONICO ACABADO
A 0-10V
3 3000K  C REFLECTOR N ON-OFF B BLANCO
4 4000K  CONCENTRADO 19° G GRIS
M REFLECTOR N NEGRO

MEDIO 26°

p—
ho' RANGO N POTENCIA
—I % = E PLH(:; e
C 120-277
MEXICO VAC ow
FLUJO
LUNINOSO V2eitoY | BLANCO | GRIS TVU
18091% l[’.“.. 50000 h

PN

O 70

REFLECTORES
90° 90°
75° 75°
60° 60°
450 450
30° 30°

;5 00 15°
REFLECTOR MEDIO 26°

90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 450
30° 30°

5°  0° 15
REFLECTOR
CONCENTRADO 19°



JUNO

EMPOTRAR EN TECHO 9 W

MAXIMO CONFORT, MINIMO TAMANO Y GRAN
POTENCIA.

JUNO o w

52 TN .
» Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster 1 1 o € \ / .
micropulverizado de aplicacion electrostatica
« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada iC |@ I3 |52 toe o —--
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44° 1 45
« Un LED de alta potencia integrado OPTICAS
« Indice de Proteccion: IP50 s 16 18 16 10
« Conexion: 120 V AC (ON-OFF / A DIM. TRIAC) 90° 90°
« Conexion: 120-277 V AC (ON-OFF / DIM ATRIAC / 7 7% 5 -
DIM 0-10 V) opcional 60° 60°
: ) o 120°
« Vida promedio: 50 000 horas 450 s .
. L . 05°
« LED Driver electronico alto factor de potencia mayor a 1930 o
90% integrado 759 ‘ 75°
: 0 CEECEE CONCENTRADA 14°
« Flujo total: BC 750 Im, BF 880 Im SUPER
» Potencia total: 9 W CONCENTRADA 10°
» Temperatura Color Correlacionada nominal 150°  165°  180°  165°  150°  150° 165" 180°  165°  150°
TCC:3000K & 4 000 K
135° 135° 135° 135°
120° 120° 120° 120°
105° 105° 105° 105°
90° 90° 90°] 90°
| 75° ; 75° 75° 75°
CONFIGURACION DE PRODUCTO MEDIA 30° DIFUSA 40°
Z337QE 120 v AC 3 C N B T TR
PRODUCTO 35° 135°
3 3000K K SUPER N ON-OFF B BLANCO
4 4 000K CONCENTRADA T DIMEABLE ATRIAC G GRIS 20°) 120°
C CONCENTRADA N NEGRO
M MEDIA 05° 105°
D DIFUSA o o
E ELIPTICA % %0
75° Ja 75°
CONFIGURACION DE PRODUCTO ELIPTICA 17°x44°
7338QE 120-277 v AC 3 c N B
MODELO DEL TEMPERATURA GETIEA CONTROL CAEAE

PRODUCTO DE COLOR ELECTRONICO p— e~ TCC [ Raveo
7
3 3000K K SUPER N ON-OFF B BLANCO | HecHOEN | '3 000 K "g&,‘v‘}ﬂf
4 4000K CONCENTRADA T DIMEABLE ATRIAC G GRIS — MEXICO } 4000 K J120-277 VA
C CONCENTRADA A DIMEABLEO-10v N NEGRO

M MEDIA POTENCIA | FLUJO TVU
D DIFUSA TOTAL “;g'(;"l°5° BLANCO NEGRO
E ELIPTICA OW I :om 50000 h




JUNO DIRIGIBLE 9 W

« Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster
micropulverizado de aplicacion electrostatica

« Opticas de PMMA: Super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x44°

* Un LED de alta potencia integrado

« Indice de Proteccion: IP50

» Conexion: 120 V AC (ON-OFF / A DIM. TRIAC)

» Conexioén: 120-277 V AC (ON-OFF / DIM ATRIAC /
DIM 0-10 V (opcional)

« Vida promedio: 50 000 horas

* LED Driver electronico alto factor de potencia mayor a

90% integrado

« Flujo total: BC 750 Im, BF 880 lm
» Potencia total: 9 W

« Temperatura color correlacionada nominal
TCC:3000K & 4 000 K

JUNO DIRIGIBLE

EMPOTRAR EN TECHO 9 W

MAXIMO CONFORT, MINIMO TAMANO Y GRAN
POTENCIA. CON POSIBILIDAD DE DIRIGIRSE HASTA
15 GRADOS.

OPTICAS

SUPER
CONCENTRADA 10°

MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x44°

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z333QE 120 V AC g
MODELO DEL \ AR
PRODUCTO 2 DIRIGIBLE 15°

CONFIGURACION DE PRODUCTO

2334QE 120-277 V AC o IP s

50 HECHOEN

MODELO DEL ] MEXICO
[ o ] v%’ﬂﬁs’s

: 120VAC 9w 750 Im BLANCO
v', 120-277 VAQ 880 lm

\>

TVU

50000 h

/]

“

110




ZPARCK 01w
ZIRIUS 1w

LUMINARIAS MAQUINADAS DE INSTALACION EN INTERIOR PARA CREAR
EFECTOS Y LUZ DE CORTESIA CON GRAN IMAGINACION

Ilummauon puntual de interior _

para instalacioh en falso plaforc mad.qra .
. o

ZIRIUS 1 W

20 68
.\, v ! . h | I
- @13] [  — } 17"
e T — ®155 :Ig
« Cuerpo de aluminio natural » Cuerpo acabado en aluminio natural o poliéster
« Un LED de 5 mm. integrado micropulverizado de aplicacion electrostatica.
« indice de Proteccion: 1P20 * Un LED de alta potencia integrado.
« Conexién: 12 VDC « [ndice de Proteccion: IP20
« Potencia total: 0,1 W » Conexion: 120-220 V AC
« Requiere fuente de poder remota (no incluida) » Potencia total: 1 W
« Flujo total: Blanco Calido: 800 mcd * Flujo total: 3 000 K: 95 lumenes
Blanco Frio: 800 mcd 4 000 K: 100 lumenes
Azul: 80 mcd « Temperatura Color Correlacionada nominal TCC:
Verde: 80 mcd 2700 K, 3000K, 4 000Ky 5 000K
Rojo: 80 mcd Azul, verde, rojo y ambar
Ambar: 80 med « Vida promedio: 50 000 horas

* Vida promedio: 50 000 horas « LED Driver electronico alto factor de potencia

mayor a 90% integrado

[ [
== | RANGO R PpOTENCIA S RANGO R poTENCIA | FLUJO
%qu VOLTAJE | ToTAL %;m TCC VOLTAJE | "ToraL - lumnoso
eecs] evoc Jorw s e Gl G G
ALUMINIO ALUMINIO | BETYe) NEGRO J| TERRA
oooon 50000h

CONFIGURACION DE PRODUCTO CONFIGURACION DE PRODUCTO
7310CE 5 S N A Z2362CE 2 S N A
MODELO DEL COLORDE o, CONTROL o “g;g;b%?g coi); DE  Gprica ELESTNRT(;{SIE o ACABADO
PRODUCTO Lz ELECTRONICO
2 2700k ’
3 3000K S SINOPTICA N ON-OFF A ALUMINIO B BN oh et B Branen’
5 5000 K 4 2000 K G GRIS
A AZUL 5 5000K N NEGRO
V VERDE A AZUL R TERRA
R ROJO V VERDE
M AMBAR R ROJO
M AMBAR

4 4



NEO o

EMPOTRAR EN TECHO 2 W

- MICRO LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO EN INTERIOR
MEDIANTE CLAMPS DE ACERO INOXIDABLE. "ﬁ"

PRODUCTO
NUEVO
g:‘a

NEO Il 2 W

» Cuerpo de aluminio maquinado y cubierta en pintura
electrostatica color blanco

* Un LED de alta potencia integrado

« Indice de Proteccion: IP50

« Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

* LED Driver electronico remoto incluido

« Potencia total: 2 W

* Flujo total: 155 Im
» Temperatura color correlacionada nominal

TCC:2700K, 3000K,4000Ky5000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

N E E i

MODELO DEL
PRODUCTO

OPTICAS
150°
90° \‘W 90°
750 L s
—\ \ 135°
60° [ 60°
alib 120°
45° \ 45°
~ — 1057/
\’,/\,77 b 90° T
/ \\ P

30 15 00 15 30° MEDIA 30°

SUPER
CONCENTRADA 10°

CONCENTRADA 14°

50°

35°

20°
052
90°
750

DIFUSA 40° CLPTICA Loxaas

m B
RANGO
\‘
QHOE VOLTAJE
MEXICO 5533%3‘&% 120-220
POTENCIA FLUJO
TO A|. LUMINOSO
155m
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AKUALED

20W-40W

LUMINARIA SUMERGIBLE, IDEAL PARA EFECTOS EN
FUENTES Y MUROS LLORONES

T
AKUALED NUEVA LUMINARIA 'i'ﬁi
20 W - 40 W CON CRISTAL .
TEMPLADO -
» Cuerpo de cristal templado de 3.2 mm de espesor, con v
tapas y soportes de acero inoxidable
« Opticas de PMMA: super concentrada 10°, concentrada 041 651 (20 W) / 1253 (40 W)
14°, media 30°, difusa 40° y eliptica 17°x35° i [ ‘
« Indice de Proteccion: IP68 %05 | 8 | |
« Conexion: 24 V DC o -
» Cable de alimentacion eléctrica de 3 metros ,
. . . REGISTRO ELECTRICO
« Disponible con metros de cable complementario S NIVEL DE PISO
para llegar al registro seco (con costo adicional)
« Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC: ——
2700K,3000K,4000Ky5000K
Azul, verde, rojo, ambar
* Vida promedio: 50 000 horas o0 B
« Requiere LED Driver electronico remoto CEQ0100 750 250
de alto factor de potencia mayor a 95% no incluido 60° 6o v
« Instalacion: Sumergido a 40 cm. maximo 450 P 1
105° 105
» Potencia total: 20 W, 40 W 90° 00°
* Flujo total: 20W 1080 lm /1140 Im 30 B o s ‘ "
CONCENTRADA 14°
40W 2160 Im /2280 Ilm CONCSEL&;RADA Lo
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 2700 K, 3000 K, 150°  165°  180°  165°  150°  150° _ 165° 180°  165°  150°
4 000K,5000K
135° 135° 135 135°
CONFIGURACION DE PRODUCTO = B 120
105° 105°  105° 105°
Z173LW 2 C N I 90° o0r o 00°
20 W CONTROL = & ” >
Z175LW | Seios s ELECTRONICO  ACABADO MEDIA 30° DIFUSA 40°
I 2 2700K 150° 165° 180° 165° °
K SUPER CONCENTRADA ¥ | ACERO 150
MP%;JOC%L i i%ggi C CONCENTRADA SSSXOFF INOXIDABLE v [l . VOLTAJE
M MEDIA 3000K
i iZOSEK D DIFUSA - . 20w j 40W | 2%t Na2avpc
V VERDE E ELIPTICA
R ROJO 1200 “20 . =
hf .AMBAR 105° - IP68
Um:aorr‘:nte op° o0 :
W RGBW 75° 75° HE;H:)EN |
Z RGB ELIPTICA 17°x35° VEXICOR ——

A A



HIDRO 20w

ILUMINACION LED PARA APLICACION
EN ALBERCAS

HIDRO
20 W

» Cuerpo de resina termoplastica marina 50
e Modulo de 12 LEDs embebido en resina jom-----
« Indice de Proteccion: IP68
» Conexion: 24 V DC
« Vida promedio: 50 000 horas 20
» Soporte de fijacion para concreto integrado
e Fuente de poder (accesorio no incluido) —1______
« Cable de alimentacion eléctrica de 5 metros

* Disponible con metros de cable complementario
para llegar al registro seco (con costo adicional)

« Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo

« Potencia total: 20 W

. . INSTALACION
« Flujo total: 1 800 lumenes
. HIDRO 20 W
» Temperatura de Color correlacionada Nivel d
nominal TCC: 5 000 K Redi Vel de agua
gistro Nivel de pi
eléctrico [/ /o Ivel de piso

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE [
FABRICACION.

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z320CW 5 M N B
MODELO DEL COLOR DE , CONTROL
PRODUCTO LUz OPTICA ELECTRONICO ACABARO

5 5000K M MEDIA N ON-OFF B BLANCO
A AZUL

150° 165°  180°  165° 150°

135° 135°

[
) o o
—_— 68 [ 5000k f24vDCl 20 W 105 105

90°! 90°

LUI;\}I-IUﬁl(?SO BLANCO TVU 75° , 75°
1800 Im 50000 h MEDIA 30°

-y




TAIGA 25w &

MICRO LUMINARIA DE INSTALACION SUBACUATICA
EN FUENTES Y CASCADAS, PARA SOBREPONER
O EMPOTRAR

TAIGA
25W

» Cuerpo de acero inoxidable 316 maquinado
 Cristal templado de 4 mm
« [ndice de Proteccion: IP68
« Conexion: 12 /24 V DC

» Requiere fuente de poder remota (no incluida) DISPSA/T;(B)#ERZQAE'?[::E%ZAERS
» Housi Z141CEOO2N io di ibl
ousing para empotrar CEOO2N (accesorio disponible FUENTES Y ESPEJOS DE AGUA
no incluido)
» Cable de alimentacion eléctrica de 3 metros
 Disponible con metros de cable complementario INSTALACION

para llegar al registro seco (con costo adicional) TAIGA 2,5W
» Temperatura de color correlacionada nominal TCC: Nivel de agua
Registro 4 ,
2700K,3000K,4000Ky5000K 2 Nivel de piso
[ 7 /
Azul, verde, rojo y ambar electrico r_

« Vida promedio: 50 000 horas
« Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo

» Potencia total: 2,5W
« Flujo total: Blanco Calido: 170 Im GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA
Blanco Frio- 190 Im DEFECTOS DE FABRICACION.
OPTICAS ) : ) ., CONFIGURACION DE PRODUCTO
1500 165° 180°  165° 150
90° 90°
250 750 Z2340C W 2 C N |
135° 135°
60° 60° MODELO DEL COLOR . CONTROL
120° 120° prODUCTO | [NSIARACION DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
45° 45°
105° 105 W SOBREPONER 2 2700K g supgr N ON-OFF  lACERO
90° 90° E EMPOTRAR | 3 3000K  CONCENTRADA INOXIDABLE
750 75° g gggg& C CONCENTRADA
30 o o ° 30°
B0 s CONCENTRADA 14° A AZUL b MEDE
SUPER V VERDE e
R ROJG  E ELIPTICA
CONCENTRADA 10° N AMBAR
150°  165°  180°  165°  150°  150°  165° 180°  165°  150°  150° _ 165°  180°  165°  150°
135 1350 135 135 13 190 m 68 Jwmexico] A0
120° 120°  120° 1200 120° 120° TVU —
o, 105° 1050 105° 105 1057 105° 50000 h
4 k 90° o0 90° oo 90° o0

.y 75° 75075 I 75 ) VOLTAZE | PSiEneA
> & N MEDIA 30° DIFUSA 40° ELIPTICA 17°x35° 12/24vDC R 2. 5 W




TUNDRA 65w

LUMINARIA DE INSTALACION SUBACUATICA PARA FUENTES
Y CASCADAS DE GRAN POTENCIA LUMINICA, PARA

SOBREPONER Y EMPOTRAR

" oy T

lluminacién subacuatica, discreta y elegante

TUNDRA 65w

» Cuerpo de acero inoxidable maquinado 316 y cristal
templado de 4 mm

 Tres LEDs de alta potencia integrados
« Indice de Proteccion: IP68
« Conexion: 12 / 24 V DC

Proyecto de Bricos, Monterrey

Distancia
|enve

» Requiere fuente de poder remota (no incluida) “/| barrenos
» Housing para empotrar Z141CEQO3N (accesorio T DISPONIBLE TAMBIEN PARA
disponible no incluido)e Cable de alimentacion eléctrica —_— EMPOTRAR EN PISO EN

de 3 metros

« Disponible con metros de cable complementario
para llegar al registro seco (con costo adicional)

» Temperatura de Color Correlacionada nominal TCC:
Blanco Célido: 3 000 K / Blanco Frio: 4 000 K / Blanco
Frio: 5000 K. Color: Azul, verde, rojo y ambar

« Vida promedio: 50 000 horas
* Instalacion: Sumergido a 1.50 m. maximo
» Potencia total: 6,5W
@ « Flujo total: Blanco Frio: 700 lumenes /
Blanco Calido: 640 lumenes

* Potencia total DMX: 3 W

FUENTES Y ESPEJOS DE AGUA

INSTALACION TUNDRA

Nivel de agua
Nivel de piso

eléctrico7 Val

CONFIGURACION DE PRODUCTO

1500 165°  180°  165°  150°
90° 90° Z330C W 2 C N |
75° 75°
135° 135° MOBELO DEL - eraracion  COLORDE OPTICA CONTROL ACABADO
60° 60° PRODUCTO LUz ELECTRONICO
120° 120°
450 450 W SOBREPONER 2 2700K supeRr N ON-OFF  IACERO
105° 105° E EMPOTRAR 3 3000K 'CcONCENTRADA D DMX INOAIBAELE
90° 90° 4 4000K ¢ CONCENTRADA
5 5000 K
. M MEDIA
75° = 75 A AZUL
30 5 00 15 30° v VERDE D DIFUSA
CONCENTRADA 14° R ROJO E ELPTICA
SUPER M AMBAR
CONCENTRADA 10° Z RGB
150°  165°  180°  165° 1500 150° 165°  180°  165°  150°  150° _ 165°  180°  165° 150°
IP ™| TCC
° HECHOEN
135° 135 135° 1350 135 135° 68 |mexico] 200K,
120° 120° 120° 1200 120° 120° FLUJO
LléT(I]NIOSO ACERO TVU
0 o o o Cl o m
105 105 105 105° 105 105 700 tm 50000 h
0 o 900 900 90“ 0
90 90 . %0 = W RANGO N porencia f Porencia
75° Y 75° 75° 75° 75 75° l VOLTAJE | TOTAL TOTAL
R i 12/24VD(
MEDIA 30° DIFUSA 40 ELIPTICA 17°x35° — ] 65W J SW

A







MINI TRACK PRODUCTO

NUEVO

PARA COLOCAR EN RIEL 6 W
PROYECTOR DE MINIMO TAMANO Y GRAN CONFORT

MINI TRACK 6 W

» Cuerpo en inyeccion de aluminio y acabado en pintura
electrostatica 72,8

« Opticas: Concentrada 11°, media 30°, difusa 60°
« Un LED de alta potencia integrado

« indice de Proteccion: IP40 o
» Conexion: 120V AC MINI TRACK RIEL
« IRC: >90

« Vida promedio: 50 000 horas

« LED Driver electronico alto factor de potencia integrado

* Flujo total: 338 Im
« Potencia total: 6 W

» Temperatura Color Correlacionada nominal
TCC:2700K,3000K &4 000K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

2232C - 3 C N B e 8MINI TRACK CANOPE

MODELO DEL TEMPERATURA ) CONTROL
PRORUETE - e - s S e 27 t
60° ol

B BLANCO
2 2700k C CONCENTRADA 11° N ON-OFF G CRIS - |}
3 3000 K M MEDIA 30° N NEGRO 15 i
4 4000K D DIFUSA 60 ° i

@39
OPTICAS
90° 90° 90° 90°  90° 90°
75° 75° 75° 750 750 75°

o o o o o o ho? RANGO
60 60° 60 60° 60 60 s =] TCC | /oiTas
HECHOEN 2700K
MmEexico | ;993K 120 VAC
450 45° 450 45° 450 45°
FLUJO
St | BLANCO || il NEGRO
338 Im 50000 h

30° 152 0°  15°  30° 30° 15°  0°  15°  30° 30° 15 0°  15°  30° POTENGIA
CONCENTRADA 11° MEDIA 30° DIFUSA 60° 6w —_—

A A




TRACK 10w -15w-35wW

PROYECTOR A RIEL O CANOPE PARA
ILUMINACION DE ACENTO EN ESPACIOS
RESIDENCIALES O RETAIL.

e H+T Iluminacién, CDMX

TRACK
MINIMALISMO, VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD

Conoce el proyector TRACK que cumple con los requisitos de iluminacion de acento ideal para espacios
comerciales (retail). Disponible para sobreponer con canope integrado, para instalar enriel o para empotrar
entecho, con 10 W, 15W o 35W de potencia, variedad de acabados y con reflectores medio o concentrado.

0i1

TECNOLOGIA LED COB REJILLA TRASERA DE ALUMINIO SWITCH CON 3
DIFERENTES CIRCUITOS
INDEPENDIENTES (LINEA

TRACK 1,203)
IO0W-15W - -35W « Potencia total: 10 W, 15 W, 35 W
« Flujo total:

» Difusor de cristal templado transparente de 3 mm 10 W: BC 890 lm, BF 1 010 Im

» Cuerpo de inyeccion de aluminio 15 W: BC 1470 lm, BF 1515 lm

« Indice de Reproduccion Cromatica (IRC): > 80 35W: BC3913m, BF 4 020 Im

DISPONIBLE CON IRC 97 » Temperatura de Color
« [ndice de Proteccion: IP20 Correlacionada Nominal (TCC):
« Conexion Track a riel: 120 V AC 3000K,4000K

» Conexion Track canope/ empotrar: 120-277 V AC

. . RANGO
« Vida promedio: 50 000 horas VX voLTAJE | " Jotar
. L ) HMEE;‘(%('; 50000h zooop( 120vac fl10W,15W
* LED Driver electronico de alto factor de potencia 4000 K Q20277 VACH &35 W
mayor a 0.9 integrado. (Disponible con driver M NEGRO
. m m § 3913Im
dimeable a TRIAC para 10 Wy 15 W) {010 ) 15151m | 4020 m >8° —

ES




TRACK
GU10

CONFIGURACION DE PRODUCTO La V@FS]OI’] ma,s ba,sica de
Z235C cuo| (14 S H N B nuestro proyector Track
INSTALACION LAMPARA OPTICA ELE(?TNRTORﬁEO ACABADO DiSpOnible pa ra Sobreponer
ZREL D S SNUMPARA | gypapacuio N ONOFF ® BLANCO CCl)ﬂ canope lhteg rado,
ke para instalar en riel o para
empotrar en techo
218
260 1
20 L
] |
ek le)”
—
J% |
.-,l__ 187 112
— 107 107 b
FOCO GU10

irgpe Medrano




TRACK A RIEL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z235C 10w VA 3 C N

INSTALACION LUZ

CONTROL

COLOR DE
e ELECTRONICO

Z RIEL 3 3000K ¢ REFLECTOR N ON-OFF

C CANOPE 4 4000K CONCENTRADO 19°
B EMPOTRAR M REFLECTOR
MEDIO 26°

ATRIAC

TRACK A RIEL

CONFIGURACION DE PRODUCTO
3 C

CONTROL
ELECTRONICO

INSTALACION Cotﬁ? bz REFLECTOR

Z RIEL 3 3000K N ON-OFF
; C REFLECTOR
C CANOPE 4 4000K CONCENTRADO19° T SITNlREIQgLE

E EMPOTRAR
M REFLECTOR MEDIO
26°

TRACK CANOPE

T DIMEABLE

TRACK CANOPE

TRACK
EMPOTRAR

B

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO

15° 0° 15° 15° 0° 15°
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26°
CONCENTRADO 19°

TRACK
EMPOTRAR

B

ACABADO

B BLANCO
N NEGRO
15° 0° 15°
REFLECTOR
CONCENTRADO 19°

REFLECTOR MEDIO 26°

N

T |

5 1

TE

i

-

L B

'y

=

=

T i




TRACK
35W

-— 163 —=

TRACK A RIEL Peso:0.61kg  [RACK CANOPE TRACK EMPOTRAR

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z245C 35w £ 3 C N
MODELO DEL COLOR DE CONTROL
PRODUCTO INSTALACION w7 REFLECTOR ELECTRONICO
Z RIEL 3 3000K € REFLECTOR N ON-OFF

C CANOPE 4 4000K CONCENTRADO 19°

E EMPOTRAR M REFLECTOR
MEDIO 26°

ACCESORIOS PARA TRACK

TRACK 10 W

Z141CEO011T CRISTAL INTENSO TRACK 10 W

Z141CE012T CRISTAL DEGRADADO TRACK 10 W
Z141CE014T CRISTAL ELIPTICO TRACK 10 W

Z141CEO015N LOUVER HONEYCOMB TRACK 10 W
Z141CE024N SNOOT TRACK 10 W

Z141CE028N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 10 W

TRACK 15 W

Z141CE016T CRISTAL INTENSO TRACK 15 W

Z141CEO017T CRISTAL DEGRADADO TRACK 15 W
Z141CE019T CRISTAL ELIPTICO TRACK 15 W

Z141WS004N LOUVER HONEYCOMB TRACK 15 W
Z141CE025N SNOOT TRACK 15 W

Z141CE029N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 15 W

TRACK 35 W

Z141CE020T CRISTAL INTENSO TRACK 35 W

Z141CE021T CRISTAL DEGRADADO TRACK 35 W
Z141CE023T CRISTAL ELIPTICO TRACK 35 W

Z141WS005N LOUVER HONEYCOMB TRACK 35 W
Z141CE030N ARO DE SUJECION ACCESORIOS TRACK 35 W

-— 163 —

B 90° 90°  90° 90°
75° 75°  75° 75°
ACABADO 60° 60° 60 60°
450 45° 450 45°
B BLANCO
N NEGRO 500 300 300 300
5 00 150 5 00 15°
REFLECTOR REFLECTOR MEDIO 26°

CONCENTRADO 19°

ACCESORIOS

1. Empaque

2. Louver

3. Snoot

4. Cristal difusor

——
F:
—_————
——
—_—
e —
e —
—

_ = “ o

- = ——

CRISTAL DEGRADADO CRISTAL ELIPTICO CRISTAL INTENSO

-

ACCESORIOS TRACK A RIEL

@}m RIELES PARA SOBREPONER

Z141RS019B RIEL SOBREPONER 1M 3C BLANCO
Z141RS019N RIEL SOBREPONER 1M 3C NEGRO
Z141RS021B RIEL SOBREPONER 2M 3C BLANCO
Z141RS021IN RIEL SOBREPONER 2M 3C NEGRO

1000 0 2000

Z141RT002B RIEL SUSPENDER 1M 3C BLANCO
Z141RTOO02N RIEL SUSPENDER 1M 3C NEGRO
Z141RT004B RIEL SUSPENDER 2M 3C BLANCO
Z141RTO04N RIEL SUSPENDER 2M 3C NEGRO

,,,,,,,,,,,,,,,, J RIELES PARA SUSPENDER

1000 0 2000

69

RIELES PARA EMPOTRAR

Z141RE017B RIEL EMPOTRAR 1M 3C BLANCO
Z141REO017N RIEL EMPOTRAR 1M 3C NEGRO
Z141RE019B RIEL EMPOTRAR 2M 3C BLANCO
Z141REOI9N RIEL EMPOTRAR 2M 3C NEGRO

1000 o0 2000

CONECTORES OPCIONALES TAPAS PARA CONECTORES
(SEGUN EL PROYECTO REQUERIDO) REQUERIDAS EN RIEL DE EMPOTRAR

TAPA CONECTOR 90°

Z141RS029B TAPA CONECTOR 90° 3C BCO.
Z141RS029N TAPA CONECTOR 90° 3C NEGRO
TAPA CONECTOR RECTO

Z141RS028B TAPA CONECTOR RECTO 3C BCO.

Z141RS028N TAPA CONECTOR 3C NEGRO

CONECTOR 90° CONECTOR X
Z141RS024B CON. 1ZQ. 90° 3C BCO. Z141RS026B CON. X 3C BCO.
Z141RS024N CON. 1ZQ 90° 3C NG. Z141RS026N CON. X 3C NG. TAPA CONECTOR T

Z141RS030B TAPA CONECTOR T 3C BCO.

Z141RS038B CON. DER. 90° 3C BCO. Z141RS030N TAPA CONECTOR T 3C NEGRO

Z141RS038N CON. DER. 90° 3C NG.
TAPA CONECTOR X
Z141RS031B CONECTOR X 3C BCO.
' Z141RS031N CONECTOR X 3C NEGRO
TAPA CONECTOR FINAL
Z141RS031B CONECTOR FINAL 3C BCO.

\

CONECTOR RECTO CONECTOR UNIVERSAL Z141RS031N CONECTOR FINAL 3C NEGRO
Z141RS023B CON. RECTO 3C BCO.  Z141RS022B CON. UNI. 3C BCO.
Z141RS023N CON. RECTO 3C NG. Z141RS022N CON. UNI. 3C NG,

CONECTORT
Z141RS025B CON. T 3C BCO.
Z141RS025N CON. T 3C NG.

4



TRACK conopTica 10w - 20 W PRODUCTO TRACK

NUEVO

ILUMINACION DE ACENTO IDEAL PARA ESPACIOS
COMERCIALES (RETAIL)

218

266

112|

112
107 ~ ,
TRACK A RIEL TRACK CANOPE
90° EMPOTRAR
CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z236C 10w VA 3 D N B
Z241C 20w | WU coomoE e, CONEOL g

PRODUCTO Z RIEL 3 3000K D DIFUSA 50° N ON-OFF B BLANCO

C CANOPE 4 4000 K

N NEGR
E EMPOTRAR U lLE ERY

TRACK
20 W

128

TRACK A RIEL TRACK CANOPE TRACK
EMPOTRAR
90 90°
75 75
60! 60
45 45
30° 30

3° 0°  15°
DIFUSA 50°



TRACK ZOOM 12w PRODUCTO o

NUEVO

PROYECTOR CON OPTICA TIPO "ZOOM" QUE PERMITE AMPLIAR
EL ANGULO DE APERTURA DE 13° HASTA 48°

IDEAL PARA APLICACIONES EN RETAIL, MUSEOS, RESTAURANTES,
RESIDENCIAS Y CAVAS

» Cuerpo de inyeccion de aluminio

« Optica tipo Zoom de PMMA ajustable 13°-48°

« [ndice de Reproduccion Cromatica (IRC): 90

« Indice de Proteccion: IP20

« Conexion: 120-220 V AC

« Vida promedio: 50 000 horas

» LED Driver electronico de alto factor de potencia

mayor a 0.9 integrado 7O0OM A RIEL
» Potencia total: 12 W

* Flujo total: 667 Im
» Temperatura de Color Correlacionada

Nominal (TCC): 2700 K, 3000 K, 4 000 K

La luminaria ZOOM permite ajustar el haz de luz de
13°-48° de manera manual y rapida sin necesidad de 7ZOOM CANOPE
utilizar herramientas

CONFIGURACION DE PRODUCTO

MODELO DEL COLOR DE ) CONTROL

ShobucTo | INsTALACION COR OPTICA CEOEOr S ACABADO
Z RIEL 2 2700 K
C CANOPE | 3 3000K Z 7ZOOM 13°-48° N ON-OFf B BLANCO

N NEGRO

E EMPOTRAR 4 4000 K

OPTICA
o oor /OO0OM EMPOTRAR

450 450 RANGO N POTENCIA ‘
E VOLTAJE[] ToTAL 105
) SISTEMA DE RIEL . . 50 000 h B 120-220 2w ]
100% FABRICADO 30 30 2000k
Y 5 0° 15 108
@ whihoso LANCO NEGRO
MEXICO 667 Im




ZOLEIL

40 W - 60 W

ELEGANTE LUMINARIA CON MICROLOUVER Y OPTICAS PARA CREAR UN
EFECTO ANTIDESLUMBRANTE CON GRAN CONTROL SOBRE EL CONO
LUMINICO, Y CON DIFUSOR DE LUZ PARA LUZ DIRIGIDA HACIA ARRIBA

LOUVER
ANTIDESLUMBRANTE

L8 Z0LEIL 40w - 60w

» Cuerpo de extrusion de aluminio acabado en » Potencia total: 40 W, 60 W
poliester electrostatico y louver antideslumbrante de « Flujo luminoso promedio:
termoplastico pc color negro 40 W 4 800 lumenes

 Para suspender en losa o plafon corrido @ 60 W 9 600 lumenes

» Conexion: 120-277 V AC « Temperatura de Color

« Driver de alto factor de potencia multivoltaje integrado Correlacionada, TCC: 3 000 K,

 Disponible para atenuacion de 0-10 V 4000K,5000K

« Indice de Proteccion: IP40
« Indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
« Vida promedio: 50 000 horas

465 74
—_—
. 91
CONFIGURACION DE PRODUCTO I
3 B C N B Long. min. 0.9'm
Z102RT 40w 14m Long. méx. 1.6 m
Z103RT 60w 20m| COLOR - CONTROL 316
. OPICA OPTICA ELECTRONICG  ACABADO 0 o i
I 1442, 2000 21.6
MODELO DEL 3 3000 K DOWNLIGHT B BLANCO
oo 3 3000 upLiGHT N ON-OFF .
5 5000K g 1304100 C Concentrada3zos A 010V N NEGRO
M Media 55°
D Difusa 65°
OPTICAS
90° 90°  90° 900 90° 90¢
75° 75T 75T 75
60° 60°  60° 60°  60° 60°
45° 45 45 45 45 450
30° 300 300 00 30° 30¢
5 00 15 5 00 15 TS
[
CONCENTRADA 30° MEDIA 55° DIFUSA 65° I E B
90° 90° e
) ; RANGO_J POTENCIA || POTENCIA
; ; I&F
60° 60 4000k vic, J40OW] 60W
45° 45° FLUJO
wwiNoso IRC BLanco| S
s600im | >80

30° 30° -
150 15° V VXl
HECHOEN

110 +100° 300000 MEXICO



SISTEMA DE CONTROL VIV@

by s<LUTRON

(L) DFCSJ-OEM-OCC
Control de accesorio integral Vive con sensor

Mide la luz en el espacio (luz natural) mientras detecta
personas que se mueven dentro de un area utilizando
infrarrojos pasivos para determinar la ocupacion.

Controla las luces para equilibrar el nivel de luz en el
espacio, combinando comodidad, ahorro de energia
excepcional y facilidad de instalacion.

FUNCIONALIDAD DE OCUPACION / VACANTE:

Deteccion de movimiento infrarrojo pasivo con la
exclusiva tecnologia Lutron XCT para deteccion de
movimiento mayor y menor.

Campo de vision de 360"

Cobertura de movimiento mayor y menor
movimiento de 144 pies? (43,9 m?2) basada en una
altura de techo de 9 pies (2,75 m).

FUNCIONALIDAD DEL SENSOR DE LUZ DIURNA:

El sensor de luz natural tiene una calibracion simple y
automatica fuera de la caja.

Disefiado para dar una respuesta lineal a los cambios
en nivel de luz.

Detecta cambios en el nivel de luz ambiental de O a
1600 Ix (0 a 150 fc).

Compensacion de luz diurna a traves del control
proporcional confiable de lazo cerrado de Lutron.

(LR) DFCSJ-OEM-RF:
Control de dispositivo integral Vive (solo RF)

Proporciona control inalambrico del dispositivo
cuando no se necesita ocupacion ni deteccion de luz
diurna.

FRECUENCIA
431.0-437.0 MHz (EE. UU., Canada, México)
Rango
Los sensores y controles inalambricos deben ubicarse

a menos de 60 pies (18 m) uno del otro en la linea de
vision, o 30 pies (9 m) a través de las paredes.

Los dispositivos deben ubicarse a menos de 71 pies
(22 m) del Vive hub.

Utiliza la tecnologia Lutron Clear Connect RF

CONFIGURACION PREDETERMINADA DEL SENSOR
PARA DFCSJ-OEM-OCC (AJUSTABLE SOLO A TRAVES
DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEL HUB VIVE A
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO)

Tiempo de espera del sensor de ocupacion: 15
minutos

Sensibilidad del sensor de ocupacion: Media
Modo: Deteccion de ocupacion (encendido
automatico, apagado automatico)

Nivel de luz ocupado: 100% (tenga en cuenta que
esto también se puede cambiar con un control
remoto Pico y un sensor Radio Powr Savr.

[luminacion natural: Habilitada

CARACTERISTICAS DE DFCSJ-OEM-OCC / RF

Memoria de falla de energia.

DIAGRAMA DE RANGO

Techo T
9ft
(27 m) Iﬂ‘
Piso——4———T—71 71 T T T T 1
15 ft 9ft 1 3ft 0 3ft i 9ft 151t
(4.6 m) (27m)  (09m) 09m) ! (27m) (4.6 m)
Vo2
' |(3.65m)
- }
i i
! 12 ft !
(3.65m)

Tabla de cobertura del sensor de movimiento principal

Ancho Movimiento mayor

del techo Area de cobertura (ft3)*
8 ft (24 m) 114

9ftR7m) 144

10ftft30m) 178

2fEB7m) 256

Movimiento mayor:

Movimiento de una persona que ingresa © pasa por un area.

- 12 ftx 12 ft (144 ft2) (3.65 m x 3.65 m [13.3 m2])

1 Tenga en cuenta que esto es para la configuracion de alta sensibilidad.
2 Las luces pueden encenderse fuera del drea de movimiento principal.

Movimiento menor:

Movimiento de una persona que ocupa un area y se dedica a pequefias
actividades (por ejemplo, alcanzar un teléfono, pasar las paginas de un libro,
levantar una taza de café, etc.)

- 12 ft x 12 ft (144 ft2) (3.65 m x 3.65 m [13.3 m2])

.-

CONTROL DE ACCESORIOS
INTEGRALES VIVE

Control de accesorios

@)
O

30 ft (9 m)
maximo

[ Pico
Remoto
O
Control

Control remoto Sensor de ocupacion Sensor de luz Hub inalambrico Vive
Pico ( hasta 10) Radio Powr Savr (hasta 10) natural Radio Powr (1 maximo)

Savr (1 maximo)

2 % ) 3

4 4 4 4

0)

Lente del sensor de luz diurna

LUTRON LUTRON
Boton Boton
Lente del sensor
de ocupacion (LR) DFCSJ-OEM-RF
SIN SENSOR

(L) DFCSJ-OEM-OCC
CON SENSOR

Disponible en las siguientes luminarias:

ZODIA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIBA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIRA EN TODAS SUS VERSIONES

Y.



TECNOLOGIA
BLANCO DINAMICO

dinamico
:Qué es el blanco dinamico o tunnable white?

Las luminarias con tecnologia blanco dinamico, también denominado
tunnable white, tienen la capacidad de emitir luz blanca en un rango
mas o menos amplio de temperatura de color.
Normalmente este rango va desde el blanco calido de 2700K hasta

el blanco frio de 5000K. El usuario puede definir y variar el tono del
blanco segun sus proyectos, preferencias o actividades.

Disponible en las siguientes luminarias:

ZODIA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIBA EN TODAS SUS VERSIONES
ZIRA EN TODAS SUS VERSIONES

-

o
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/ODIA ZODIA: VERSATILIDAD EN UN
SISTEMA MODULAR PENSADO PARA

Sistema modular y versatil para crear un sin fin de aplicaciones

en cualquier entorno interior, de lo mas simple a lo complejo, | N STA LAC | O N E S E N | N TE R | O R

usando un unico tipo de luminaria.

Un sistema sumamente versatil que te permite tener lineas de luz, empotrado a plafon, sobrepuestas a
plafon o suspendidas, con una calidad luminica ideal, sin crear sombras, con una maxima eficiencia.

Disefiados para la iluminacion eficiente de comercios, oficinas y areas de trafico.

.'?* ( ZODIA EMPOTRAR

ZODIA SOBREPONER

ZODIA SUSPENDIDA »»

-~
e~
e

A

ZODIA TANDEM ZODIA 90¢° ZODIA LOUVER
Permite colocar luminarias en linea Para nuestras luminarias Luminarias suspendidas
continua para tener un sistema de suspendidas permite crear con posibilidad de tener luz de

luz constante sin notar fronteras estructuras de luz suspendidas acento con variedad de Opticas y
entre luminarias. de los plafones. resultados combinados de luz.

.-



lluminacién para interiores ZODIA EMPOTRAR

discreta y eficiente 20W - 45W -55W - -90 W
41 565, 1131 0 2258
by s¢LUTRON # === !
o] [T 3¢ T
ol 589, 1155 0 2282
DISENADO PARA
EMPOTRAR EN FALSO
PLAFON
CLAMPS DE ACERO
GALVANIZADO
CONFIGURACION DE PRODUCTO ] ]
ACABADO EN POLIESTER
Z190R E 3 F N B ELECTROSTATICO
= ! COLOR
Be Brave Be Bnght E om0 e probucTe | [INSTAAGION 52 OpTica ELE(?T“S(;{’\C"EO ACABADO
Be B: re EE Eﬂ'd E'E | | F DIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
. 2 2 = Z190R (20 W ZODIA 1.15 m) £ HEOTREO Zigggﬁ FROSTED A DIMEABLEO-10V ~ GGRIS
Z191R (45 W ZODIA 1.15 m) 5 5000 K C DAL+ VIVE N NEGRO
Z192R (55 W ZODIA 115 m) LUTTROIN O SENEIOR
Z193R (45 W ZODIA 2.28 m) SINDST;\‘JQ-O\QVE LUTTRONY
Z194R (20 W ZODIA 0.58 m)
Z O D I A Z630R (90 W ZODIA 2.28 m) B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO 3 DAl
Q CONTROL
Todas las luminarias de la linea Zodia estan disefiadas y fabricadas con la ultima SN
tecnologia y con materiales que garantizan un desemperio 6ptimo:
ZODIA SUSPENDIDA
« Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostatico color blanco 20 W - 45W-55W-90W
* Difusor de PMMA 90% transmitancia.
« Conexion: 120-277 V AC DISERIADO PARA SUSPENDER SOBRE
« Indice de Proteccion: IP40 LOSA O PLAFON CORRIDO

« indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80
« Vida promedio: 50 000 horas
« Disponible con LED Driver dimeable para plataforma 0-10 V

» Potencia total: 20 W, 30 W, 40 W, 45 W, 55 W, 80 W, 90 W 1500
@ * Flujo: 120 lumenes por Watt M
» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: 3000 K, 4 000 Ky 5000 K R _—

ol [ ] $3

584, 1150 o 2277

CONFIGURACION DE PRODUCTO

= TCC | /olvis
500K . Z190R T 3 F N B
120-277
e OPTICA . |
150° 165°  180° 165° 150° : COLOR : CONTROL
poTeNciA [ POTENCIA ) POTENCIA [l POTENCIA ) POTENCIA i POTENCIA ) POTENCIA | FLUJO . INSTALACION OPTICA ACABADO
120 lum |
20W J30W J40W J45W ] 55W J80W ] S0W W Z190R 20 W ZODIA 115 m T SUSPENDIDO 3 3000K F DIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
] — 135° 135° Z191R 45 W ZODIA 115 m 4 4000K FROSTED A DIMEABLE 0-10 V G GRIS
IRc BLANCO | INIZd:00) TVU %’GEN l Z192R 55W ZODIA 115 m 5 5000K C DALl + VIVE N NEGRO
80 50000 h MEXICO 7193R 45 W ZODIA 2.27 m LUTRON CON SENSOR
— 120° 120° E DALl + VIVE LUTRON

Z194R 20 W ZODIA 0.58 m

Z630R 90 W ZODIA 2.27 m SN SENSOIR
105° 105° B BLANGE) BLANCO DINAMICO
90° 90° DINAMICO B DALI
Q CONTROL
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 75° 75° QUANTUM

PN Y-



/

ZODIAMS©BREPONER
20 W - 45 W - 55 W+ 90/W \

~
/e
by-#LUTRON

BLANCE

chhamico

S

= |

— DE PROPUCTO C——

N B_— -

I T it .
MODELO DEL PRODUCTO | INSTALACION | SO-OR 1 cprica CIONTIRELL i acagADO S
DE LUZ ELECTRONICO e
| k= & e —
Z190R (20 W ZODIA 115 m) 3 3000KYF DIFUSOR] N ON-OFF | B BLANCO

S SOBREPONER -—-"'—-.-— . :
Z191R (45 W ZODIA 1.15 m) 4 4000K) FROSTED | A DIMEABLEO-I0V G GRIS _--——-—__,__-' = -

Z192R (55 W ZODIA 1.15 m) 5 SUIK EUT%/?)L"JCQ/“ESENSOR ' N NEGRO
Z193R (45 W ZODIA 2.27 m) A E DAL YIVE LT M———— '
Z194R (20 W ZODIA 0.58 m) N S SENR e — =5

=

Z630R (90 W ZODIA 2.27 m) -‘-u'.n: O e -
BLANCO DINAMICO

B BLANCO ;
W B DAL =5 ;
\,ﬁ Q CONTROL T
QUANTUM min:

DINAMICO
Proyecto de Cétod()_"
i

ZODIA

LOUVER
30W - 45W - 60 W

LOUVER
ANTIDESLUMBRANTE
DE TERMOPLASTICO
PC COLOR NEGRO

EFECTO DE LUZ DE ACENTO,

OPTICAS DE PMMA:

HAZ SUPER CONCENTRADO

10°, CONCENTRADO 14°,
MEDIO 30°, DIFUSO 40°
Y ELIPTICO 17X35°

a1 | 1131
T ‘ NEY
70”1 / 59
3 1155

ZODIA SOBREPONER

1150
70{ﬂ 59
15 W

Z620R Ssssssssssus

15 W

Z621R Ssssssassnns

15 W

Z622R IOaTaTTo

CONFIGURACION DE PRODUCTO

|
MODELO DEL PRODUCTO
I
Z620R 30 W ZODIA LOUVER
Z621R 45 W ZODIA LOUVER
Z622R 45 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR

Z627RT 45 W ZODIA LOUVER DUAL
Z628RT 60 W ZODIA LOUVER DUAL
Z629RT 60 W ZODIA LOUVER-DIFUSOR
DUAL

T

INSTALACION

E EMPOTRADO 3 3 000K

S SOBREPONER 4 4000 K

T SUSPENDIDO

T SUSPENDIDO

5 5000K

15 W

ZODIA SUSPENDER

3

M

OPTICA

K SUPER
CONCENTRADA

C CONCENTRADA

M MEDIA

D DIFUSA

E ELIPTICA

4

15 W

N

CONTROL
ELECTRONICO

N ON-OFF

A DIMEABLE 0-10 V

C DALl + VIVE
LUTRON CON SENSOR
E DALl + VIVE LUTRON
SIN SENSOR

B

ACABADO

B BLANCO
G GRIS
N NEGRO

1150

15 W

15 W

15 W

ZODIA SUSPENDIDA
CON OPCION DE LUZ
INDIRECTA
DISPONIBLE COMO
PRODUCTO DE LINEA




ZODIA TANDEM
20 W - 45W - 55W - 90 W

d ﬂ N z . y $:LUTRON

ZODIA TANDEM

El sistema ZODIA en TANDEM permite colocar
luminarias en linea continua, utilizando
conectores de facil instalacion y logrando
efectos de luz continuos, sin partes oscurecidas
dentro del difusor de luz.

A

LUMINARIA INICIAL
(CABLE DE
ALIMENTACION)

Echa a volar tu imaginacion
logrando que la luz inunde
7ODIA EMPOTRAR tu espacio.
565, 1131 0 2258

A

o[ [] A $3 N LUMINARIA
ol 589, 1155 0 2282 CENTRAL
7ODIA SOBREPONER
584, 1150 0 2277
A !
o [] ] 53 | A

LUMINARIA
FINAL

1500

ol ] | $3 ||

ZODIA SUSPENDIDA
584, 1150 0 2277

LAS POSIBILIDADES ILIMITADAS QUE OFRECEN LOS LUMINARIOS ZODIA PERMITEN CREAR EFECTOS DE LUZ
PARA AREAS DE TRABAJO, TRANSITO Y CIRCULACION CON FLUIDEZ Y EFICIENCIA.

EL SISTEMA TIENE
CONECTORES RAPIDOS
PARA ENERGIZAR CADA
TRAMO, Y DEJANDO
FIJO EL SISTEMA

CON CONECTORES
METALICOS.

DEFINE TU SISTEMA CON

LUMINARIAS TERMINALES

E INTERMEDIAS. CONECTORES
HEMBRA-MACHO

SOPORTE UNION ZODIA
(Integrado inicial y central)

\

ZODIA TANDEM
20W - 45W - 55W - 90 W

ZODIA INICIAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z604R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL **

Z670R 55 W ZODIA TANDEM INICIAL ** BLANCO DINAMICO

B BLANCO

I COLOR CONTROL
OPTICA ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION'S D (U7 ELECTRONICO

I 3 3000K F N ON-OFF
Z600R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 058 m | | B EMPOTRABO () ) 55 1« IpjFUSOR A DIMEABLE 0-10 V 2 ZLQE‘CO
Z601R 20 W ZODIA TANDEM INICIAL 115 m | [ S SOBREFONERT (5 5 50y FROSTED |C DALl + VIVE N
Z602R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 115 m | | 1 SUSPENDIBO LUTRON CON SENSOR
Z603R 55 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.15 m ;NE;%J‘;OVR'VE LUTRON

Z631R 90 W ZODIA TANDEM INICIAL ** ; B DALI
DINAMICO
T Q CONTROL
Z634R 45 W ZODIA TANDEM INICIAL 1.13 m QUANTUM
DIR-INDIR (SUSPENDIDA)
[Z637R 90 W ZODIA TANDEM INICIAL
DIR-INDIR (SUSPENDIDA) 2.27 m
** |as medidas pueden variar segun la aplicacion;
suspender, empotrar, sobreponer
CONFIGURACION DE PRODUCTO
I
COLOR CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION | ppryz  OFTICA ELECTRONES ACABADO
|
[Z605R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 058 m | [g eMPOTRADD | |- © 000K F : SEQEFLE o040y B BLANCO
Z606R 20 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m | | sopreponer. |+ 4 090K EFLEUSST(ES C DAL+ IVE G GRIS
Z607R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m | [T suspeNDIDG | = > 000K LUTRON CON SENSOR N NEGRO
Z608R 55 W ZODIA TANDEM CENTRAL 115 m E DAL + VIVE LUTRON
Z609R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** SIN SENSOR
Z671R 55 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** )
2632R 90 W ZODIA TANDEM CENTRAL ** BBB;"EFO DINAMICO
I
B BLANCO
7635R 45 W ZODIA TANDEM CENTRAL 113 m DINAMICO @ CONTROLL

DIR-INDIR (SUSPENDIDO) QUANTUM

Z638R 90 W ZODIA TANDEM CENTRAL 2.27 m
DIR-INDIR (SUSPENDIDO)

** | as medidas pueden variar segun la aplicacion;
suspender, empotrar, sobreponer

ZODIA FINAL
CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z610R T 3 F N B

I COLOR  orica CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ ELECTRONICO ACABADO
1 |
3 3000K N ON-OFF
Z6I0R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 058 m | |2 EROTRADO F N oo 010y B BLANCO
Z611R 20 W ZODIA TANDEM FINAL 1.15 m 4 4000K DIFUSOR
Z612R 45 W ZODIA TANDEM FINAL 115 m | 2 S OPREPONER 15 5 9o | | FROSTED | € DALI+ VIVE (@ GRS
: T SUSPENDIDO LUTRON CON SENSOR N NEGRO
Z613R 55 W ZODIA TANDEM FINAL 115 m S Dl 5 VIVE LUTEBIN
Z614R 45 W ZODIA TANDEM FINAL ** SIN SENSOR
Z672R 55 W ZODIA TANDEM FINAL **
Z633R 90 W ZODIA TANDEM FINAL ** B BLANCO BLANCO DINAMICO
[Z636R 45 W ZODIA TANDEM FINAL 1.13 m DINAMICO B DAL
DIR-INDIR (SUSPENDIDA) Q CONTROL

Z639R 90 W ZODIA TANDEM FINAL 2.27 m CUAIO
DIR-INDIR (SUSPENDIDA)

4
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ZODIA L & CUADRO
40 W - 80 W \
VIVE

by $*LUTRON
EL SISTEMA ZODIA SUSPENDIDO
BRINDA LA OPORTUNIDAD DE
CREAR ESQUINAS, PARA HACER
ESCUADRAS, CUADROS dinamico
Y RECTANGULOS DE A
LUMINARIAS

DISENO UNICO Y
CON ESQUINAS A 90°

616
|
: ]
SOBREPONER o SUSPENDER
643 582 A
: [
578 o
) SUSPENDIDA
| [-]70 T []70 N
SOBREPONER SUSPENDER
CONFIGURACION DE PRODUCTO ZODIA L
Z195R T 3 F N B
I
COLOR CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION | =7 OPTICA AECTEENES ACABADO
I
S SOBREPONER 3 3000K 7 b9 @IN-OIF B BLANCO
Z195R 80 W ZODIA CUADRO 4 4000K DIFUSOR A DIMEABLE 0-10 V
T SUSPENDIDO G GRIS
5 5000K FROSTED C DALl +VIVE N
LUTRON CON SENSOR
E DALI+ VIVE
LUTRON SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
; B DALI
PINAMICO Q CONTROL
QUANTUM
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z615R T 3 F N B 607
I |
COLOR CONTROL - |
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DELUz | OPTICA ELECTRONICO ACABADO
1 S SOBREPONER 3 3000k  F N ON-OFF B BLANCO 3 o
Z615R 40 W ZODIA L T SUSPENDIDO 4 4000K DIFUSOR é B[A'\CFAB\/L\\EEO_loV G GRIS EMPOTRAR . -.-T"I-" .lj
E EMPOTRAR K FROSTED + # A
> 2000 LUTRON CON SENSOR N NEGRO 573 ”1@‘* -
E DALI + VIVE LUTRON ™
SIN SENSOR 7OI—E e
B BLANGS BBLDAAI\llfO DINAMICO e 'm & .-#Ep'__. "
PINAMICO Q CONTROL BT TR
QUANTUM e

-

gl | Wi | N g -
E ;_;@ﬂi m =

o . .




ZODIA L TANDEM ARREGLOS ZODIA L TANDEM PARA HACER UN PROYECTO

\/l \/e by 3“LUTRON

20 W - 45 W - 55W 20 W -45W - 55 W

ARREGLO EN RECTANGULO

P of CAPACIDAD INTERCONEXION ON-OFF
BLAN AVA ZODIA L TANDEM ZODIA L TANDEM CABLE CALIBRE 3X18
. @y CENTRAL CENTRAL
~ I WATTS TAMANO CAPACIDAD
dinamico
20W
¥ T 18
i 45 W 0.6 M
55 W LUMINARIAS
20W 1
e LISM 1 UMINARIAS
ZODIA TANDEM ZODIA TANDEM SSW
CENTRAL CENTRAL .
6
45 W 227 M
55W LUMINARIAS
f T )
CAPACIDAD INTERCONEXION 0-10V
CABLE CALIBRE 5X22
ZODIAL
TANDEM INICIAL WATTS TAMANO CAPACIDAD
o ol [ 20w 9
A ‘5‘:\‘;‘/" 06 M 1l UMINARIAS
FINAL
ZODIA L TANDEM ALIMENTADOR oW
6
45 W 115 M
i LUMINARIAS
20W
ARREGLO EN CUADRO 45w 3
55 W 227 M LUMINARIAS
T of 90 W
ZODIA L TANDEM ZODIA L TANDEM
CENTRAL CENTRAL
T T
1 1
ZODIA L TANDEM ZODIAL
FINAL TANDEM INICIAL
o = |

ALIMENTADOR

CONFIGURACION DE PRODUCTO

|
COLOR OPTIC CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ PTICA HECTEONIEE AEARRDD
|
S SOBREPONER 3 3 000K F N ON-OFF

A DIMEABLEO-10v B BLANCO

Z655R ZODIA L TANDEM INICIAL 20 W T SUSPENDIDO | 4 4000K  DIFUSOR
C DAL + VIVE G GRIS

g Lr'\) Z656R ZODIA L TANDEM INICIAL 45 W E EMPOTRAR 5 5000K FROSTED e e sEnser N NEere
2 Z657R ZODIAL TANDEM INICIAL 55 W B DAL - VIVE LUTREI

Z616R ZODIA L TANDEM CENTRAL 20 W SIN SENSOR

Z617R ZODIA L TANDEM CENTRAL 45 W ;

Z618R ZODIA L TANDEM CENTRAL 55 W B BLANCO BLANCO DINAMICO

Z658R ZODIA L TANDEM FINAL 20 W DINAMICO B DALl

Z659R ZODIA L TANDEM FINAL 45 W SU%%ARAOL

Z660R ZODIA L TANDEM FINAL 55 W

4 A




MODO NORMAL Y DE EMERGENCIA

LA FAMILIA DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA ZODIA SON UNA SOLUCION DUAL CAPAZ DE OPERAR EN MODO
NORMAL (BAJO TENSION DE LINEA) O EN MODO EMERGENCIA EN UN SOLO DISPOSITIVO.

EN UN EVENTO DE PERDIDA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LINEA EL MODO DE EMERGENCIA ES ACTIVADO, LA
ENERGIA NECESARIA ES SUMINISTRADO POR UN CONJUNTO DE BATERIAS.

CONFIGURACION DE PRODUCTO

T 3 F E B

MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION COLOR OPTICA CONTROL

DE LUZ ELECTRONICO HERENDE

3 3000K F DIFUSOR E LUMINARIADE B BLANCO
4 4000K FROSTED EMERGENCIA G GRIS

5 5000 K N NEGRO

E EMPOTRADO
Z650R 30 W ZODIA 1.7 m| [T SUSPENDIDO
S SOBREPONER

CONFIGURACION DE PRODUCTO

E 3 F E B

COLOR q CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO

BRI -y oy =savmege o
Z651R 50 W ZODIA 1.7 m|| T SUSPENDIDO 5 5000 K G GRIS
S SOBREPONER N NEGRO

160

1 4
41

————

0 ) I S—

51
41

———

o [ [: :}

- 1woo0

- woo

1700

DOWNLIGHT DOWNLIGHT

41
7o ]
| 1150 o 2277

CONFIGURACION DE PRODUCTO
T 3 F N

COLOR a CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO INSTALACION DE LUZ OPTICA ELECTRONICO

Z623R 20 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR 3 3000K F N ON-OFF

Z624R 45 W ZODIA DUAL 115 m DIR-INDIR | | T SUSPENDIBO" 4 4900k DIFUSOR A DIMEABLE 0-10 V
Z625R 55 W ZODIA DUAL 1.15 m DIR-INDIR 5 5000k ROSTED  C DALI+VIVE
Z626R 45 W ZODIA DUAL 2.27 m DIR-INDIR

E DALl + VIVE LUTRON

SIN SENSOR

B BLANCO BLANCO DINAMICO

DINAMICO B DALl
Q CONTROL

QUANTUM

161

LUTRON CON SENSOR

vIvey,, .

s

BLANCES®

dinamico

CON POSIBILIDAD DE PODER CONTROLAR
INDISTINTAMENTE LA LUZ SUPERIOR DE LA
INFERIOR

B

ACABADO

B BLANCO
G GRIS
N NEGRO




ZODIA DE MADERA
20 W - 45W - 55W - 80 W

LA LUMINARIA ZODIA DE MADERA CUENTA CON UN by s¢LUTRON
ACABADO UNICO EN MADERA DE NOGAL O MADERA DE
ENCINO.

IDEAL PARA ILUMINAR CUALQUIER ENTORNO INTERIOR
COMO OFICINAS, RESIDENCIAS O RETAIL.

dinamico

ACABADO ACABADO MADERA 1500
MADERA NOGAL ENCINO
63
e
2 [] | 8¢
1172, 2299
CONFIGURACION DE PRODUCTO
ZODIA DE MADERA LINEAL
Z190R T 3 F N BM SUSPENDIDA
I
COLOR ) CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO | FINSTALAGIONS | =22 | OPTICA ELECTRONICO ACABADO
I 3 3000K F DIFUSOR N ON-OFF 665
Z190R 20 W ZODIA 117 | [ SUSRENRIBOY 10 0 00 | FROSTED | A DIMEABLEO-10v | BM NOGAL C/BICEL BLANCO B
Z191R 45 W ZODIA117 m 5 5000K C DALl + VIVE DY) NOGAL C/EICEL NECRO
Z192R 55 W ZODIA 1.17 m LUTRON CON SENSOR BL ENCINO C/BICEL BLANCO
Z193R 45 W ZODIA 2.29 m E DALl + VIVE LUTRON NL ENCINO C/BICEL NEGRO
SIN SENSOR
B BLANGS BLANCO DINAMICO
Y -
QUANTUM
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z195R .
. COLOR CONTROL
I INSTALACION | 2" OPTICA ELECTRONICO ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO " 1500
3 3000K FDIFUSOR N ON-OFF
TSUSPENDIDO. * 7700 tROSTED A DIMEABLEOd0v  BM NOGALC/BICEL BLANCO
© DAL S VIVE NM NOGAL C/BICEL NEGRO
5 5000 K
LUTRON CON SENSOR  BL  ENCINO C/BICEL BLANCO
E DAL+ VIVE LUTRON NL ENCINO C/BICEL NEGRO _
SIN SENSOR 921_ ]
B BLANGE BLANCO DINAMICO
; B DAL
= DINAMICO
i @ CONTRGL ZODIA CUADRO DE
.~ Proyecto de ON-OFF STUDIO, Guadalajara QUANTUM MADERA SUSPENDIDA

4



ZIBA LUZ DIRECTA & ZIBA LUZ DUAL

\ 20W -40W - 45W-55W-90W - 110 W - 180 W

by sLUTRON LUMINARIA SUSPENDIDA DE ALTA POTENCIA
CON LOUVER PARA GRAN CONFORT

CON OPCION LUZ DIRECTA O DUAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z260RT 3 F N B
I
COLOR . CONTROL
OPTICA . ACABADO Fo-
MODELO DEL PRODUCTO DE LUZ ELECTRONICO
I 3 3000K FDIFUSOR N ON-OFF 3 BLANGG 74 1500
Z260RT 20 W 113 m 4 4000K FROSTED A DIMEABLE 0-10V G GRIS : :
5 5000K C DALl + VIVE -
Z261RT 45W 115 m LUTRON CON SENsor N NEGRO 911: 1 |
é:g?g i? z\/v 12-1236”‘ E DALI + VIVE LUTRON | |
26m SIN SENSOR
Z266RT 55W 226 m 1130, 2260
Z267RT 90 W 2.26 m B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DAL
Q CONTROL QUANTUM U2 INDIRECTA

ZIBA DUAL
Z268RT (20 WDIR. /20 W IND.) 1.13 m
Z269RT (45 W DIR. / 45 W IND.) 1.13 m
Z270RT (55 W DIR. / 55 W IND.) 1.13 m
Z273RT (45 W DIR. / 45 W IND.) 2.26 m
Z274RT (55 W DIR. /55 W IND.) 2.26 m
Z275RT (90 W DIR. /90 W IND.) 2.26 m LUZ DIRECTA LUZ DIRECTA

ZIBA ZIBA LUZ INDIRECTA & RIEL PARA LUZ DIRECTA CON TRACK

» Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostatico d ﬂ na’ mﬂCQ 45 W

« Difusor de PMMA 907% transmitancia

« Conexion: 120-277 V AC SISTEMA DE SUSPENDER VERSATIL PARA )
S ion: 1P40 NUESTRO SISTEMA DE RIELES CON OPCION

. !ﬂdICe de Proteccion: LUZ INDIRECTA LUZ INDIRECTA

» Indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80

« Vida promedio: 50 000 horas A

 Disponible con LED Driver dimeable para plataforma 0-10 V LUZ INDIRECTA

« Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W, 55W o0 90 W

» Potencia total: 20 W, 45 W, 55 W, 90 W, 110 W & 180 W

e Flujo: 120 lumenes por Watt

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: 3000 K, 4 000 Ko 5000 K
RIEL PARA COLOCAR TRACK

150°  165°  180°  165° 150° CON RIEL PARA

IP RANGO — COLOCAR CONFIGURACION DE PRODUCTO
-
P, | TCC | veihil: LUMINARIAS TRACK
aooox J 1202770 A RAEESOEN o 3 F N B
il W —— 13 135° (NO INCLUIDAS) Z276RT
potencia lf potencia f rotencia lf potencia lf potencia f potencia FLUJO I COLOR o CONTROL
ToTAL | ToTAL [ TOTAL || TOTAL J TOTAL J TOTAL | LUMINOSO 120° 120° DE LUZ PTICA ELECTRONICO ACABADO
20w | 45W J 90W | 55w J110W ] 180W 120 um MODELO DEL PRODUCTO
— X 105 105° - 3 3000K FDIFUSOR N ON-OFF B BLANCO
|Rc BLANGO TVU 00° 90° I 4 4000K FROSTED A DIMEABLEO-I0V ¢ (i
NEGRO 5 5000K C DALl + VIVE
>80 50000 h 750 750 74 1500 Z276RT 45 W 113 m Mo CeNRENcon] RINEGRS

Z277RT 45W 226 m E DALl + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
91t jj l l B BLANCO BLANCO DINAMICO
! ! DINAMICO B DALI
. . ; 1130 2260 Q CONTROL
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. ' QUANTUM

PN 4



ZIBA SUSPENDIDA TANDEM
20W-40W-45W - -55W-90 W - 110 W -

180 W

ZIBA TANDEM

El sistema ZIBA en TANDEM permite colocar luminarias
en linea continua, utilizando conectores de facil
instalacion y logrando efectos de luz continuos, sin
partes oscuredidas dentro del difusor de luz.

A

LUMINARIA INICIAL
(CABLE DE
ALIMENTACION)

LUMINARI
CENTRAL

1130, 2260 LUMINARIA FIN

SOPORTE UNION ZIBA
(Integrado, inicial y central)

CONECTORES
HEMBRA-MACHO

\4

ZIBA INICIAL

ZIBA CENTRAL

ZIBA FINAL

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z740RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z740RT 20 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z743RT 45 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z746RT 55 W ZIBA TANDEM INICIAL 1.13 m
Z749RT 45 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m
Z752RT 55 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m
Z755RT 90 W ZIBA TANDEM INICIAL 2.26 m

ZIBA TANDEM INICIAL DUAL

Z758RT 20 W DIR. /20 W IND. 1.13m
Z761RT 45 W DIR. /45 W IND. 1.13m
Z764RT 55 W DIR./ 55 W IND. 1.13m
Z767RT 45 W DIR. /45 W IND. 2.26m
Z770RT 55 W DIR. /55 W IND. 2.26m
Z773RT 90 W DIR./ 90 W IND. 2.26m

ZIBA TANDEM INICIAL RIEL
Z776RT 45 W INDIRECTOS 1.13m

Z779RT 45 W INDIRECTOS 2.26 m

COLOR CONTROL
DE Wz IR ELECTRONICO HEREADID
3 3000K F N ON-OFF B BLANCO

4 4000K DIFUSOR A DIMEABLEO-10V - o
5 5000K FROSTED C DAL+ VIVE
LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALl + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DAL

Q CONTROL QUANTUM

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z741RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z741RT 20 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z744RT 45 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z747RT 55 W ZIBA TANDEM CENTRAL 1.13 m
Z750RT 45 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m
Z753RT 55 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m
Z756RT 90 W ZIBA TANDEM CENTRAL 2.26 m

ZIBA TANDEM CENTRAL DUAL

Z759RT 20 W DIR. /20 W IND. 113 m
Z762RT 45W DIR. /45 W IND. 113 m
Z765RT 55 W DIR. /55 W IND. 113 m
Z768RT 45W DIR./ 45 W IND. 2.26 m
Z771RT 55 W DIR. /55 W IND. 2.26 m
Z774RT 90 W DIR. /90 W IND. 226 m

T
ZIBA TANDEM CENTRAL RIEL
Z777RT 45 W INDIRECTOS 113 m

Z780RT 45 W INDIRECTOS 226 m

COLOR CONTROL
BTN | A ELECTRONICO ACAEADO
3 3000K F N ON-OFF B BLANCO

4 4000K DIFUSOR A DIMEABLEO-I0V ' o
5 5000 K FROSTED C DALI+ VIVE
LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALl + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DAL

Q CONTROL QUANTUM

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z742RT

MODELO DEL PRODUCTO

Z742RT 20 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z745RT 45 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z748RT 55 W ZIBA TANDEM FINAL 1.13 m
Z751RT 45 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m
Z754RT 55 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m
Z757RT 90 W ZIBA TANDEM FINAL 2.26 m

ZIBA TANDEM FINAL DUAL

Z760RT 20 W DIR. /20 W IND. 1.13 m
Z763RT 45 W DIR. /45 W IND. 1.13 m
Z766RT 55 W DIR. /55 W IND. 1.13 m
Z769RT 45 W DIR. /45 W IND. 2.26 m
Z772RT 55 W DIR. /55 W IND. 2.26 m
Z775RT 90 W DIR. /90 W IND. 2.26 m

ZIBA TANDEM FINAL RIEL

Z778RT 45 W INDIRECTOS 113 m
Z781RT 45 W INDIRECTOS 2.26 m

4

COLOR CONTROL

DE LUZ OPTICA ELECTRONICO RCREADIO
3 3000K F N ON-OFF
4 4000K DIFUSOR A DIMEABLEO-10v 2 BLANCO

5 5000K FROSTED C DAL+ VIVE
LUTRON CON SENSOR N NEGRO
E DALI + VIVE LUTRON

SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
DINAMICO B DALI

Q CONTROL QUANTUM



ARREGLOS ZIBA L TANDEM PARA HACER UN PROYECTO EXTRUIDOS PARA TIRA DE LED
20 W - 45 W - 55 W SOBREPONER & EMPOTRAR

EXTRUIDO MEXICANO PARA TIRA DE LED CON
DIFUSOR 3M, TAPAS TERMINALES INCLUIDAS,
ACABADO ANODIZADO

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z916RT 3 F N B )
: CON OPCION A TENER ACABADO EN COLOR
COLOR  or-n CONTROL
MODELO DEL PRODUCTO oF LUZ ELECTRONGE ACABADO
I
. 3 3000K F N ON-OFF
Z955RT ZIBA L TANDEM INICIAL 20 W 4 2000K pFusor A DIMEABLEO-I0V B BLANCO

Z956RT ZIBA L TANDEM INICIAL 45 W G GRIS

5 5000K FROSTED C DALI+VIVE

Z957RT ZIBA L TANDEM INICIAL 55 W LUTRON CON SENSOR N NEGRO

Z916RT ZIBA L TANDEM CENTRAL 20 W E DALI + VIVE LUTRON

Z917RT ZIBA L TANDEM CENTRAL 45 W SIN SENSOR

Z918RT ZIBA LTANDEM CENTRAL 55 W 3 ELANES BLANCO DINAMICO

Z958RT ZIBA L TANDEM FINAL 20 W : B DALI

Z959RT ZIBA L TANDEM FINAL 45 W DINAEO Q CONTROL

Z960RT ZIBA L TANDEM FINAL 55 W QUANTUM

ZIBA L TANDEM DUAL .
) CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z961RT ZIBA L TANDEM DUAL INICIAL 40 W
Z962RT ZIBA L TANDEM DUAL INICIAL 90 W
Z963RT ZIBA L TANDEM DUAL INICIAL 110 W 2141RS
Z964RT ZIBA L TANDEM DUAL CENTRAL 40 W
Z965RT ZIBA L TANDEM DUAL CENTRAL 90 W I looo
Z966RT ZIBA L TANDEM DUAL CENTRAL 110 W MODELO DEL PRODUCTO 2 O O O
Z967RT ZIBA L TANDEM DUAL FINAL 40 W I
Z968RT ZIBA L TANDEM DUAL FINAL 90 W 2775 3000
Z969RT ZIBA L TANDEM DUAL FINAL 110 W Z141RS032A EXTRUIDO SOBREPONER 1m —-— ! :
Z141RS033A EXTRUIDO SOBREPONER 2m o6 -
VISTA AEREA Z141RS034A EXTRUIDO SOBREPONER 3m -
CAPACIDAD INTERCONEXION CAPACIDAD INTERCONEXION
ON-OFF CABLE CALIBRE 3X18 0-10 V CABLE CALIBRE 5X22 623
WATTS TAMARNO ~ CAPACIDAD WATTS TAMANO  CAPACIDAD ! 6095 :

20W /45W /55W | 0.6M || 18 LUMINARIAS 20W/45W/55W | 06M || 9LUMINARIAS '
20W /45W /55W | 113M ||12 LUMINARIAS 20W/45W/55W | 113 M 6 LUMINARIAS ’ CON POSIBILIDAD EN TANDEM

DISPONIBLE EN LONGITUDES DE 1, 2 Y 3 METROS

20W /45W /55W || 2.26 M 6 LUMINARIAS 20 W /45 W /55 W 226 M 3 LUMINARIAS PARA EMPOTRAR O SOBREPONER EN TECHO

576
575

ARREGLO EN RECTANGULO

ZIBAL 4 ZIBAL
TANDEM TANDEM
CENTRAL CENTRAL
L T
ARREGLO EN CUADRO
ZIBA ZIBA
TANDEM < 7aNDEM ZIBA L * JIBAL
CENTRAL CENTRAL CONFIGURACION DE PRODUCTO
1 H T Z141RE 1000
MODELO DEE PRODUCTO ZOOO
ZIBAL ZIBA L 35.75 3000
TANDEM TANDEM I — ! .
INICIAL ) o] INICIAL Z141RE023A EXTRUIDO EMPOTRAR 1m . 6l
A = . ZIBA L TANDEM Z141REQ24A EXTRUIDO EMPOTRAR 2m 6 _
ZIBA L TANDEM FINAL FINAL Z141REQ25A EXTRUIDO EMPOTRAR 3m —
ALIMENTADOR ALIMENTADOR 2775

PN 4



ZIRA

» Cuerpo de aluminio extruido acabado en poliéster electrostatico
 Difusor de PMMA 90% transmitancia

» Conexion: 120-277 V AC

« [ndice de Proteccion: IP40

« Indice de Rendimiento de Color IRC: Mayor a 80

« Vida promedio: 50 000 horas

« Disponible con LED Driver dimeable para plataforma 0-10 V

« Circuito de LED SMD de 20 W, 45 W o 55 W

» Potencia total: 20 W, 45 W o 55 W
« Flujo: 120 lumenes por Watt

» Temperatura de Color Correlacionada, TCC: 3000K, 4000 Ko 5000K

RANGO o
ook voLTAJE | [
z000k N 120.077 HECHOEN
5000 K VAC MEXICO

POTENCIA |f POTENCIA ff POTENCIA | & FLUJO IRc
TOTAL TOTAL TOTAL l M B LumiNoso EINeell NEGRO
20w | 45W | 55W 122‘;;"" >80
50000 h

OPTICA

150°

165°

180°

165°

150°

135°

120°
105°
90°
75°

GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

PN

ZIRA ARBOTANTE INDIRECTO

20 W
ARBOTANTE CON
LUZ INDIRECTA
PARA MURO
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z284RS & F ) B
. COLOR ) CONTROL
DE LUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
MODELO DEL PRODUCTO S
", 3 3000K K
I 4 4000K FFB(‘;SUTSSDR A DIMEABLEO-10v B BLANCO
5 5000 K C DAL+ VIVE @ CRis
Z284RS 20 W 1.13 m LU o sENGeR | N NEERE
Z285RS 20 W 2.26m E DALl + VIVE LUTRON
SIN SENSOR
B BLANCO BLANCO DINAMICO
CON POSIBILIDAD PARA DINAMICO B DAL
COLOCARSE EN TANDEM @ CONTROL GUANTUM
90
| |
| |
40% — I =)
| N
1130, 2260
20W - 45 W - 55 W
LUMINARIA
SUSPENDIDA CON -
LUZ INDIRECTA
CONFIGURACION DE PRODUCTO
Z7278RT £ > X =
I ggﬁ? OPTICA ELE?T’\]R-gela(LZO ACABADO |
MODELO DEL PRODUCTO - ‘90‘ 1500
3 3000K -
I 4 4000K FFS&UTS&)R A DIMEABLEO-10v D BLANCO Lo
5 5000 K C DALl + VIVE © G 4OI: T I 1
Z278RT 20 W 1.13 m LUTRON CON SENSOR N NEGRO | 1
E DALl + VIVE LUTRON
Z290RT 5 115 SNSENSOR 1130, 2260
Z28IRT 20 W 220 B BLANCO BLANCO DINAMICO
z282RT45W226m | B SLNES g oA
Z283RT 55 W 226 m Q CONTROL QUANTUM

L



PRODUCTO
ZEE NUEVO

LUMINARIAS EN FORMA CURVA QUE PERMITEN
CREAR FIGURAS CIRCULARES Y OVALES GRACIAS A SU
SISTEMA DE INSTALACION EN TANDEM

Sistema de iluminacion versatil para interior, ideal en oficinas y altos montajes, su configuracion

permite crear diversas formas circulares y ovales de diversas dimensiones

ZEE

17 W POR METRO

« Para suspender mediante kit de suspension (no incluido) Componentes:

« Cuerpo de extrusion de aluminio 606 » Z141RS100B Cinta LED (rollo de 5 m)

« Difusor de termopolimero flexible, 55% de transmitancia * Z141RS103B Difusor flexible (rollo de 20 m)
« Conexion (con driver integrado): 120-277 V AC * Z141RS105B Kit sistema de suspension

« Frecuencia: 50/60 Hz » Z141RS107B Kit sistema de sujecion tandem
« indice de Proteccion: 1P40 » 51522 Driver electronico remoto ON-OFF

« Indice de Rendimiento de Color IRC: mayor a 80 + 51520 Driver electronico remoto 0-10 V

« Vida promedio: 50 000 horas » Z141RS120- Caja para fijacion de driver

« Driver de alto factor de potencia multivoltaje (remoto) (color negro o blanco)

» Disponible con driver para atenuacion de 0-10 V « Potencia: 17 W/m

* Flujo luminos: 2448 Im/m
@ » Temperatura de Color
Correlacionada, TCC: 2700 K,

3000 K, 4 000 K
CONFIGURACION DE PRODUCTO

CURVA
I COLOR . CONTROL
DE LUZ Sl ELECTRONICO HEEADD) 1500 165 180° 1650 150°
MODELO DEL PRODUCTO
I 2 2700K  FDIFUSOR A 0-10V
3 3000K FROSTED N ON-OFF B BLANCO
4 4000K N NEGRO
ZEE CURVA 45°
Z100RT Curva 45° @ 2500 mm
Z101RT Curva 45° @ 3000 mm
Z104RT Curva 45° @ 3500 mm
Z105RT Curva 45° @ 4500 mm
ZEE CURVA 90° DIFUSOR FROSTED

Z110RT Curva 90°@ 320 mm
Z111RT Curva 90° @ 800 mm
Z112RT Curva 90° @ 1200 mm
Z113RT Curva 90° @ 1500 mm

[ v
ZEE RECTA = ch VOLTAJE |
, 2700k N 120277

Z120RT Linea recta 584 mm 2000 K VAC —

Z121RT Linea recta 1150 mm —
Z122RT Linea recta 2277 mm TVU POTENCIA N o |Rc [IVIX el
BLANCO | J]2e1:{e] 2448 HECHOEN
soo00h § 17w/m | 2448 § >80 JmeExico




DIMENSIONES DISPONIBLES EJEMPLOS DE ARREGLOS ZEE EN TANDEM

. - PERMITE CREAR DIVERSAS FORMAS CIRCULARES Y OVALES DE DIFERENTES DIMENSIONES
CURVASCON 2 ZEE CURVA45° ZEE TANDEM CIRCULAR
2 DIFERENTES | X . Formada con ZEE curva de 90° Formada con ZEE curva de 45°
ANGULOS 45°
45° f: \ 4 4
ZEE CURVA 90° K J K J
Y | ®320 mm Luminaria o ®2500 mm Luminaria
800 mm TANDEM ®3000 mm TANDEM
@1200 mm ensamb[ada @3500 mm ensamb[ada
®1500 mm »4500 mm

ZEE CURVA 90°

V ZEE TANDEM OVAL
Z110RT ZEE Curva 90° ®320 mm, f \

Z111RT ZEE Curva 90° ®800 mm Formada con ZEE curva de 90° Formada con ZEE curva de 90°
y ZEE recta y ZEE recta
v v

Z112RT ZEE Curva 90° ®1200 mm
Z113RT ZEE Curva 90° ®1500 mm

Luminaria TANDEM ensamblada Luminaria TANDEM ensamblada

ZEE CURVA 45°

e e

Z100RT ZEE Curva 45° ®2500 mm

S NNaE
—/

COMPONENTES DEL SISTEMA ZEE TANDEM

! ! (DEFINIDOS DEPENDIENDO LA FORMA Y DIMENSION DEL PROYECTO TANDEM)*

Z101RT ZEE Curva 45° ®3000 mm

-
o . I__' {_"‘F_ 4 - ..-J - - r i
Z104RT ZEE Curva 45° ®3500 mm R il - n . - 3 ’
Z105RT ZEE Curva 45° ®4500 mm e
ZEE LINEA RECTA Z141RS103B Z141RS100B Z141RS105B Z141RS107B 51522 Z141RS120-
| SSsssss— Difusor flexible de  Cinta LED 17W/m kit sistema de Kitsistemade  Driver electrénico  Caja para driver
termopolimero flexible, (rollo de 5 m) suspension; 2 tensores  sujecion tandem: remoto ON-OFF
55% de transmitancia a techo, 2 taquetes, 2 1 llave allen, 6 51520
Z120RT ZEE linearecta 584 mm, (rollo de 20 m) pijas y 2 suspensores opresores, 2 ) o
) . } Driver electrénico
Z121RT ZEE linea recta 1150 mm de extruido herrajes tandem

laterales y 1 herraje remoto 0-10V
Z122RT ZEE linea recta 2277 mm raesy !
tandem central

*PRODUCTO A COTIZAR SEGUN EL PROYECTO.

y-N y--






EXUZ sow - 100w 140w

LUMINARIA TIPO HIGH BAY PARA SUSPENDER, USO
INDUSTRIAL, BODEGAS Y FABRICAS.

EXUZ sow - -100W - 140 W

« Para uso industrial, bodegas y fabricas
» Cuerpo housing de fibra de vidrio

« Optica de acrilico frosted de alta longevidad, resistente a
rayos UV, climas extremos y maxima resistencia al impacto,
altamente eficiente permite una transmision de luz del 88%

« Indice de Proteccion: IP67
« Conexion: 120-277 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia
mayor a 97% integrada

» Potencia total: 80 W, 100 W o 140 W
« Flujo total: 80 W 10 286 lumenes

100 W 12 857 lumenes
140 W 18 000 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 4 000 K, 5000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

Z400RT 140w 5 F N B
Z401RT 100w TR o o
Z402RT sow LUz ELECTRONICO
MODELO DEL 4 4000K F FROSTED ~ N ON-OFF B BLANCO
PRODUCTO 5 5000K
P

-y

N (

b RANGO_§ pOTENCIA f§ POTENCIA
IP PLH/;:; I&? voLTAJE | Toral | Total
¢ 120-277
ZA (3 S VAC 80W J100W

POTENCIA f  FLUJO FLUJO FLUJO TV U
TOTAL LUMINOSO |§ LUMINOSO i LUMINOSO BLANCO
140 W [ 18000 Im [ 12857 Im J§ 10 286 Im § 50 000 h

P

INC

150

LUYE GANCHO EN V ACERO
INOX. 316 PARA SUSPENDER

90°
75

60°

45°

30°

° 00 15°  30°
SIN OPTICA

CERTIFICACIONES

rEEREa 4X =§m E““ @

UL Listing: File E319249

UL Recognized Components: File E215168
Components Tested and Certified

by NSF International



HARO
105 W - 150 W - 200 W

LUMINARIA TIPO HIGH BAY PARA COLGAR, USO
INDUSTRIAL, APROBADO PARA CUARTOS LIMPIOS.

HARO 105 W - 150 W - 200 W

» Cuerpo de termopolimeros disefiado especialmente para
disipar temperatura

« Optica de acrilico frosted resistente a impactos 1500
* Incluye 1.5 mts de cadena para colgar

« [ndice de Proteccion: IP65

« Conexion 105 W: 120 V AC 240

« Conexion 150 W 0 200 W: 120-277 V AC
« Vida promedio: 50 000 horas

» Fuente electronica de alto factor de potencia
mayor a 97% integrada

©0457.2

INCLUYE 1.5 METROS DE

« Potencia total: 105 W (fuente integrada) CADENA PARA COLGAR

150 W, 200 W (fuente remota)
@ « Flujo total: 100 lumenes por what
« Temperatura de Color Correlacionada

nominal TCC: 5000 K

90° 90°
. 809 80°
CONFIGURACION DE PRODUCTO o o
Z345CT 105w 5 F N N 60° 60°
Z346CT 150 W cod oo
Z347CT 200w |tz || OPTICA  eiecrronico ACABADO
MODELO DEL 40° 30° 20° 10° 0° 10°20° 30° 40°
PRODUCTO 5 5000K F FROSTED N ON-OFF N NEGRO S| N O PT| CA

[
bs) RANGO N RANGO W poTENCIA J§ POTENCIA

| VX TCC | Voltade [ voLtac | omne Pqene

mexico | 5000k f120vac | 327 f 105w | 150 W
E—
poTENCIA | FLUJO =
TOTAL LUMINOSO § NEGRO TVU =
200 w | 190mx 50000 h




PARK
20 W -30W-40 W

LUMINARIA DE SOBREPONER PARA
ESTACIONAMIENTOS.

PARK 20w - 30w - 40 W

» Cuerpo housing de fibra de vidrio .
» Optica de acrilico frosted resistente a impactos 98[ 17 ﬂ
« indice de Proteccion: IP66 - |
« Conexion: 120-277 V AC 1219.2
« Vida promedio: 50 000 horas
» Fuente electronica de alto factor de potencia mayor a 97%
integrada
» Potencia total: 20 W, 30 Wo 40 W
 Flujo total: 120 lumenes por watt
20 W 2400 lumenes
@ 30 W 3600 lumenes
40 W 4 800 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada
nominal TCC: 3000 K, 4 000 K, 5 000 K
90° 90°
' 80° 80°
CONFIGURACION DE PRODUCTO 70° 70°
Z135RS 20w 5 F N N 60° 60°
2136RS oW COLOR DE CONTROL 507 507
Z137RS 40w Lz OPTICA  elecTronico  ACABADO
MODELO DEL 3 3000K F FROSTED N ON-OFF N NEGRO 407 307207 10° ,o° 107207 307 407
PRODUCTO 4 4000 SIN OPTICA

-y

[
Ao RANGO N POTENCIA [f POTENCIA
—‘ l g B %{:E‘; i 501
¢ 120-277
MEXIco ] 5000K VAC 105w j 150w
POTENCIA | FLUJO
ToTAL Jf LumiNoso f NEGRO TVU
200 w ] 120 imx 50000h




RUVE: ILUMINACION PUBLICA DE ALTO DESEMPENO
RUVE 25w -sow .75 w100 w CON TECNOLOGIA NUNCA ANTES VISTA EN EL

UNA ALTERNATIVA VERSATIL DE ALTO DISENO Y TECNOLOGIA
PARA ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS DE MERCADO MUNDIAL.

TRANSITO. Resultado de investigacion, ingenieria y analisis riguroso, RUVE presenta una serie de caracteristicas

enfocadas a la eficacia, durabilidad, ahorro de energia y que responden a necesidades detectadas en el
mercado de la iluminacion publica. La versatilidad de sus configuraciones, asi como la posibilidad de tener
una variedad en colores, instalacion y complementos, aunada a sus avanzadas opticas convierten a RUVE
en la solucion indispensable para iluminacion publica con un alto valor estético y tecnologico.

CUBIERTA DISENADA Y FABRICADA EN POLIMEROS DE INGENIERIA.

La cubierta de polimeros permite las
siguientes ventajas:
* Libre de corrosion
» Gran durabilidad en ambiente exterior,
evitando desgaste o dafio debido a los
rayos UV
« Aislamiento de temperatura durante
el dia, quitando la temperatura de los
rayos solares, directamente sobre la
electronica, logrando una larga vida
de estos componentes
» Diseflo que permite una operacion
a muy baja temperatura, logrando

RANURAS
PEQUENAS:

RANURAS el mejor resultado de Im/W en el
GRANDES: mercado
SALIDA DE » Componentes de maxima calidad
AIRE  Factor de fabricacion nacional de 90%
CALIENTE

DISPONIBLE EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE POTENCIAS Y CON ALTERNATIVAS DE CONFIGURACION
EN VOLTAJE DE TENSION DE RED Y FOTOVOLTAICOS.

M-

A i Jree il 4

Flujo de aire frontal Radios de cubierta suavizados Optica de Ultima generacion fabricada
para obtener una menor resistencia en PMMA qgue permite tener curvas
P A E S E 7 ALl al flujo de aire y mejorar el fotométricas tipo Il y Ill.
AT enfriamiento de la cubierta. Disipador de calor y circuitos de

PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA

DEL SECTOR ELECTRICO
APROBADO PARA 3 TIPOS DE VIALIDADES

12 LEDs disefiados en México.

PATENTE EN TRAMITE

-



RUVE Y LA GARANTIA ZERAUS
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO DEL PRODUCTO.

EL CUERPO DE POLIMERO
PROTEGE LA ELECTRONICA Y
VIDA DE LOS COMPONENTES
EVITANDO EL ENVEJECIMIENTO
PREMATURO POR EL CALOR
QUE IRRADIA EL SOL SOBRE

LA LUMINARIA.

RUVE TENSION DE RED CON FOTOSENSOR
1I00W - -75W - -50W - -25W

» Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero
estabilizado UV

 Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades

» Proteccion Resistencia Mecanica: IK10

« [ndice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC

« Vida promedio: 75 000 horas

 Supresor de Picos 20 KV integrado

» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

» Accesorios: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje

 Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo
a volumen

« Potencia total: 100 W /75W /50 W /25 W
« Flujo total:
100 W: 11 650 lumenes
75 W: 8 700 lumenes
50 W: 5 800 lumenes
25 W: 2900 lumenes

« Temperatura de Color Correlacionada Nominal
(TCC): 5700K
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GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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CONFIGURACION DE PRODUCTO 25 W

R308VP025 5 T3
RUVE 25 W CoLon
DELUZ OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K T3 CURVA TIPO III

CONFIGURACION DE PRODUCTO 50 W

R308VP0O50 5 T3
RUVE 50 W oo
e OPTICA

MODELO DEL PRODUCTO

5 5700 K T3 CURVATIPO Il

CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W

R308VP0O75 5 T3
RUVE 75 W -
DELUZ OPTICA

MODELO DEL PRODUCTO

T3 CURVATIPO Il

5 5700K

CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W

R308VP100 5 T3
RUVE 100 W
ol o

MODELO DEL PRODUCTO

5 5700 K T3 CURVATIPO Il

A*--" ~. 1

Primer luminaria publica

fabricada en polimeros de alta
tecnologia
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|
CONTROL
ELECTRONICO
|

NF ON-OFF CON
FOTOCELDA

ACABADO

B BLANCO
Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE

I
CONTROL
ELECTRONICO
|

NF ON-OFF
CON FOTOCELDA

ACABADO

B BLANCO
Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:

D ROJO
EAZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE

NF ‘. B
| g - I
CONTROL ACAEADE)

ELECTRONICO

NF ON-OFF B BLANCO
CON FOTOCELDA Colore dispnibles para érdenes
mayores a 300 piezas:
D ROJO
E AZUL
G GRIS
H AMARILLO
J VERDE

CONTROL
ELECTRONICO
LE &

ACABADO 3
AT
B BLANCO

Colore dispnibles para 6rdenes
L mayores a 300 piezas:
D ROJO
E AZUL
G GRIS
“ H AMARILLO
J VERDE

e

NF ON-OFF
CON FOTOCELDA



RUVE Y LA GARANTIA ZERAUS
PARA ENTREGAR UN
RENDIMIENTO

LUMINICO OPTIMO.

, , o T I/ _ | R308VP025 5 T3 NS B
SU OPTICA DE TECNOLOGIA EUROPEA, . o - -4 . J f ﬂ -_— : =

COLOR CONTROL

FABRICADA EN POLIMETILMETACRILATO . ol : % N L - b S opTICA e ACABADO
PMMA PERMITE UNA TRANSMITANCIA DE . . - A o’ - g MODELO DEL PRODUCTO
. . I — 1 - 5 5700 K T3 CURVA TIPO I NS ON-OFF B BLANCO
FLUJO LUM'N'CO DEL 95% A . by i . ¥ e - SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
- r .. -_.__ ] i ¥ ‘ mayores a 300 piezas:

D ROJO
E AZUL
. GGRIS

w "AEF H AMARILLO
. J VERDE

RUVE TENSION DE RED SIN FOTOSENSOR AT

100W -75W -50W-25W

© CONFIGURACION DE PRODUCTO 50 W

I
« Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero ~ . R308VP050 5 T3 NS B
estabilizado UV RUVE 50 W COLOR ConTROL
» Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion ‘ ODELO DEL PRODLCTO ‘ DELUZ OPTICA ELECTRONICO ACABADO
DUbllca y VIa“dadeS 5 5700 K T3 CURVATIPO III NS ON-OFF B BLANCO
» Proteccion Resistencia Mecanica: IK10 SIN FOTOCELDA Colore ispniespara rdenes
4 mayores a 3| iezas:
« Indice de Proteccion: IP66 " DROIO
. Conexién: 120-277 V AC 2088 EAzuL
« Vida promedio: 75 000 horas H?h\féggéo
« Disponible en amplia variedad de colores de acuerdo
a volumen
« Potencia total: 100 W /75W /50 W /25 W
* Flujo total: i
100 W- 11 650 lamenes 1 CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W
75 W: 8 700 lumenes R308VP075 5 T3 NS B
50 W: 5 800 lumenes RUVE75 W ZOI0R . CONTROL
25 W 2 900 ll:'menes DELUZ PSR ELECTRONICO ACABADO
: MODELO DEL PRODUCTO
» Temperatura de Color Correlacionada ; 229 - 5 5700 K T3 CURVATIPO I NS ON-OFF B BLANCO
Nomlﬂal (TCC) 5 700 K Q l88 SIN FOTOCELDA Colorr:a;i,z:)er;izlgzga‘:i:::enes
. D ROJO
E AZUL
. 332 G GRIS

: ! H AMARILLO
@ o

CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W

RANGO
e 5 . = [ rsoaveioo |15
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T3 NS B
RUVE 100 W COLOR CONTROL
» » DELUZ OPTICA ELECTRONICO (S
75° 75° MODELO DEL PRODUCTO
60° 60° 5 5700K T3 CURVATIPO lII NS ON-OFF B BLANCO
SIN FOTOCELDA Colore dispnibles para 6rdenes
45° 45° mayores a 300 piezas:
D ROJO
E AZUL
. - . G GRIS
GARANTIA DE CINCO ANOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION. 0100 1 30 H AMARILLO
J VERDE

PATENTE EN TRAMITE TIPO 1l

188 A



RUVE caBEzAL

12 / 24 VDC « Potencia total: 100 W /75W /50 W /25 W
o . « Flujo total: 11 650 Ilm, 8 700 lm, 5800 Im, 2 900 Im
+ Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero « Temperatura de Color Correlacionada nominal
estabilizado UV TCC: 5700 K
* Proteccion Resistencia Mecanica: 1K10 « Vida promedio: 75 000 horas
* Indice de Proteccion: IP66 « Disponible en amplia variedad
« Conexion: 12V DC (25 W/50 W) de colores de acuerdo a volumen

24 V DC (75 W/100 W)

CONFIGURACION DE PRODUCTO 25 W

R308VP025 5 2 T3 N12 B B
RUVE 25 W

COLOR FLUJO CONTROL
DELUZ LUMINOSO OPTICA ELECTRONICO RERERDIO = m
MODELO DEL PRODUCTO ‘
B700K [Z20M] TS CURATRON  wipvoc  BBANO — RUVE FOTOVOLTAICO BATERIA DE GEL FOTOVOLTAICO BATERIA ACIDO PLOMO
e FOTOVOLTAICO BATERIA ACIDO PLOMO Baterias 12V 115Ah selladas de acido plomo,
EAZUL e controlador 20 A, panel solar de 250W **
G GRIS B I » Cuerpo de aluminio y cubierta de polimero
H AMARILLO .
3 VERDE —_— estabilizado UV CONFIGURACION DE PRODUCTO
fanco 1ITCC » Para instalacion en poste, disefiado para
) IO P iluminacion publica y vialidades 12/24V DC R303VP025 T3 B
CONFIGURACION DE PRODUCTO 50 W « Una luminaria Ruve 100 W/ 75 W / 50 W / 25 W RUVE FOTOVOLTAICO 25 W
IRC BLANCO ) R303VPO50 OPTICA ACABADO
R308VP050 5 5 T3 N12 B 80 « Brazo 2" x 1 metro de largo
" RUVE FOTOVOLTAICO 50 W s e
RUVE 50 W COLOR 058 I CoNTROL s « Juego de anclas de 1" x 0.75 m R303VPOTS T3 CURVATIPO Il CI;BLAdN(IZO
o . - . .
MODELO DEL PRODLCTO ‘ DELUZ LURINCEO ELECTRONICO Poste de 9 metros conico orcula_r de acero cqllbre RUVE FOTOVOLTAICG, 75 W Disporiies o
5 5700K 5 5800 Im T3 CURVATIPO IlI N12 12V DC B BLANCO 11 con refuerzo para SUJetar la CaJa de la baterla R303VP100 or:ezr(\)eos;?:zyaosr:es
Cotoredisnitespr rdere » Soporte para sujecion de panel RUVE FOTOVOLTAICO 100 W Ef Qéﬁg
D ROJO » Caja metalica para 2 baterias G GRIS
E AZUL , . » ‘ MODELO DEL PRODUCTO ‘ H AMARILLO
GGRIS « Indice de Proteccion: IP66 JVERDE
H AMARILLO C L
IVHRDE » Conexion: 12 V DC (25 W/50 W)
24V DC (75 W/100 W)
. » Vida promedio: 75 000 horas
CONFIGURACION DE PRODUCTO 75 W \
N~
R58\§EV7|?50V35 5 7 T3 N24 B ** Para asesoria acerca de la configuracion y especificaciones de
producto, consulte a su distribuidor. é\ -
COLOR FLUJO a CONTROL -
DELUZ LUMINOSO PR ELECTRONICO HEABADE —] ,1480
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 7 8700 Lm T3 CURVATIPO IIl N24 24V DC B BLANCO ) 403
O o o0 pess FOTOVOLTAICO BATERIA DE GEL
zRAgLJf Baterias 12 V 115Ah selladas de gel, controlador 20 A, 000
GGRIS panel solar de 250 W **
H AMARILLO
J VERDE .
CONFIGURACION DE PRODUCTO
; T3 B
CONFIGURACION DE PRODUCTO 100 W e R304VP025
RUVE FOTOVOLTAICO 25 W
> OPTICA ACABADO
R308VP100 5 10 T3 N24 B OPTICA R304VP0O50
RUVE 100 W COLCR FLUJO N CONTROL ACABADO 90° 90° RUVE FOTOVOLTAICO 50 W1 15 cirya TiPO 1 C?&Tﬁéfga L)
DELUZ LUMINOSO ELECTRONICO 750 75° R304VP075
MODELO DEL PRODUCTO o o RUVE FOTOVOLTAICO 75 W pi;ponibles para
5 5700 K 10 11650 Lm T3 CURVATIPO Il B BLANCO oraenes r?eazyac:es
Nea savbe Colore dispnibles para drdenes o 45° R304VP100 SF_oi;UL
mayores a 300 piezas: 45 RUVE FOTOVOLTAICO 100 W D ROJO
D ROJO g - +
E AZUL ‘ MODELO DEL PRODUCTO ‘ H AMARILLO

GGRIS g s 5
30 S 30 RANGO
H AMARILLO J VERDE HECH;‘: VOLTAJE TCC |
J VERDE TIPO I MEXICO 75000h 5700K
E—




RAVEN

50 W

SISTEMA FOTOVOLTAICO SOLAR TODO EN UNO,
PARA ILUMINACION DE VIALIDADES,
ESTACIONAMIENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO

RAVEN 50w

« Luminaria solar todo en uno
» Moldeo de aleacion de aluminio a presion

« Angulo de apertura 150x 70°

e LED luxeon 5050

» Lente: Tipo ZAG con transmision > 98%

« Eficiencia luminica: 160 Im/W

e Conexion: 24 V DC 945
« Tipo de bateria: Bateria de litio, 12/50 Ah

« Vida promedio: 50 000 horas (trabajando 24 hrs. al dia)

» Modo de control: Crepuscular y direcciéon de presencia

» Tiempo de operacion: >12 hrs, modo inteligente 3-4 dias

» Atenuacion: Control de tiempo + sensor de movimiento

« Panel: Monocristalino 50 W/18 V

« Distancia de induccion: 8-10 metros

» Potencia total: 50 W
@ « Flujo total: 8 120 lumenes
» Temperatura de Color Correlacionada: 5 000 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

24VDC 11 7127RP050 T3 N

OPTICA ACABADO

MODELO DEL PRODUCTO T3 CURVATIPO Il N NEGRO

= RANGO
PLH::: TCC|/oikse
MEXICO 5000K § 24VDC
[
POTENCIA 0
TOTAL LUFI\;I-IUNJOSO | TVU
50w 8120m 50000 h
E—
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RUVE Il

50W-75W-100 W

LUMINARIA PARA LUMINACION DE VIALIDADES,

ESTACIONAMIENTOS Y ALUMBRADO PUBLICO

RUVE Il 12vDC/ 24V DC
75W -50W - 25 W

» Cuerpo en fundicion de aluminio
» Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades
« Indice de Proteccion: IP66
« Conexion: 50 W 12V DC
75W /100 W 24V DC
» Vida promedio: 75 000 hora
» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado
» Potencia total: 100 W /75W /50 W
* Flujo total:

100 W: 11 650 lumenes
@ 75 W: 8700 lumenes
50 W: 5800 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada Nominal
(TCC): 5700 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

R306VPO0O50 5 5 T3 N12
RUVE I1 50 W FLUJO CONTROL
COLORDELUZ [ minoso ories ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 5 5800 Im T3 CURVA TIPO IIl N12 12V DC
R306VP0O75 5 7 T3 N24
RUVE Il 75 W AU
. CONTROL
COLORDELUZ ) ymiNoso OPTICA ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 7 8700Lm T3 CURVATIPO Il N24 24V DC
R306VP100 5 10 T3 N24
RUVE Il 100 W FLUJO CONTROL
COLOIR BIE Wiz LUMINOSO Shicy ELECTRONICO
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 10 11650 Lm T3 CURVATIPO IIl N24 24 V DC

OPTICA

90° 90° - :
7 ® 75 :
60° 60° P s o | e

45° 45° - |

HE;HOEN
MEXico §

30° 170015 30°
TIPO I



RUVE Il TENSION DE RED

CON FOTOSENSOR
75W-50W-25W

» Cuerpo de fundicion de aluminio

 Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades

« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC

« Vida promedio: 75 000 horas

» Supresor de Picos 10 KV integrado

» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

\ =

» Potencia total: 100 W /75W /50 W
* Flujo total:
100 W: 11 650 lumenes

75 W: 8700 lumenes

50 W: 5800 lumenes

» Temperatura de Color Correlacionada
Nominal (TCC): 5700 K

CONFIGURACION DE PRODUCTO

R306VP0O50 5 5 T3
RUVE 11 50 W 2056
COLORDELUZ | | jiNesO OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 5 5800Im T3 CURVATIPO Il
R306VP0O75 5 7 T3
RUVE Il 75 W 258
COLORDELUZ | | jiinioeny OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
5 5700 K 7 8700Lm T3 CURVATIPO Il
R306VP100 5 10 T3
RUVE 11 100 W 208
COLORDELUZ | | iMINOSO OPTICA
MODELO DEL PRODUCTO
55700K  [10 11650Lm T3 CURVATIPO Ill

RUVE Il TENSION DE RED

SIN FOTOSENSOR
75W-50W-25W

» Cuerpo de fundicion de aluminio

« Para instalacion en poste, disefiado para iluminacion
publica y vialidades

« Indice de Proteccion: IP66

» Conexion: 120-277 VAC

« Vida promedio: 75 000 horas

 Supresor de Picos 10 KV integrado

» LED Driver electronico de alto factor de
potencia mayor a 95% integrado

» Accesorios: Z141CE006G Fotocelda multivoltaje

e

9000
NF G 6000

CONTROL

ELECTRONICO REEDE

NF CON G GRIS

FOTOSENSOR

NS SIN
FOTOSENSOR

NF G

CONTROL

ELECTRONICO RERHDE

NF CON G GRIS

FOTOSENSOR

NS SIN s700k ] 80 .
FOTOSENSOR
[

=

l HECHOEN

NF G MEXICO
RANGO
VOLTAJE

ACABADO 12\?,'\287 ﬂ

G GRIS

CONTROL
ELECTRONICO

NF CON
FOTOSENSOR

NS SIN
FOTOSENSOR

OPTICA

! 441

90° 90°

112 75° @ 75°
1

L 60° 60°

N A
CACD

o ) 45° 45°

30° 500 15 30°
TIPO I




DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

PRODUCTO DE MAXIMA
TECNOLOGIA

Proyecto de Catodo Iluminaciéon, Aguascalientes

ANTICORROSION

Gracias al material de resina exterior, las
ldmparas fumagalli estan protegidas contra el
oxido y la corrosion, incluso si se someten a
ambientes salinos o contaminados.

RAYOS UV ESTABILIZADOS

Los productos Fumagalli estan hechos de
materiales estabilizados a los rayos UV para
evitar la decoloracion de la superficie exterior
bajo el sol. Ideal en clima frio y caliente.

NO AFECTADO POR -
FERTILIZANTES /.

Las luminarias Fumagalli no son afectadas por
fertilizantes quimicos u otros contaminantes.

SIN MANTENIMIENTO

El color del revestimiento de resina exterior ’

se moldea en la pasta de material para
otorgar la maxima durabilidad en el tiempo.
Nunca sera necesario volver a pintar.

SEGURIDAD t,

El revestimiento exterior de resina de los
productos fumagalli aisla el luminario de las
descargas eléctricas (clase de aislamiento
doble ).
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MODULOS Y

ACCESORIOS

5B
=

4 3@
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HL.1F2.COV
HA.1F2.COV

HL.3F2.COV
HA.3F2.COV

Z141WS002N

HA.2C4.COV
HW.2C4.COV

HA.3C4.COV
HW.3C4.COV

HA.254.COV
HW.254.COV

HA.354.COV
HW.354.COV

025 ECO

H.LED.G53.CCT

H3.LED.G53.CCT

H4.LED.G53.CCT

H.LED.GU10.CCT

Tapa dos ventanas para
CECI 90 gris/negro

Tapa dos ventanas para
CECI 160 gris/negro

Louver Honey Comb
CECI 90

Tapa LETI 100 ROUND
ventanilla media luna
cortesia negra / blanca

Tapa LETI 100 SQUARE
ventanilla cortesia
negra / blanca

Tapa EXTRALETI 100
ROUND ventanilla
media luna cortesia
negra / blanca

Tapa EXTRALETI 100
SQUARE ventanilla
cortesia negra / blanca

Cordodn uso rudo
Ecolite 300V 2x18 AWG
forrado liso

(metro lineal)

Refaccion lampara
LED 3 W, TCC 3 000K,
4 000 Ky 6500 K

Refaccion lampara LED
10 W, TCC 3 000 K,
4 000 Ky 6500 K

Refaccion léampara LED
11W, TCC 2700 K,
4 000Ky 6500K

Refaccion lampara LED
35W, TCC2700Ky
4 000K

YN

Z2.LED.G53

Z141CKOO1N

Z141CCO001-

Z141CE001G

Z141CE008G

Z141CEO002N

Z141CEOO03N

Z141RE003G

Z141RE006G

Z141REO012G

CEO00100

CEO00158

CEO00157

CEO00160

Modulo de LED con
opticas Z2.LED.G53

Estaca 30 cm

Canope LAZZER MINI,
LAZZER, (blanco, gris,
negro o terra)

Housing SOLED

Housing SOLED MINI

Housing TAIGA

Housing TUNDRA

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 30 W

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 60 W

Housing VIZZIO
EMPOTRAR 90 W

Fuente de Poder 150 W,
6,3A Entrada 90-277 V
AC Salida 24 VDC

Fuente de Poder 60 W
2.5 A Entrada 90-264 V
AC Salida 24 VDC

Fuente de Poder 30 W
2.5 A Entrada 90-264 V
AC Salida 12 VDC

Fuente de Poder 5 W,
041 A, Entrada 90-264
V AC =Salida 12 VDC



Z141RS002G

Z141RS074G

Z141RS017G

Z141RS051G

Z141RS006G

Z141RS008G

Z141RS012G

Z141RS039G

Z141CEOQ09I

Z141CEO10I

Z141RSO11N

Z141RS007N

Z141RS019-

Z141RS021-

Z141REO017-

Z141REO019-

Transmisor DMX-RF

Opto Splitter
RGBW-DMX

Consola iPLAYER DMX,
2 universos, 512 Canales
por universo, 100-240
VAC

Consola DMX 2 universos
DMX512 en modo en vivo,
2 universos DMX512 en
modo autonomo

Consola RGBW-DMX 256
canales y 8 puertos de
disparo.

Controlador RGBW
cableado

Controlador RGB
cableado

Repetidor de sefial DMX
RF

Aro grande de acero
inoxidable para TAIGA

Aro grande de acero
inoxidable para TUNDRA

Cable para conexion
DMX calibre 2x22 AWG +
1 malla, 120 Ohms

Caja de termoplastico
sumergible IP68, 2
glandulas M20X1.5, 4
glandulas PG9, Max. 4
mts. de profundidad

Riel sobreponer Im 3C
blanco o negro

Riel sobreponer 2m 3C
blanco o negro

Riel empotrar Im 3C
blanco o negro

Riel empotrar 2m 3C

blanco o negro

> Obs A

“A\\NXMYP

Z141RTOO02-

Z141RT004-

Z141RS024-

Z141RS038-

Z141RS023-

Z141RS025-

Z141RS026-

Z141RS022-

Z141CPOO3N

Z141RE023A

Z141REQ024A

Z141RE025A

Z141RS032A

Z141RS033A

Z141RS034A

Z141CPOO5N

Z141RSO60N

Z141RS082N

Z141RS073N

Z141QS002N

Riel suspender 1m 3C
blanco o negro

Riel suspender 2m 3C
blanco o negro

Conec. izg. 90° 3C
blanco o negro

Conec. der. 90° 3C
blanco o negro

Conector recto 3C
blanco o negro

Conectoren T 3C
blanco o negro

Conector X 3C blanco
O negro

Conector universal 3C
blanco o negro

Conector IP 68

Extruido para tira de LED
empotrar Im

Extruido para tira de LED
empotrar 2m

Extruido para tira de LED
empotrar 3m

Extruido para tira de LED
sobreponer Im

Extruido para tira de LED
sobreponer 2m

Extruido para tira de LED
sobreponer 3m

Conector en forma de T,
IP67.

Protector sobretension,
filtro de ruido, monitor de
potencia, 120V 20 A.

Controlador DMX (SUSHI)

Programador DMX RDM

Cinturon para arbol Z1

o
H
(D

Z141CEO011T

Z141CEO012T

Z141CE014T

Z141CEO015

Z141CE024N

Z141CE028N

Z141CEO16T

Z141CEO017T

Z141CEO019T

Z141WS004N

Z141CE025N

Z141CE029N

Z141CE020T

Z141CE021T

Cristal intenso Track 10 W

Cristal degradado Track 10 W

Cristal eliptico Track 10 W

Louver honeycomb Track 10 W

Snoot Track 10 W

Aro de sujecion Track 10 W

Cristal intenso Track 15 W

Cristal degradado Track 15 W

Cristal eliptico Track 15 W

Louver honeycomb Track 15 W

Snoot Track 15 W

Aro de sujecion Track 15 W

Cristal intenso Track 35 W

Cristal degradado Track 35 W

p

BB DumE e T OO

Z141CE023T

Z141WSOO05N

Z141CEO30N

Z141RE020G
Z141RE021G

Z141RE022G

Z141REOQO07I

Z141REO10I

Z141REOQ14|

CP00167

CPO00168

Z141QS001T

Z141RS083N

Z141RS084N

Z141RSO085N

Z141RS086N

Z141RS087N

Z141CCO004-

Z141CCO005-

Cristal eliptico Track 35 W

Louver honeycomb Track 35 W

Aro de sujecion Track 35 W

Housing Galaxy 364 mm
Housing Galaxy 760 mm

Housing Galaxy 975.5 mm

Placa de Acero Inoxidable
VIZZIO 30 W

Placa de Acero Inoxidable
VIZZI060 W

Placa de Acero Inoxidable
VIZZ10 90 W

Tapon nylamid ciego chico P68

Tapon nylamid ciego grande P68

Encapsulante de silicon
transparente para caja de
conexiones, 250 ml.

BSTATIONZ, panel de montaje
a pared, activa escenas de
iluminacion almacenadas.

CUETY LPU-2. controlador de
iluminacion 512 canales MX'y
hasta 64 partidos.

CUECOREZ2, Controlador de
iluminacion 1024 canales DMX.

DMX EDM splitter / booster

KIOSC touch, interfaz
personalizable para controlar
dispositivos en red.

Canope rectangular Z1,
Lazzer,Lazzer mini .

Canope circular Z1, Lazzer, Lazzer
mini .
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